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OZNACZENIA

® [ o Podtynkowy osprzet elektroinstalacyjny

i Czujniki obecnosci 0séb, natynkowy osprzet instalacyjny

- Tablice, rozdzielnice, ztacza kablowe, wypusty instalacji

N

Koryta kablowe, podposadzkowe

Podposadzkowy osprzet instalacyjny

Elementy wentylacji i klimatyzacji skoordynowa¢ wg proj. branzowych
Istniejace elementy instalacji el. do demontazu

Istniejace elementy instalacii el.

<4N@nﬁ

Projektowane elementy instalacji el.

Oznaczenia lamp wedtug rysunku nr E19

UWAGI»

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY
NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW
BRANZOWYCH

» WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ STROP MUSZA BYC
ZABEZPIECZONE DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOZ)

»WSZYSTKIE KANALY INSTALACYJNE | OKABLOWANIE NALEZY PROWADZIC W BRUZDACH W SCIANACH LUB W
OBUDOWIE Z PLYT GK

@G

UWAGI:

Uktad sieci zasilajacej: TN-C
Uktad sieci odbiorczych w budynku: ~ TN-S
Dla sieci 24V/dc zastosowano separacje napiec.

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykona¢ w ztaczu pomiarowym ZKP.

EWA JUSKOWIAK

JZONODSTKA Lasmsmaass

przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu

INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn

OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4

TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

BRANZA: Architektura STADIUM; | PROJEKT TECHNICZNY
WYKONAWCZY
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis
PROJEKTANT: inz. Ryszard Zajac e ;fk’mn’i;awa
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Talarczyk epes ::K/zi:::a‘amna
TRESC RYSUNKU: . " Skala: Data:
Plan instalacji wewnetrznych. 125 03.2022
Oswietlenie. Piwnice. -

Numer rysunku:
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