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Plan instalacji wewnętrznych
i wlz. 1 Piętro.

inż. Ryszard Zając

SPRAWDZAJĄCY:

PodpisNr Upr.

specj. elektroinstalacyjna
482/PW/94

mgr inż. Krzysztof Talarczyk
specj. elektroinstalacyjna

475/89/PW

OZNACZENIA

Podtynkowy osprzęt elektroinstalacyjny

Czujniki obecności osób, natynkowy osprzęt instalacyjny

Tablice, rozdzielnice, złącza kablowe, wypusty instalacji

Koryta kablowe, podposadzkowe

Podposadzkowy osprzęt instalacyjny

Elementy wentylacji i klimatyzacji skoordynować wg proj. branżowych

Istniejące elementy instalacji el. do demontażu

Istniejące elementy instalacji el.

Projektowane elementy instalacji el.

MD

UWAGI:
Układ sieci zasilającej:  TN-C
Układ sieci odbiorczych w budynku: TN-S
Dla sieci 24Vdc zastosowano separację napięć.
Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykonać w złączu pomiarowym ZKP.

T1S/F2.2
h=0,3m

UWAGI►

►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY
NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW
BRANŻOWYCH

►  WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ STROP MUSZĄ BYĆ
ZABEZPIECZONE DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOŻ)

►WSZYSTKIE KANAŁY INSTALACYJNE I OKABLOWANIE NALEŻY PROWADZIĆ W BRUZDACH W ŚCIANACH LUB W
OBUDOWIE Z PŁYT G-K
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