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Prawdopodobny przebieg uziemienia 3 4
otokowego (UO) budynku

Naprawy lub wymiane UO wykonaé bednarkg FeZn30x4mm

Charakterystyka ochrony odgromowej budynku BP w Gostyniu:

1 Przed nadbudowg 2 pietra zdemontowac kolidujace fragmenty instalacji odgromowej dachu.

2. Przewody odprowadzajace i poziome wykonac przewodami FeZn o $rednicy 8mm.

2. Maksymalna rezystancja uziemienia wspdlna dla instalacji odgromowej i elektrycznej nie moze by¢ wieksza miz 5Q.

3. Przyjeta klasa odgromowa obiektu: IV, - dopuszczalne oka poziomej instalacji odgromowej nie mog by¢ wieksze niz:
20x20m.

4. Obliczona minimalna odlegtosc izolacyjna do chronionych na dachu urzadzen nie moze by¢ mniejsza niz 0,34m

5. Okablowanie instalacji zasilen odbioréw na dachu nalezy prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych z blachy
ocynkowanej z pokrywami, ktérych konstrukcje nalezy montowac¢ na betonowych wspornikach na dachu.

6. Odcinki instalacji poza magistralg korytek nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroizolacyjnych odpornych na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

7. Mozna wykorzystac¢, jako zwody poziome, metalowe opierzenia attyk, zamiast drutu FeZn 8mm, pod warunkiem, ze sq

wykonane z blachy o grubosci co namniej 0,5mm, oraz sg ze sobg galwanicznie i skutecznie potgczone.

Powyzsze wytyczne sg materiatem pomocniczym. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia i naprawi¢ doprowadzajac instalacje do stanu wymaganego w niniejszej dokumentacji.

Wszelkie pomiary nalezy wykona¢ na budowie. Nalezy przewidzie¢ niezbedne materiaty umozliwiajagce poprawng
realizacje Inwestycji. W przypadkach niejsnosci i watpliwosci rozwigzan nalezy je wyjasni¢ z Inwestorem/projektantem przed
przystapieniem do prac.

ZAKRES NADBUDOWY

UWAGI»>

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY
NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW
BRANZOWYCH

» WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ STROP MUSZA BYC
ZABEZPIECZONE DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOZ)

»WSZYSTKIE KANALY INSTALACYJNE | OKABLOWANIE NALEZY PROWADZIC W BRUZDACH W SCIANACH LUB W
OBUDOWIE Z PLYT GK

UWAGI:

#——(G)

ZKU

Uktad sieci zasilajacej: TN-C

Uktad sieci odbiorczych w budynku: ~ TN-S

Dla sieci 24Vdc zastosowano separacjg napiec.

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykona¢ w ztgczu pomiarowym ZKP.
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