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LEGENDA - KLIMATYZACJA:

Numer pomieszczenia Temp. wew. w okresie w letnim

Cakovite obcigzenie chiodicze_[yC 2. orC

(wym: 1200

------------------------ Instalacja chiodnicza rurocigg cieczowy/gazowy

UWAGL:

1) W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplon klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin
2) Na instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zamontowaé syfony kulowe
3) Sterowanie klimatyzacjg odbywac sie bedzie niezaleznie dla kazdego pomieszczenia w ktérym zamontowany zostanie

kiimatyzator.

4) Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne

5) Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukeji i elementéw montazowych dedykowanych przez producentéw
urzgdzen

6) Automatyke zasilajaco-sterujgca (AKPiA) urzadzen wentylagji, klimatyzacji, wod.-kan. i ¢.0. wraz z oprzewodowaniem - tablice
zasilajgco-sterujgce, kable zasilajgce i sterujgce/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy /
Dostawcy urzadzen

7) Przywotane nazwy urzadzen naleZy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych.
Dopuszcza si¢ montaz innych urzgdzeri pod warunkiem dotrzymania parametréw.

8) Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.
Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowac z projektantem.

INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
przy ul. Wroclawskiej 257 w Gostyniu
BRANZA: Sanitarna STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Katrzyna Pawlak WKP/D403/PWOSHT

specj. sanitarna

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Robert Cieslik

283/89/PW
specj.

TRESC RYSUNKU:
Rzut Il pietra
- instalacja klimatyzaciji

Skala: Data:

1:100 03.22

Numer rysunku:

1S-13




