Rozdzielacz: 1.03 Bwlot = 35,9 [°C] 8z=359[°C] 6p=236[C] G =1245 [kgh] Ap min = 16,27 [Pa] Ap = 16,30 [kPe]
Nr [Typ Do odbiomnika  |Pomieszczenie | Typ rury L A VA G Nast.(Z) | Ap(P)
[m] m?] [kgh] [h] kPa
1|Podioga grzewcza 1.04 1.04 Rura PE-X w zwojach 825 31,4 41,6 41,00 0,06
2|Podloga grzewcza 1.04 1.04 Rura PE-X w zwojach 82,5 314 41,6 41,00 0,06
3JPodloga grzewcza 1.03 1.03 Rura PE-X w zwojach 91,3 18,5 41,2 41,00 0,06
Rozdzielacz: 2.02 Bwilot = 36,0 [°C] 0z=360[°C] 6p=292[C] G = 665,6 [kgh] Ap min = 22,26 [kPa] Ap = 22,27 kPa]
Ne [Tve Do odbiomika  |Pomieszczenie  |Typ rury L A VA G Nast.(Z) | Bp(P)
[m] m?] [kgh] [h] kPa
1|Podioga grzewcza 202 a 2.02 Rura PE-X w zwojach 92,7 28,0 15 106,7] 105,00 0,40
2|Podloga grzewcza 202.a 2.02 Rura PE-X w zwojach 92,7 28,0 15 106,7] 105,00 0,40
3|Podioga grzewcza 202.b 2.02 Rura PE-X w zwojach 71,6 28,2 15 88,7 88,00 0,27,
4JPodloga grzewcza 202_b 2.02 Rura PE-X w zwojach 71,6 28,2 15 88,7 88,00 0,27
5[Podloga grzewcza 202 ¢ 2.02 Rura PE-X w zwojach 76,7 28,1 15 91,6 91,00 0,29
6]Podioga grzewcza 202.¢ 2.02 Rura PE-X w zwojach 76,7 28,1 15 91,6 91,00 0,29
7|Podloga grzewcza 202 ¢ 2.02 Rura PE-X w zwojach 76,7 28,1 15 91,6 91,00 0,29
Rozdzielacz: 2.04b Bwlot = 36,0 [°C] 6z =36,0[°C] 8p = 28,8 [°C] G = 634,4 [kgh] Ap min = 17,56 [kPa] Ap = 17,56 [kPa]
Nr |Typ Do odbiomnika |Pomieszczenie Typ rury L A VA G Nast.() | Ap(P)
[m] [m?] Tkah] kPa
1
2
3|Podioga grzewcza 202.f 2.02 Rura PE-X w zwojach 93,2 20,3 10 65,0 65,00 0,15
4JPodloga grzewcza 202 f 2.02 Rura PE-X w zwojach 93,2 293 10 65,0 65,00 0,15
5[Podloga grzewcza 202 f 2.02 Rura PE-X w zwojach 93,2 293 10 65,0 65,00 0,15
6JPodloga grzewcza 202 f 2.02 Rura PE-X w zwojach 93,2 29,3 10 65,0 65,00 0,15
7|Podioga grzewcza 202.g 2.02 Rura PE-X w zwojach 81,3 38,0 10 64,5 64,00 0,14
8|Podloga grzewcza 202.g 2.02 Rura PE-X w zwojach 81,3 38,0 10 64,5 64,00 0,14
9]Podioga grzewcza 202 g 2.02 Rura PE-X w zwojach 81,3 38,0 10 64,5 64,00 0,14
10JPodioga grzewcza 202.g 2.02 Rura PE-X w zwojach 81,3 38,0 10 64,5 64,00 0,14
11JPodloga grzewcza 2.06 2.06 Rura PE-X w zwojach 46,2 2,0, 10 85,6 85,00 0,26
12JPodloga grzewcza 2.04a 2.04a Rura PE-X w zwojach 50,9 14 10 30,8 31,00 0,03
Rozdzielacz: 2.08 Bwlot = 36,0 [°C] 6z =36,0[°C] 6p=31,3[C] G = 1394,7 [kgh] Ap min = 24,31 [Pa] Ap =24,31 [kPa]
Nr |Typ Do odbiornika  |Pomieszczenie Typ rury L A VA G Nast.(Z) | Ap(P)
[m] m?] Tkah] [h] kPa
1|Podioga grzewcza 2.07 2.07 Rura PE-X w zwojach 71,3 46,2 10 1320 132,00, 0,61
2|Podioga grzewcza 2.07 2.07 Rura PE-X w zwojach 713 46,2 10 132,0 132,00, 0,61
3|Podioga grzewcza 2.07 2.07 Rura PE-X w zwojach 71,3 46,2 10 1320 132,00, 0,61
4]Podioga grzewcza 2.07 2.07 Rura PE-X w zwojach 71,3 46,2 10 1320 132,00, 0,61
5|Podioga grzewcza 2.07 2.07 Rura PE-X w zwojach 713 46,2 10 132,0 132,00, 0,61
6|Podioga grzewcza 2.07 2.07 Rura PE-X w zwojach 71,3 46,2 10 132,0 132,00, 0,61
7|Podioga grzewcza 2.07 2.07 Rura PE-X w zwojach 71,3 46,2 10 1320 132,00, 0,61
8|Podioga grzewcza 2.09 2.09 Rura PE-X w zwojach 73,6 51 10 127,2 127,00, 0,57,
9|Podioga grzewcza 2.02 e 2.02 Rura PE-X w zwojach 954 225 15 118,6| 119,00 0,49
10JPodloga grzewcza 202 d 2.02 Rura PE-X w zwojach 109,3 30,3 15 1123 111,00 0,44
11|Podloga grzewcza 202 d 2.02 Rura PE-X w zwojach 109,3] 30,3 15 112,3 111,00] 0,44
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