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' . . X J — V D r ( A ul. Baleka 15/5 §8-124 Pezna
5 . L A . . 1) Przewody instalacji wodnych nalezy prowadzi¢ w posadzce — tel 604 203 295 NIP 763 198 91 36
EGENDA 1) Przewody |nsfclcf:j| kanalizacji sanitarnej nqlezy prowadzié LEGENDA lub w bruzdach sciennych. _
W posadzce, po scianach lub w l:,>ruzdcc.h.§C|ennych. . . 2) Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé zgodnie |INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
kanalizaci it d 2) Plon},’ k.cncllzccyjn,e wyposazy< w rewizjg. . - w— woda zimna (cele ppoz) z wytycznymi NF15 ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
— /¢ — Xondlacasadnil.-wposadzce 3) Przejcia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy woda zimna (cele bytowo-gosp) 3) Rurociqgi zimnej wody nalezy zaizolowaé izolacjq OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
— «s —  kanalizacja sanit. - pod stropem :‘;yvlffm’l; w fUl?{q?h ochronnychf. brvie budhiko nales —_— W= da cient przeciwroszeniowq o min. grubosci 13 mm. ul. Wroclawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
. . P szelkie przejscia przez zewneirznqg bryte buadynku nalezy woda ciepta 4) W celu zmniejszenia zuzycia wody zimnej oraz cieptej wod -

— 5 —  kanalizacja sanit. - w écianie wykonaé jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane — W . u)zyfkowej Zdech sie na ngnkfcch p);boru qumomovsq ; Y | TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
g . . . rzebiciami nalezy uzupetnié np. piankg poliuretanowq projektowany pion wody PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
S projekiowany pion kan. san. Hikopres e P pranarp N perlatory. WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

N . . niskoprezng. . istnigjgcy pion wody 5) Wszelkie przejscia przez zewnetrznq bryte budynku nalezy Al :
@ istnigjgcy pion kan. sanit. 5| W {:elu zywekszemc komfortu ckus’ryczq?gp przewody . wykonaé jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu

kanalizacyjne prowadzone w {zcchfcqh i scianach, a fckzg ) przebiciami nalezy uzupetnié np. piankg poliuretanowq BRANZA: Sanitarna STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
przewody prowadzone w suficie podwieszanym nalezy otuli¢ niskopreznq.
wetng minerclnq Iub innym n)qferiq’rem c)lc{hrony cku;’rycgnej. &) Instalacje wodng wykonaé zgodnie z opisem technicznym. Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis
Alternatywnie wskazane odcinki wykonaé jako kandlizacje
sanitarng niskoszumowa. PROJEKTANT: mgr inz. Katrzyna Pawlak WKP/D403PWOSHT
6) Wszystkie urzqdzenia podtgczone do kandlizacji sanitarnej specj. sanitarna
nalezy podtqczyé przez syfon - zamknigcie wodne. - — — pry—
7) Instalacje kanalizaciji sanitamej wykonaé zgodnie z opisem SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Robert Cieslik specj. sanitarna
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