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1) Wielkoscl grzejnikdw zostaty dobrane z uwzglednieniem lokalizacji grzejnika {usytuowanie wzgledem oknay) oraz zabudowg

grzejnika przeciw bezpofmedniemu kontatkowi z elementem grzejnym

2} Przewody nalezy rozprowadzié w izolacji termiczne] oraz w sposéb umozliwoajqey redukcje strat cidnienia i

samokompensacie przewodéw instalac]i centralnego ogrzewania

3) W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne

4) Instalacje ¢.0. nalezy zaizolowaé zgodnie z WT2018

5) Kolory grzejnikéw oraz gtowic termostatycznych nalezy uzgodnic z biurem architektonicznym i inwestorem
6) Automatyke zasilajgco-sterujgeq (AKPIA) urzqdzen wentylacii, imatyzacii, wod.-kan. i ¢.0. wraz z oprzewodowaniem -
fablice zasilajgco-sterujgee, kable zasilajgce i stervjgee/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie

w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzqdzeh

7) Rysunek rozpatrywad fqcznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym,

Wszelkie zmiany w projekcie skonsuttowad z projektantem.
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projektowany grzejnik tazienkowy

podtaczenie grzejnika do pionu (zasilanie)

podtqczenie grzejnika do pionu (powrdt)
przytgcze podtogdwki (zasilanie)
przytacze podtogdwki (powrdt)

podtgcznie centrali
wentylacyjnej (zasilanie)

podtacznie centrali |
wentylacyinej (powrét)

rozprowadzenie instalacji podtogowej do
rozdzielaczy (zasilanie)

rozprowadzenie insfalacji podtogowej do
rozdzielaczy (powrdt)

projektowany pion c.o.
istniejqey pion c.o.
dylatacje

termostat
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OGRZEWANIE PODtOGOWE
1) Przewody nalezy rozprowadzié w izolacji termicznej oraz w sposéb umozliwogjgcy redukcje

J=IONDS]

KA

tel 604 203 285 NIP 763 198 91 36

EWA JUSKOWIAK
ul. Baleka 15/5 68-124 Peznan

strat ciénienia i samokompensacjg przewoddw instalacji centralnego ogrzewania

2) W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
2% IFl;lstaIacje c.0. nalezy dkl);iZO|M5 Izg_odniezy;yt_yw'mymi \INT?!(;:L - Iokaliaci i ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
1Y T Wa, POCIOGDN Ne oy PrecvGele’ szaze Y g BN - Pte eadk szczeln OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
dylata h nal jodnié hitektem. Szczeliny dylata lezy stosowag gdy: .
Y W"%eﬂ?ﬁ;%ﬁmén;es&f& npdom Y SR ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyr, nr dz. 2138/4
- jeden z bokdw jest diuzszy, niz 8 m .
- proporcia dlugosl bokow jost miejsza, ni2 12 TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
- pod powierzehnia grzejna przebiegaj dylatacje budowlane PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
oo WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
Docelowy przebieg szczelin dylat‘a::yjnyc‘h nalezy uzgodnic na etapie wykonastwa. przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu
5) W miejscu przejécia rur ogrzewania podiogowego przez dylatacje oraz przez przegrody A . .
budowlane nalezy ostoni¢ ok. 0,5-1,0 m odcinkiem peszla, chronigcego przed przenoszeniem BRANZA: Sanitarna STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
ruchdw termicznych jastrychu na rury
6) W pomigszczeniu z mozliwoscia indywidualnej regulacii temperatury nalezy zastosowat Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis
regulator pokojowy z fermostatem temperatury pomieszczenia sprzgZzony z mod dbi
gnatd logowych oraz z automatycznymi sitownikami na rozdzielaczu ogrzewania PROJEKTANT: mgr inz. Katrzyna Pawlak WKP/0403/PWOSHT7
podiogowego specj. sanitarna
7 Przywt?rane nazwy urzzltdzeﬁ nalezy trak 'ja_ko- k _ i dard iai )
paramelrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sig montaz innych urzadzeri pod warunkiem SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Robert Cieslik 283/9PW
dotrzymania parametrow. specj.
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
1:100 03.22

Rzut parteru

- instalacja ogrzewcza

Numer rysunku:

1S-05




