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WEJSCIE SYGNALU OD MODULOW GLOWNYCH PRZY
ROZDZIELACZACH - SYGANL URUCHOMIENIA POMPY OBEGOWE!
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Ogrzewanie podlogowe Centrala wentylacyjna Istniejqcy obieg grzejnikowy Istniejqcy obieg grzejnikowy
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Zasilanie z lokalnej kotfowni gazowej;
istniejgce przylqcze cieplne
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— D ul. Daleka 15/5 60-124 Peznari
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INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

przy ul. Wroclawskiej 257 w Gostyniu
BRANZA: Sanitarna STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Katrzyna Pawlak WKP/D403/PWOSHT
specj. sanitarna
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Robert Cieslik iii’;_”‘”.
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
Schemat rozdziatu - 03.22
instalacji co w kottowni Nurmer rysunku:




