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LEGENDA:
| £5 Mle]see wiaczenla Instalac)l nawlewne):
Q@ —s=k anemostat nawiewny z mozliwoscig regulacji
| stopnia ofwarcia
- + anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng
N\ | w wers]i z izolacja akustyczng
100mh iewnik Sci
WEJ * Tﬂmfgﬁg&ﬁ:m“mqu 1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacie nalezy wyposazyé w przepustnice regulacyjne - element y | wywiewny nie moze byé element Iujacym hydraulicznie instalacje. Nalezy
4 zachowac dostep serwisowy do elementow regulacyjnych
| £8 Mle]see wigczenla Instalac]l wywlewne}: 2) Kazdy element koricowy ywiewnik nalezy wyscieli¢ materialem chi ycznie. Zaleca sig st ¢ rozwigzania syst Przed kazdym el e iewny ywiewnym i podejsciem do
k= @ —sk anemostat wywiewny z moziiwoscia regulaci skrzynki rozpreznej zaleca sig rowniez zastosowac elastyczny kanat tumiacy, w celu redukql rozprzestrzeniania sig hatasu pomigdzy pomi iami (przewdd izol y termicznie i ycznie) - minimalna diugosé
stopnia otwarua. . przewodu 750 mm.
anemo?at_wywu_ewny ze skizynka rozprezng 3) Na kazdym fezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalacji z szchtow na p dlne kondygnacje, nalezy towac el it Il np. przepustnice reczne.
wwe,'sj'?'ml,aqqakuswnq 4) Na instalacji wentylacji nalezy talowaé rewizje umozliwiajaca czyszczenie wnetrza kanalow wentylacyjnych. Wymiary oraz i ie el to izyjnych zgodnie z opisem technicznym.
wyw'e"_'_"'k_ éclen_ny 28 skizynka rozpre2ng 5) Kanaly wentylacyjne nalezy zalzolowac
W wersji z izolacjq akustyczng, - wszystkie kanaty i wywi ! wewnatrz budynku (wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm
. - wszystkie kanaly czerpne i wyrzytowe prowadzone wewnatrz budynku (wewnafrz strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 50 mm
Przewody instalacji wentytacii meghaniczne - system nr 1 (centrala C1) - wszystkie kanaly prowadzone poza warstwa izolacji budynku welna mineralna gr. 100 mm w plaszczu z blachy ocynkowanej

Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 30 mm
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm
Przewody instalacji czerpnej + izolacja 50 mm
Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 50 mmJ

Peowoty gt wentylac moshariczn - ystemy wywigwno (WC)

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm_I

L - - - - -

30 mm, Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia
netto kratki zgodnie z WT2018 powinna wynosié¢ 220 cm?,
chyba ze na rysunku podano inaczej

® PR Przepustnice regulacyjne - Srednicalwymiar
przepustnic réwny Srednicy/wymiarowi kanatu

6) Urzadzenie wentylacyjne powmno byé caly czas \chzone celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby uniknaé potencjalnych szkad przez nig powodowanych.
7) Przejscia poz o0 odpornosci rownej odp gniowej przegrody.

8) Nalezy wykonaé otwory w przegrodach bud ych o wymiarze min. 40 mm wigkszym niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnlezprzedsts\monym otworowanlem

9) Wszelkie przejscia przez zewnqtrznqbrqu budynku nalezy wykonac jako szczelne. Ubytki w izolacji spowod: przebiciami nalezy uzupetnié np. pianka poliuret: 3 niskoprezna,

10) Instalacj tylacji projekt w mozliwie doktadny sposob. Przed zamowieniem matenaloworazprzystqplenlem do wykonywania robot wyk bowiazany jest do sprawdzenia niezbednych
wymiarow na budowie i w razie k i dost ¢ trasy instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywisty

11) Przed ostateczny owieniem central ‘,' yjnych nalezy zweryﬁknwac wersn wyknnanla oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.

12) Posadowienie i montaz urzqdzen za pomoca konstrukeji i el h przez producentow urzadzen. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyj

13) Kolorystke el tow widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutnl, itp. nalezy godnié z architektem iflub i t

14) Automaty} a 3 (AKPiA) izeh ylacii, klimatyzacji, wod.-kan. i c.0. wraz z op ] iem - tablice zasilaj terujace, kable zasilajace i sterujacel: lizacyjne, panele oraz
czujniki projekt i wyk iow ie Wyk y | D y zoi

15) Pi tane nazwy dzeih nalezy ¢ jako okreslenie standardu wyk iaip trow techni zy ych. D ﬂqmontazlnnych zeoi pod iem dot ia p trow.
18)Rysunckrozpatryv:aclq_cznuzrysunkaml hitektoni: i, keyjnymi, zowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekei I ¢ z projek

17) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnuzUltawq_z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie kim i p h p ych® (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)|nu moze byé kopiowany, ani w Zaden
sposob wykorzystywany bez zgody 6w. Wszelkie prawa zastrzezone.

N=1860 m*h; 250 Pa W= 1630 m’lh 250 Pa TNzima= 20°C Q=32 KW (50140°C);

SFP= 2,35 kWi(m’ss); Sprawnost statyczna wentylatorow 71,0%/70%; certyfikat EUROVENT;

kiasa efektywnosci energetycznej A+/A

Centrala wyposazona w. plytowy wymiennik ciepta 76,3% (spr. femp.); nagrzewnicg wodna,
fitiry F7 i M5, automatyke, Zasilanie urzadzenia: 230V1ph/50Hz, 1x164; Efekiywne
zapotrzebowanie na moc elekiryczna; 1,65 kW, wymiary(DxSxH): 2002x876x1319 mm, ciezar
calkowity 304,0 kg; Poziom mocy akustycznej przez obudowe: 57 dB
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J=IONODSTKA

EWA JUSKOWIAK
ul. Baleka 15/5 €0-124 Peznan

tel 684 203 285 NIP 763 198 91 36

INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
przy ul. Wroclawskiej 257 w Gostyniu
BRANZA: Sanitarna STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Katrzyna Pawlak WKP/D403/PWOSHT
specj. sanitarna
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Robert Cieslik oo ani
TRESC RYSUNKU: . Skala: Data:
Rzut Il pietra 1:100 03.22

- instalacja wentylaciji

Numer rysunku:

mechanicznej
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