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UWAGI:
1) Przed kazdym el i i i wywiewnym instalacig nalezy wyposazyt w
przepustnice regulacyjne - element navnewny i wywiewny nie moze by¢ elementem
regulujgcym hydraulicznie instalacjg. Nalezy zachowat dostgp serwisowy do elementow
regulacyjnych.
2) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢c materialem chlonnym
akustycznie. Zaleca sig stosowat rozwigzania sy Przed kazdym el
nawiewnym, wywiewnym i podej§ciem do skrzynki rozpreznej zaleca sig réwniez
zastosowa elastyczny kanat tumigcy, w celu redukcjl rozprzesmemanla sig halasu
pomigdzy pomieszczeniami (przewdd i y i akusty - minimalna
dtugo$é przewodu 750 mm.
3) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalaji z
szchtéw na poszczeg6ine kondygnacje, nalezy zamontowa¢ elementy ragulacyjne np.
przepustnice reczne.
4) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizie umozliwiajaca czyszczenie wnetrza
kanatéw wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementéw rewizyjnych zgodnie z
opisem technicznym.
5) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:

- wszystkie kanaty nawiewne i wywi p ne wewna
\ afrz strefy ogl j budynku) - wetna mineralna zfolla_alumlnlowqgr 30mm

- wszystkie kanaly czerpne i wyrzytowe prowadzone wewnatrz budynku (wewnafrz
strefy ogrzewanej budynku) - weina mineralna z folig aluminiowa gr. 50 mm

- wszystkie kanaly prowadzone poza warstwg izolacji budynku wefna
mineralna gr. 100 mm w plaszczu z blachy ocynkowanej
8) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wigczone, celem odprowadzenia
wilgoci z powietrza w budynku, aby unikngé potencjalnych szkéd przez nig,
powadowanych.
7) Przejscia pozarowe o odpomnosci réwnej odpomosci ogniowej przegrody.
8) Nalezy wykona¢ ofwory w przegrodach budowianych o wymiarze min. 40 mm wigkszym
niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
9) Wszelkie przej§cia przez zewngtrzng bryte budynku nalezy wykonat jako szczelne.
Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy ini¢ np. pianka poli cl
nigkoprgzng,
10) Instalacjg wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb.
Przed zamomenlem matena{ow oraz przys1ap|en|em do wykonywania robot wykonawca

obowigzany jest do sp h wymiaréw na budowie i w razie
konieczno$ci dostosowat frasy |nsta|acj| wenlylaql mechanicznej do rzeczywistych
warunkow.
11) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowat wersje
wykonania oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.
12) Posadowienie i montaZ urzadzer za pomoca konstrukeji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentéw urzadzen. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy
antywibracyjne
13) Kolorystke elementéw widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, itp.
nalezy uzgodni¢ z architektem iflub inwestorem
14) Automatyke zasilajaco-sterujacq (AKPiA) urzadzen wentylaciji, klimatyzacji,
wod.-kan. | c.o0. wraz z oprzewodowanlem - tablice zasllajaco-sterujace, kable
zasllajqcs i sterujgce/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w
Wy y / Dostawcy urzadzei

15) Przywotane nazwy uquzeh nalezy ¢ jako okreslenit dardi
wykonania i p y y Dopuszcza sie montaz innych
urzadzen pod i

16) Rysunek rozpatrywac chzme z rysunkaml architektonicznymi, konstrukcyjnymi,
branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowac z
projektantem.

17) Ninlejszy projekt Jest chronlony prawaml kiml zgodnle z Ustawg z dnla 4
lutego 1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.
83) | nle moze byé koplowany, anl w zaden spos6éb wykorzystywany bez zgody
autoréw. Wszelkle prawa zastrzezone.

LEGENDA:
| Fl Mlejsce wigczenia instalacji nawiewnej:
£
et @ —sk anemostat nawiewny z moZliwoscia regulacji
| stopnia otwarcia
- + anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng,
N | w wersji z izolacjg akustyczng
ot + nawiewnik écienny ze skrzynks, rozprezng,
v w wersji z izolacjg akustyczng
| s Mlejsoe wiaczenia instalacji wywiewnej:
L Q _ég anemostat wywiewny z mozliwoscia regulacji

| stopnia otwarcia
— E(— + anemostat wywiewny ze skrzynka rozprezng
AN w wersji z izolacjg akustyczng,

00w I + wywiewnik Scienny ze skrzynkg, rozprezng,

mm/ﬂ w wersji z izolacjg akustyczng
Przewody instalacji wentylaci mechaniczne; - system nr 1 (centrala C1)
H-N-H- NN Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 30 mm

| f o o o | Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm |
Przewody instalacji czerpnej + izolacja 50 mm
|_ Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 50 mmJ
Preowody intalec wenylaci mecharicane - systemy wywigune (WC)
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm
Lo [ewdheEdiwel v T

30mh Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia
+ netto kratki zgodnie z WT2018 powinna wynosi¢ 220 cm?,
chyba 2e na rysunku podano inaczej
W PR Przepustnice regulacyjne - rednicaiwymiar
przepustnic rowny srednicy/wymiarowi kanatu
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INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
przy ul. Wroclawskiej 257 w Gostyniu

BRANZA: Sanitarna STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Katrzyna Pawlak WKP/D403PWOSHT
specj. sanitarna
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Robert Cieslik oo samkama
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:

Rzut parteru 1-100 0322

- instalacja wentylacji Numer rysunku:
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