Istnigjaca
wentylacia grawitacyjna
UWAGI:
1) Przed kazdym el e ym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazyé w przepustni lacyjne - element
nawiewny i wywiewny nie moze by el e luj hydraulicznie instalacje. Nalezy zack ¢ dostep serwisowy
do elementow regulacyjnych.
2) Kazdy element koricowy iewnik/wywiewnik naleiy yscielic materiatem chionny ie. Zaleca sig st
rozwigzania systemowe. Przed kazdym el e i i podejsciem do skrzynkl preznej zaleca
sig rownlez zastosowac elastyczny kanal tlumlqcy, w celu redukql rozprzestrzenlanla sig hatasu pomiedzy
i (przewod izoll y i y ) - minimall diugosc przewodu 750 mm.
3)Nakazdym fezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalacji z szchtow na p dlne kondygnacj
nalezy towac el it lacyjne np. przepustnice reczne.
4) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowaé rewizje umozliwiajaca czyszczenie wnetrza kanatow wentylacyjnych.
Wymiary oraz i ie el to izyjnych zgodnie z opisem technicznym.
5) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowaé:
- wszystkie kanaly nawi i wywi p ! wewnatrz budynku (wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) -

welna mineralna z folig aluminiows gr. 30 mm

- wszystkie kanaly czerpne i wyrzytowe prowadzone wewnatrz budynku (wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) -
welna mineralna z folig aluminiows gr. 50 mm

- wszystkie kanaly prowadzone poza warstwa izolacji budynku weina mineralna gr. 100 mm w plaszezu z
blachy ocynkowanej
6) Urzadzenie wentylacyjne powinno byé caly czas wiaczone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby
uniknaé potencjalnych szkad przez nlq powodowanych
7) Przejscia poz o0 odpornosci rownej odp gniowej przegrody.
8) Nalezy wykonaé otwory w przegrodach bud ych o wymiarze min. 40 mm wigkszym niz kanat wentylacyjny (z kazdej
ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
9) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng, brqu budynku nalezy wyknnac jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane

przebici nalezy p 'np plankqr

10) Instalacj lacji projekt wmozll\me doktadny sposob Przed zamowieniem materialow oraz
przystqplenlem do ykonywania robot wyk bowi jest do sprawd: dnych wymiarow na budowie i
w razie koni Sci dost ¢ trasy instalacji wentylacji j do rzeczywisty 0

11) Przed ostateczny owieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowac wersje wykonania oraz dostep
serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.

12) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukeji i el to tazowych dedyk ych przez p to
urzadzen. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyj

13) Kolorystke el tow widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, itp. nalezy uzgodni¢ z architektem
ilub inwestorem

14) Automaty} ilaj jaca (AKPiA) izeh ylacii, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o0. wraz z

pl d iem - tablice zasilaj; terujace, kable zasilajace i sterujacel: lizacyjne, panele oraz czujniki
projekt i wyk ie w zakresie Wyl y [ D y izeh

15) Przywolane nazwy izeh nalezy ¢ jako okreglenie standardu wyk iaip tré

techni 2 D: sig montaz innych zeoi pod iem dot ia p trow.

18) Rysunek rozpatryv:ac Iqeznuzrysunkaml hitektonicznymi, k keyjnymi, Zowymi oraz opisem
technicznym. Wszelkie zmiany w projekei I ¢ z projek

17) Nlnujszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie
kim i p h p ych® (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze byé kopiowany, ani w Zaden sposéb

ykorzystywany bez zgody 6w. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Miejsce wigczenia instalacji nawiewnej:
+ anemostat nawiewny z mozliwoscia regulacji

stopnia otwarcia

+ anemostat nawiewny ze skrzynka rozprgzng

w wersji z izolacjg akustyczng

+ nawiewnik Scienny ze skrzynka rozprezng,

w wersji z izolacjg akustyczng

Mlejsce wigczenia instalacji wywiewnej:

anemostat wywiewny z mozliwoscia regulacii
stopnia otwarcia

+ anemostat wywiewny ze skrzynka rozprezng,

w wersji z izolacjg akustyczng

+ wywiewnik Scienny ze skrzynka rozprgzng,

w wersji z izolacjg akustyczng

Przewody instaacj wentyaci mechaniczne] - system ni 1 (centrala C1)

|
o

Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 30 mm
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm
Przewody instalacji czerpnej + izolacja 50 mm
Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 50 mmJ

lﬂze\"ﬂy instalacji wentylacji meghaniczne] - systemy wywiewne (WC)

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm_I
Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia
netto kratki zgodnie z WT2018 powinna wynosi¢ 220 cm?,
chyba ze na rysunku podano inaczej
Przepusnice regulacyjne - $rednicalwymiar
przepustnic réwny Srednicy/wymiarowi kanatu
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INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
przy ul. Wroclawskiej 257 w Gostyniu
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