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0 11qC; OGRZEWANIE PODLOGOWE —
Typ grzejriika _ E_Zﬁ-a-'nvglylowy y » zasilanie) 1) Przewody nalezy rozprowadzié w izolacji termicznej oraz w sposéb umozliwoajacy redukcie — N EWA JUSKOWIAK
Moc/wysokosé grzejnika______~bHoKV/900 [1000mm]}—  Dhugosé grzejnika strat ciénienia | samokompensacjg przewodéw instalacii centralnego ogrzewania D tal Gﬁ;:gggslilpe;g;ﬁt:;ﬁngg
— ]
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OGRIEWANIE GRZEJNIKOWE

1) Wielkosci grzejnikéw zostaty dobrane z uwzglednieniem lokalizacii grzejnika (usytuowanie wzgledem oknayj oraz zabudowq

grzejnika przeciw bezposmedniemu kontatkowi z elementem grzejnym

2) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termiczne] oraz w sposdb umoziiwoajqey redukcie strat cisnienia i

samokompensacje przewodéw instalacii centralnego ogrzewania
3} W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowletrzniki automatyczne
4) Instalacje c.o. nalezy zaizolowad zgodnie z WT2018

5} Kolory grzejnikéw oraz gtowic termostatycznych nalezy uzgodnié z biurem architektonicznym i inwestorem
6) Automatyke zasilajqco-stervjacq (AKPIA) urzgdzen wentylacji, Kimatyzaci, wod.+an. i ¢.0. wraz z oprzewodowaniem -
tablice zasilojqco-stervjqee, kable zasilajqee i stervjace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie

w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzqdzen

-z

7) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Wiszelkie zmiany w projekcie skonsultowaé z projektantem.

| Bl

od’rq,cfzenie grzejnika do pionu

powrdt)

przytgcze podtogdwki (zasilanie)
przytqcze podtogdwki (powrdt)

podtqcznie centrali
wentylacyjnej (zosilanie)

podtqgcznie centrali |
wentylacyjnej (powrét)

rozprowadzenie instalaci podtogowej

dorozdzielaczy (zasilanie)

rozprowadzenie instolgc)ji podtogowej

do rozdzielaczy (powr6t
projektowany pion c.o.
istniejqcy pion c.o.
dylatacje

termostat

2) W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi WT 2018

4) Przy ogrzewaniu podlogowym nalezy przewidziet szczeliny dylatacyjne - lokalizacj szczeiin | INWWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
dylatacyjnyc.h nalezy uzqunit‘, z gmhitellctem. Szclzeliny dy!_alawjne nalezy stosowaé gdy: ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
o e e e et WAz, 40 OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
- proporcja diugosci bokéw jest mniejsza, niz 1:2 ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
- pod powierzchnia grzejng przebiegajq dylatacje budowlane 3
- podioga ma nieregulamy ksztakt - . jak ltera L TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
- W przejéciu przez drzwi, przewgzenia PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Docelowy przebieg szczelin dylatacyjnych nalezy uzgodni¢ na etapie wykonastwa. WwWo K() t ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
5) W miejscu przejécia rur ogrzewania podiogowego przez dylatacjg oraz przez przegrody i N
budowlane nalezy ostonié ok. 0,5-1,0 m odcinkiem peszla, chronigcego przed przenoszeniem przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu
ruchéw termicznych jastrychu na rury d . .
6) W pomieszczeniu z mozliwoscia indywidualnej regulacji temperatury nalezy zastosowaé BRANZA: Sanitarna STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
regulator pokojowy z termostatem temperatury pomieszczenia sprzgzony z modulem odbiorc
sygnatéw analogowych oraz z automatycznymi sitownikami na rozdzielaczu ogrzewania Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis
podiogowego
7) Przywofane nazwy urzgdzefi nalezy jako okreslenie /konania i PROJEKTANT: mgr inz. Katrzyna Pawlak WKP/0403/PWOSHT
parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza si¢ montaz innych urzadzefi pod warunkiem specj. sanitarna
dotrzymania parametrow.
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Robert Cieslik iii’;_”‘”.
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
. 1:100 03.22
Rzut | pietra

Numer rysunku:
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- instalacja ogrzewcza




