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Punkt logiczny WiFi 1xRJ45 (montaz na suficie)

VVYDZ|E|_ONA POZAROV\/O | OIZ DYMIANA Punkt elektryczno-logiczny 1xR145 podtynkowy w $cianie h=0,3m.
N ] Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.
KLATKA SCHODOWA Punkt elektryczno-logiczny 2xR145 podtynkowy w Scianie h=0,3m.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.
— Punkt elektryczno-logiczny 1xR145 w puszce podtogowe;.
m Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.
Punkt elektryczno-logiczny 2xR145 w puszce podtogowej.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.
Punkt elektryczno-logiczny 3xR145 w puszce podtogowej.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.
Gtéwny Punkt Dystrybucyjny.
Szafa teleinformatyczna stojgca 42U, 800/800/1980 mm
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PROJEKTANT: mgr inz. Robert Bieganski WKP/0286/PWTP/05
UWAGI» 5 6 ASYSTENT/OPRACOWAL: [ mgr inz. Rafat Radtowski
» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, . in3 imi & 03/Pw/92
BUDOVLANOANTAZOWYCH OPRACOVIAN'GH PRZEZ NSTTUT TECHNKI BUDOWLANE ORAZ 2 ZASADAVI WIEDZ' | ZTUKI BUDOVLAVES SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Kazimierz Cislak "
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» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM :
» WSZYSTKIE OTWORY, PRZE?S'CIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZOMCH E 1:100 03.2022
» WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ STROP MUSZA BYC ZABEZPIECZONE DO KLASY 1 1 1 .
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» WSZYSTKIE KANALY INSTALACYJNE | OKABLOWANIE NALEZY PROWADZIC W BRUZDACH W SCIANACH LUB W OBUDOWIE Z PLYTY G-K TO 3




