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2 KARTA UZGODNIEN DOKUMENTACJI

1.1 OSWIADCZENIA

Poznan marzec 2022

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi. zmianami) oSwiadczam, iz projekt
wykonawczy Instalacji teletechnicznych niskoprgdowych dla tematu ,ROZBUDOWA
I NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL ELEMENTAMI  MALEJ ARCHITEKTURY
przy ul. Wroctawskiej 257
w Gostyniu opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr. inz. Robert Bieganski

WKP/0286/PWTP/05

Sprawdzajacy:
mgr. inz. Kazimierz Cislak
03/Pw/92
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1.2 UPRAWNIENIA

. WIELKOPOLSKA
Soio.  OKREGOWA
NSR  IZBA
"~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

WOIIB-OKK-TPP-TPW-0054-0055-162/2005 Poznari. dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7 pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
ar.12 ust. 31 4. art.13 ust.1 pkt.1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12. § 28 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwic (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Pawel Bieganski

magister inzynier
kierunck: Elektronika i Telekomunikacja w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnalow
urodzony dnia 12 lutego 1970 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWTP/05

w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq
dotyczacej urzadzen liniowych i stacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~Wielkopolskiej ~ Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 30 czerwca 2005 r..
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. uchwala Nr 5/SO/05 z dnia
16 grudnia 2003 r. stwierdzil. Ze Pan Robert Pawel Bieganski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. _—
Sklad orzekajacy g
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... [....[ 7.7

lier

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ...}/ /..
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7RQ-K55-71T *

Pan Robert Pawet Biegariski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0168/06

adres zamieszkania Lusowo ul. Skosna 4, 62-080 Tarnowo Podgdrne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-27 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praidiowy
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‘URZ)\D walEWODZK!
" : RENERE ST
Wydzic e seieclizenne]
al. Fi._padieglofzi 18
60-967 POZNAN

Nr 3/PW/92 Poznan, 1992-01-20

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
% budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.13 ust.|l pkt.4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospbdbdarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwwie (Dz. U. Nr 8.poz.46) stwierdza sie,
e

Pan Kazimierz C I S L A K
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 06 lutego 19539 r. w Nieczajnie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjinej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych niskiego napiegcia

Pan Kazimierz C I S L A K
jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow sieci 1 instalacji elektrycznych niskiego
napiecia

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m szeac. do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow sieci i instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego sieci 1 instalacji elektrycznych
niskiego napigcia.,—=====—=——======= S e

ot aeeh. FFirzej Nowak
Cyrektor Veydziatu
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U1L-JUM-654 *

Pani Kazimierz Cislak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0603/01
adres zamieszkania ul. Obornicka 23A, 62-001 Chludowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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3 WSTEP

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4

1.4 ZLECENIODAWCA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa-zlecenie
Obowigzujgce przepisy i normy
Uzgodnienia z Inwestorem
Uzgodnienia miedzybranzowe
Dane katalogowe urzadzen

1.6 ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalaciji:
- Wewnetrzna Sie¢ Teleinformatyczna
- System oddymiania
- System Telewizji Dozorowej
- System Przywotawczy

1.7 WYKONAWCA PROJEKTU

JEDNOSTKA EWA JUSKOWIAK
ul. Daleka 15/5
60-124 Poznan

1.8 STAN PROJEKTOWANY

W ramach budowy instalacji teletechnicznych nalezy wykonac instalacje w oparciu
0 wymagania dotyczgce projektowania w/w instalacji w budynkach, obowigzujgce
normy i przepisy.

Zqgodnie z zasadami zamowienn wskazanie nazwy wtasnej, symbolu w
dokumentaciji, specyfikacji nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest
okresleniem standardu, poziomu zaawansowania techniczneqo, jakosci na etapie
projektowania.

e Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materiaty i
rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszej
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specyfikacji, a tym samym nie powodujgce Kkoniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika
zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

e Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Projektantowi liste zamienionych
materiatbw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty
katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe i inne dokumenty pozwalajgce Zamawiajgcemu (Inwestorowi) ocenic
zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i
dokumentaciji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta
na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w
dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajgcego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentow,
biorgcych udziat w tym postepowaniu.

1.9 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I INWESTYCJI

Przeznaczenie budynku: obiekt jest siedzibg Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Gostyniu.

2Stan istniejgcy

W budynku, na trzech nadziemnych kondygnacjach uzytkowych znajdujg sie obecnie:
- piwnica: pomieszczenia techniczne i magazynowe

- parter: wypozyczalnie, toalety, pomieszczenie administracyjne z dostepem do
piwnicy, hol z otwartg klatkg schodowg, klatka schodowa ewakuacyjna

- |. pietro: czytelnia, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie socjalne,
mieszkanie, hol z otwartg klatkg schodowa, klatka schodowa ewakuacyjna

- Il. pietro: pomieszczenia wypozyczalni, pomieszczenia administracyjne

Stan projektowany

W zwigzku z rozbudowg i nadbudowg swojg funkcje zmieni czes¢ pomieszczen na |.
pietrze i wszystkie pomieszczenia na Il. pietrze. Na kondygnaciji |. pietra w miejscu
obecnego mieszkania zaplanowano pomieszczenie socjalne i rezyserke, a istniejgcy
gabinet i pomieszczenie socjalne zostang zastgpione studiem nagran. Na Il. pietrze
zostang zlikwidowane wszystkie istniejgce sciany dziatowe i powstanie nowoczesna
mediateka z weztem sanitarnym. W nadbudowanej czesci Il. pietra zaaranzowana
zostanie czytelnia stanowigca rowniez ogréd zimowy. Wszystkie kondygnacje
nadziemne potgczy ze sobg dzwig osobowy, ktory zapewni osobom
niepetnosprawnym dostep do wszystkich kondygnacji obiektu.
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4 SYSTEM PRZYWOLAWCZY

1.10 TOPOLOGIA SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

W  budynku zaprojektowano system, ktoéry jest jestcyfrowym  optyczno
akustycznym systemem przywotania przeznaczonym miedzy innymi sanitariatow dla
0sOb niepetnosprawnych. System oparty jest na dwuprzewodowej magistrali zasilajgco-
komunikacyjnej, odpornej na zmiane polaryzacji pary przewodow. Dzieki swojej budowie
jest bardzo prosty w instalacji i obstudze.

Gtéwne zalety systemu:

- system cyfrowy dwuprzewodowy

- system odporny na zmiane polaryzacji pary przewoddw — dziata w kazdej konfiguracji
- system odporny na przecigzenia linii

- system sam sprawdza stan instalacji (autokontrola)

- wbudowana archiwizacja zdarzen (25 000 zdarzen)

- mozliwos¢ rozbudowy o komunikacje gtosowg

- darmowe oprogramowanie — aplikacja

- mozliwos¢ szybkiej rozbudowy juz istniejgcej instalaciji

Lokalizacja elementdéw i schemat potgczen zostat pokazany na rysunkach.

Centralko-zasilacz systemu przywotawczego stuzy do prezentacji wezwan
pochodzgcych z przyciskow przywotawczych zainstalowanych w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Prezentacji wezwan towarzyszy dodatkowo sygnalizacja dzwiekowa.
Centralko-zasilacz petni jednoczes$nie funkcje kontrolera magistrali, z jego wyjscia
zasilane sg pozostate zainstalowane elementy systemu. Po aktywowaniu funkciji
monitorowania centralko-zasilacz moze wykry¢ awarie instalacji — zagubione elementy
systemu. Centralko-zasilacz posiada jedno przytgcze magistrali o wspétczynniku
obcigzenia 340 mA.

Specyfikacja parametréow technicznych:

- zasilanie: 230V AC max. obc. 0,2A

- wyjscie binarne; max. napiecie AC/DC 24 V, max. prad fgczeniowy - 0,5 A

- montaz: w otworze instalacyjnym 3 x O 60 mm / raster 71 mm

- wymiary: 234 x 92 x 53 mm

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

lampka sygnalizacyjna, wykorzystywana jest do sygnalizowania przywofania, alarmu.
Sygnalizacja odbywa sie za pomocg trzech koloréw oraz sygnatu dzwiekowego.

Specyfikacja parametrow technicznych:

- obcigzenie magistrali: 20 mA

- wymiary: 80 x 80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm
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- masa: 100 g - temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C
- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczo-kasujacy umozliwia wezwanie lub/i potwierdzenie obecnosci
personelu (lub skasowanie alarmu) w pomieszczeniu, w ktdrym zostat on zainstalowany
— wezwanie zwykte.

Specyfikacja parametrow technicznych:

- obcigzenie magistrali: 10 mA - wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

- masa: 100 g - temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywolawczy pociggowy umozliwia wezwanie personelu z pomieszczenia,
w ktorym zostat on zainstalowany — wezwanie zwykfe.

Specyfikacja parametréow technicznych:

- obcigzenie magistrali: 2 mA - wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

- masa: 100 g - temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotnosé wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczy dzwonkowy instalacji przywotawczej w celu wezwania osoby do
otwarcia drzwi wejsciowych osobie z niepetnosprawnoscig. Przystosowany do pracy na
zewnatrz z min IP44, odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.)

5 SYSTEM ODDYMIANIA

1.11 TOPOLOGIA SYSTEMU ODDYMIANIA

W budynku zaprojektowano system oddymiania i przewietrzania klatek schodowych
w oparciu o centrale oddymiania/przewietrzania do ktérej podpiete bedg na magistrali
czujki dymu, przyciski oddymiania, przewietrzania i zewnetrzna stacja pogodowa.
Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wylgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy poditgcza¢ zadnych
innych urzgdzeh. Na wypadek awarii zasilania gtbwnego system zostanie wyposazony
w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow 12V o pojemnosci 7-9 Ah. Pojemnos¢
baterii akumulatorow zasilania rezerwowego powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnosc¢ ta musi by¢ wystarczajgca
do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. Do akumulatoréw nie
mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedgcych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.
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1.12 MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji projektowej,

o odlegtosc¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd,
Scian, przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki powinny byc¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca ich zadziatanie,

o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc
instalowania czujek od tych elementow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtosc¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworow wlotowych
I wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny byé zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czuijki,

o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary
zrgce oraz zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosciod czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas
przyja¢ ogolng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego
dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne
zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

o dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

o przyciski oddymiania nalezy instalowac na scianach, na wysokosci od 1,2 mdo 1,6
mod poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz
mozliwa byta ich obstuga techniczna,

o przewody instalacji systemu oddymiania nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3
m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegnacych
rownolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie mozna unikngc,
wykonac pod katem 90 stopni,

1.13 ELEMENTY WCHODZACE W SKLAD SYSTEMU

Uniwersalna centrala sterujgca jak UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania
urzgdzen  przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i
mechanicznego (klapy oddymiajgce, klapy odcinajgce) i umozliwia:
e wykrywanie pozaru (zadymienia);
e uruchamianie automatyczne Iub reczne urzadzeh przeciwpozarowych,
instalowanych w systemach oddymiania;
e sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzadzen (alarm,
uszkodzenie);
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e automatyczng kontrole zadziatania urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;
» automatyczng kontrole wtasnych uktadow i obwoddéw centrali;

Wyposazenie centrali

Centrala wyposazona w modut jak MGL-60 :

e konwencjonalng linie dozorowg (czujki szeregu 40),

e konwencjonalng linie recznych przyciskéw oddymiania (przyciski szeregu PO-6X),

e wyjscie gtébwne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania |
zasilania  urzgdzen przeciwpozarowych  (sitowniki [ napedy  klap
przeciwpozarowych, elektromagnesy oddzieleh przeciwpozarowych, itp.),

e linie kontrolne stanu przetgcznikow kranco-wych urzgdzen przeciwpozarowych
sterowanych i zasilanych przez wyjscie gtowne,

« linie przyjmujgce sygnaty z przyciskéw przewietrzajgcych (OTWORZ, ZAMKNIJ);

Funkcjonalnosé

Gtéwnym zadaniem centrali UCS 6000, poza wykrywaniem zagrozenia pozarowego,
jest sterowanie i zasilanie urzadzen przeciwpozarowych wykonawczych w postaci
wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpozarowych (wyposazonych w napedy lub
sitowniki elektryczne), oddzielen przeciwpozarowych (elektromagnesy) itp.

Do sterowania i zasilania tych urzadzen jest przeznaczone dedykowane wyjscie
przekaznika gtbwnego umieszczonego na module MGL-60.

Wyjscie przekaznika gtébwnego jest wyjsciem uniwersalnym, moze by¢
zaprogramowane w trzech trybach pracy z odpowiednimi parametrami czasowymi.

Dodatkowo mozna zaprogramowac kontrole ciggtosci zasilania oraz kontrole stanu
przetgcznikbw krahcowych urzadzeh przeciwpozarowych sterowanych i
zasilanych za pomocg wyijscia gtéwnego.

Ze wzgledu na roznorodnos¢ zasilania i sterowania sitownikow i napedéw
elektrycznych urzgdzen przeciwpozarowych wprowadzono - oprocz trybéw pracy
wyjscia - sterowanie sitownikow dwukierunkowych, dwu-przewodowe lub trzy-
przewodowe.

Do detekcji pozaru stuzy konwencjonalna linia dozorowa z czujkami szeregu 40. Linia
ma mozliwos¢ zaprogramowania wariantu alarmowania ze wstepnym kasowaniem
(60 s) w celu eliminacji przypadkowych zadziatan.

W czesci sterowania oddymianiem, uruchomienie urzgdzen przeciwpozarowych
mozliwe jest w wyniku:

e zadziatania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej,

zadziatania recznego przycisku oddymiania PO-6x,

W przypadku otrzymania sygnatu inicjujgcego, nastepuje uruchomienie procedury
oddymiania zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pozarowym danego
obiektu. Blokowane sg przyciski przewietrzania, ignorowane sg sygnaty z czujnika
deszczu i/lub wiatru.

W stanie dozorowania jest mozliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania —
wentylacji za pomocg okien lub klap wentylacyjnych.

Moduty centrali UCS 6000 sg wyposazone w szereg uniwersalnych wejs¢ i wyjs¢ do
podtgczania zewnetrznych instalacji systemu oddymiania.

Do programowania pracy central UCS 6000 stosowana jest aplikacja do konfiguracji
UCS (UCS Konfigurator).
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1.1.1 Przyciski

e PO-63 - reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspétpracy z

uniwersalng centralg
UCS 6000, stuzy do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania
(wbudowany

w PO-63 mikroprzycisk). Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne
(URUCHOMIENIE,

OK — DOZOR, USZKODZENIE). Liczba mozliwych do podigczenia réwnolegte
zewnetrznych przyciskbw oddymiania do jednego modutu MGL-60 - 8 szt.
Przeznaczony jest do montazu natynkowego i wtynkowego w instalacjach
wewnatrz obiektéw, ramka maskujgca RM-60-O
do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i nalezy jg zamawiac
osobno. Temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95
% przy 40 °C. Laczenie z centralg przy pomocy 6 zytowego przewodu.

e PP-40NT — Przefgcznik przewietrzania kluczykowy stuzy do recznego sterowania

potozenia klap dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczen.
Przetgcznik PP-40 moze by¢ stosowany w systemach przewietrzania 24VDC
230VAC Przetgcznik pozwala otwiera¢ i zamyka¢ ruchome segmenty wyciggow
dymu.

1.1.2 Czujki dymu

e DOT-40 - Konwencjonalna czujka dymu i ciepta oparta o sensor UV i termiczny w

klasach A1R, A1S, BR, BS i wykrywajgca pozary testowe TF1-TF6 oraz TF8.

1.1.3 Sygnalizatory konwencjonalne

e SAW-6102 - Sygnalizator akustyczny SAW-6102 jest elementem sygnalizacyjnym

przeznaczonym do pracy wewngtrz pomieszczen. Dedykowany jest do wspotpracy
ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich
wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania. Posiada mozliwos¢ synchronizaciji
pomiedzy grupg sygnalizatoréw pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz
wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia
sie  w nominalnym zakresie napie¢ pracy. SAW-6102 jest elementem
programowalnym, za pomocg przesuwnych przetgcznikow mozliwe jest
programowanie wzorow dzwiekow specyficznych do wymagan konkretnego
obiektu.

1.1.4 Czujka pogodowa

e CDW-03 - Czujka stanowi praktyczny element uzupetniajgcy dla systemoéw

oddymiania i przewietrzania. Czujka deszcz-wiatr reaguje na przekroczenia
okreslonej wartosci krytycznej. Umozliwia automatyczne zamkniecie wyciggow
(klap, okien) w przypadku pojawienia sie deszczu lub zbyt silnego wiatru.
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2.Instalacje
Linie dozorowe nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 Iub ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii
dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej 1 min).
Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego
typu HDGs 3x2,5 lub o innej srednicy z zachowaniem odpowiednich parametréw.
Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac np. kablami
typu YNnTKSYekw.
Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) oraz
Przyciski oddymiania PO-... nalezy wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym
kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu
HTKSHekw 4x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable jak tez ich zespoty
mocowania powinny posiadac aktualne certyfikaty i dopuszczenia.
Montaz sygnalizatorow akustycznych / akustyczno-optycznych, za posrednictwem
puszek pozarowych AWOZ-125S z odpowiednim bezpiecznikiem.
Podtgczenie czujki pogodowej nalezy wykonac kablem, np. YDY2x1.

7 WEWNETRZNA SIEC TELEINFORMATYCZNA (WST)

1.14 PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla instalacji teleinformatycznych wykorzystujgcych skretke 4 parowg do transmisji
danych oraz dla zasilania urzgdzen koncowych (Wi-Fi, Light-LED i innych) nalezy
stosowac kable kategorii minimum 6A w wersji ekranowanej o przekroju zyty 23AWG
(zgodnie
z zaleceniami norm ISO/IEC 11801-6 :2017 oraz ISO/IEC TS 29125:2017)

Powyzsze zalecenie jest podyktowane wymogiem nie przekraczania przyrostu
temperatury

o wiecej niz 10 °C (zakladany najgorszy przypadek temperatury otoczenia/pracy to 50°C
)

w wigzce kablowej (bundle) juz przy 24 przewodach prowadzonych wspdlnie na dtugosci
min. 1 m.

Na podstawie powyzszych informacji okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej
w postaci okablowania strukturalnego - punktéw LAN), w sktad ktérych bedg wchodzity
gniazda RJ45 kategorii 6A podigczone za pomocg kabli S/FTP do Punktéw
Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cate tgcze — tzw. Permanent Link tworzyt klase Ex —
gwarantujgcg na odcinku maksimum 90 metréow przepustowosé 10Gb.
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1.14.1 OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA

Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2018 dla systemu okablowania
Sg wymienione ponizej:

e Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);
Administracja.

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

Okablowanie
kampusowe

Okablowanie

pionowe
2000 m

Okablowanie
poziome 90 m

TO |TO TO |TO| | TO

—_———— = kable opcjonalne
CD - Campus Distribution - Punkt Dystrybucyjny Kampusowy
BD - Building Distribution - Punkt Dystrybucyjny Budynkowy
FD - Building Distribution - Punkt Dystrybucyjny Pietrowy
CP - Consolidation Point - Punkt Konsolidacyjny
TO - Telecommunication Outlet - Punkt koricowy Uzytkownika

1.14.2 SEKWENCJA | POLARYZACJA.

Grupowanie stykéw i przypisanie par dla interfejsu serii IEC 60603-7 dla kategorii 5, 6,
6A
i 8.1 (widok z przodu zigcza statego - gniazda, nieskalowany)

Interfejs serii IEC 60603-7 | Schemat koloréw  wg. | Schemat kolorow
Dla kategorii 5, 6, 6Ai 8.1 | T568B wg.T568A
1 — biato-pomaranczowy | 1 — biato-zielony
2 — pomaranczowy 2 — zielony
/\ AN VAN 3 — biato-zielony 3 — biato-pomaranczowy
T T T T T T 4 — nleb|e§k| o 4 — n|eb|e§k| o
el el el e 5 — biato-niebieski 5 — biato-niebieski
6 — zielony 6 — pomaranczowy
—Ll—rli 7 — biato-brgzowy 7 — biato-brgzowy
8 — brgzowy 8 — brgzowy
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W przypadku, gdy stosowane sg kable ekranowane, aby zachowa¢ ciggtosc
ekranowania toru, ekran kabla powinien by¢ potgczony z ekranem zigcza zgodnie z
instrukcjami producenta. Ekran nalezy uziemic¢ po stronie punktu dystrybucyjnego.

- maksymalna dtugosc¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym (od punktu dystrybucyjnego
do gniazda kohcowego) nie powinna przekroczy¢ 90 metrow;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci,
celem zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i
standardow transmisyjnych;

1.14.3 OKABLOWANIE POZIOME

Do przetgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczegdlnych PL. W
okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna
dtugos$c¢ przebiegu kabla wynosi 90 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.

B C
ﬁ—IﬁOEOI’_— ]
pr— | I |
A — =
S [[EOOO0000000000000000000]
D=A+B+C

Rys.
Przedstawienie segmentéw kabli.
Maksymalna diugosc¢

A nie wiecej nizé m
A+ C tacznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Nalezy szczegolnie zwrdciC uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej
potozonych PL, tak aby nie przekroczy¢ maksymalnej dtugosci 90 m.

- ilos¢ i lokalizacja stanowisk roboczych zostata przyjeta na podstawie aktualnych dla
daty wykonywania dokumentaciji i projektu aranzacji wnetrz;

- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd
logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie
realizacji;

1.14.4 PODSTAWA MERYTORYCZNA. WYKAZ NORM

PN-EN 50173- Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
1:2018 Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173- Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
2:2018 Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50173- Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
3:2018 Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe
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PN-EN 50173- Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
4:2018 Czes$c¢ 4: Zabudowania mieszkalne

PN-EN 50173- Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
5:2018 Czes¢ 5: Centra danych

PN-EN 50173- Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
6:2018 Czes¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe

PN-EN 50174- Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czesc¢ 1:
1:2018 Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174- Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czesc 2:
2:2018 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw
PN-EN 50174- Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czesc¢ 3:
3:2014 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw
PN-EN 50174- Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czesc¢ 3:

3:2014/A1:2017

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

CLC/TR 50173-99-
1:2007

Wymagania dotyczgce okablowania w zakresie wsparcia dla
10GBASE-T

PN-EN 61935-
1:2010

Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych - Cze$¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN
50173

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN
50346:2004/A2:201
0

Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 61280-4-
1:2010

Procedury badan swiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych - Czes¢ 4-1: Zainstalowana sie¢ kablowa -
Pomiar ttumiennosci $wiattowodéw wielomodowych

PN-EN 61280-4-

Procedury badan swiattowodowych podsystemow

2:2014-11 telekomunikacyjnych - Czesc¢ 4-2: Zainstalowane okablowanie -
Pomiary ttumienia i ttumiennosci odbicia w przypadku swiattowoddow
jednomodowych

PN-IEC 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 826:

826:2007 Instalacje elektryczne International Electrotechnical Vocabulary -

Part 826: Electrical Installations

PN-HD 60364-4-
41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-
43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-
443:2016-03

instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-
41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
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41:2009

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc¢ 5-51: Dobor

51:2011 i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdélne
PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
54:2011 montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody

ochronne

PN-HD 60364-5-
56:2010/A1:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 50310:2016

Sieci potgczen wyrownawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

PN-EN 50288 Rodzina norm - przewody wielozytowe stosowane w cyfrowe; i
analogowej technice przesytu danych, dedykowane czesci dla kabli
UTP, STP w zaleznosci od czestotliwosci; kable typu drut i linka

PN-EN 60603 Rodzina norm - Ztgcza do urzgdzen elektronicznych, dedykowane

dla ztgcz ekranowanych i nie ekranowanych w zaleznosci od
czestotliwosci;

PN-EN 61076-3-
110:2017-01

Ztgcza do urzagdzen elektronicznych - Wymagania dotyczgce wyrobu
- Czesc¢ 3-110: Specyfikacja szczegdtowa dotyczgca ztgczy
swobodnych i statych przeznaczonych do transmisji danych o
czestotliwosciach do 3 000 MHz

PN-EN 61076-3-
104:2017-11

Ztgcza do urzadzen elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania
dotyczgce wyrobu - Cze$¢ 3-104: Specyfikacja szczegdtowa
dotyczgca ztgczy 8 torowych, ekranowanych, swobodnych i statych
przeznaczonych do transmisji danych o czestotliwosciach do 2 000
MHz

PN-EN 61076-2-

Ztgcza do urzgdzen elektronicznych - Wymagania dotyczgce wyrobu

109:2014-10 - Czes¢ 2-109: Ztgcza okragte - Specyfikacja szczegotowa dotyczgca
ztgczy sprzeganych gwintowo M 12 x 1, do transmisji danych o
czestotliwosciach do 500 MHz

PN-EN 50600- Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centrow

1:2013-06 przetwarzania danych - Czes¢ 1: Pojecia ogolne

PN-EN 50600-2- Technika informatyczna - WyposazenA33:B34ie i infrastruktura

1:2014-06 centréw przetwarzania danych - Czes¢ 2-1: Konstrukcja budynku

PN-EN 50600-2- Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centrow

2:2014-06 przetwarzania danych - Czes¢ 2-2: Dystrybucja energii

PN-EN 50600-2- Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centrow

3:2015-01 przetwarzania danych - Czes¢ 2-3: Zapewnienie parametréw

srodowiskowych

PN-EN 50600-2-
4:2015-05

Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centrow
przetwarzania danych - Czesc¢ 2-4: Infrastruktura okablowania
telekomunikacyjnego

PN-EN 50600-2-

Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centrow

5:2016-05 przetwarzania danych - Czes¢ 2-5: Systemy zabezpieczen
PN-EN 50600-3- Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centrow
1:2016-05 przetwarzania danych - Czes¢ 3-1: Zarzadzanie i informacje

operacyjne

PN-EN 50600-4-
1:2017-02

Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centrow
przetwarzania danych - Czes¢ 4-1: Przeglad i wymagania ogdlne

Strona 19 z 36




PROJEKT TECHNICZNY - Instalacje teletechniczne niskopradowe
BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY, ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz.
2138/4

dotyczgce kluczowych wskaznikéw efektywnosci

PN-EN 50600-4- Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centrow

2:2017-02 przetwarzania danych - Czesc¢ 4-2: Efektywnos¢ zuzycia energii

PN-EN 50600-4- Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centrow

3:2017-02 przetwarzania danych - Czes¢ 4-3: Wspétczynnik energii
odnawialnej

PN-EN 60332-1- Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

2:2010/A1:2016-02,
PN-EN 60332-3-
24:2009, PN-EN
60332-3-22:20009,
PN-EN 60754-
1:2014-11, PN-EN
60754-2:2014-11,
PN-EN 61034-
2:2010

Katalogi i wytyczne projektowania producentéw okablowania lub Inwestoréw w tym
Poradnik Projektanta Systemu Okablowania Strukturalnego i DataCenter/Serwerownie.
Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami
norm obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan
minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.

1.14.5 WYMAGANIA DLA INSTALATORA

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO MUSI ZOSTAC WYKONYWANA
PRZEZ INSTALATORA POSIADAJACEGO WAZNE UPRAWNIENIA | CERTYFIKAT
WYDANY PRZEZ PRODUCENTA OKABLOWANIA (CERTYFIKOWANY INSTALATOR
SYSTEMU). CERTYFIKAT INSTALATORA, KTORY POSIADA WYKONAWCA
INSTALACJI MUSI BYC DOKUMENTEM TERMINOWYM WYDAWANYM NA OKRES
MAKSYMALNIE DWOCH LAT. PO TYM CZASIE INSTALATOR MUSI GO
PRZEDLUZYC NA KOLEJNY OKRES, UCZESTNICZAC W SZKOLENIU
REALIZOWANYM PRZEZ PRODUCENTA. ZALECA SIE ABY WYKONAWCA
POSIADAL.  ROWNIEZ WAZNY STATUS CERTYFIKOWANEGO PROJEKTANTA
SYSTEMU ZE WZGLEDU NA PROCEDURE GWARANCYJNA - PROJEKT
POWYKONAWCZY.

UPRAWNIENIA CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA SYTEMU MUSZA
OBEJMOWAC WSZYSTKIE STOPNIE/POZIOMY KWALIFIKACJI: INSTALACJE,
NADZOR, SERWIS
| KWALIFIKOWANIE DO OBJECIA GWARANCJA NIEZAWODNOSCI. CERTYFIKAT
MUSI BYC WYSTAWIONY PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU OKABLOWANIA, NIE
DOPUSZCZA SIE CERTYFIKATU WYSTAWIONEGO PRZEZ DYSTRYBUTORA,
RESELERA, CZY INNEGO PRZEDSTAWICIELA NIE BEDACEGO PRODUCENTEM.
CERTYFIKAT POWINIEN BYC WYSTAWIONY W JEZYKU POLSKIM, POSIADAC
NAZWE INSTALATORA (FIRMY), NAZWISKO INSTALATORA, ZAKRES UPRAWNIEN
ORAZ DATE WYSTAWIENIA CERTYFIKATU.
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WYKONAWCA AUTORYZUJACY SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
MUSI POSIADAC UPRAWNIENIA DO OBJECIA ZAINSTALOWANEGO SYSTEMU CO
NAJMNIEJ 25-LETNIA SYSTEMOWA GWARANCJA NIEZAWODNOSCI, UDZIELANA
PRZEZ PRODUCENTA OKABLOWANIA.

1.15 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

1.15.1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

— Wszystkie elementy pasywne (miedziane i S$wiattowodowe; kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe, szafy), skladajgce sie na okablowanie strukturalne muszag
by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
producenta;

— Wszystkie komponenty powinny charakteryzowa¢ sie petng zgodnoscig ze
specyfikacjg dla minimum kategorii 6A (zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2018 oraz
ISO 11801-1:2017;

— Zgodnos¢ parametrow gniazd przytgczeniowych RJ45 z obowigzujgcymi normami dla

minimum kategorii 6A musi odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, t;.

ISO/IEC 11801-1:2017 oraz europejskiej tj. EN 50173-1:2018. Powyzsze musi zostaé

potwierdzone poprzez posiadanie -certyfikatbw wydanych przez akredytowane

niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Force Technology) wykazujgcego zgodno$¢
komponentu z wymaganiami ww. norm. W przypadku dokumentéw wystawionych
przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria certyfikujgce, wymagane jest
posiadanie przez tg instytucje akredytacje typu AC (lub réwnowaznej) jednostki
nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum

Akredytacji)

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego
instytutu badawczego (GHMT, 3P, Force Technology) zgodnosci z normami {ISO/IEC
11801-1:2017, EN-50173-1, IEC 61156-5 Ed.2.1:2012}.

Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link/Channel Link) musi byc¢
potwierdzona certyfikatem przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego
laboratorium, np. GHMT, Force Technology, itp.; certyfikaty muszg obejmowac
wszystkie aktualne normy okablowania {ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1:2018}.

System okablowania strukturalnego powinien byC¢ objety 25 letnig gwarancjg
systemowg wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

— Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2015
w zakresie dziatalnosci handlowej, produkcyjnej i projektowej oraz ISO 14001:2015.
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1.16 MINIMALNE PARAMETY TECHNICZNE ELEMENTOW SYSTEMU

1.16.1 WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ- ZASILANI | UZIEMIENIE SZAF
TELEINFORMATYCZNYCH

Szafy serwerowe
Do kazdej szafy serwerowej nalezy doprowadzic:
e 2x obwdd 1 fazowy (230V) o obcigzalnosci min. 16 A, zakoriczone gniazdem
pozwalajgcym na podtgczenie wtyku DIN 49441 (unischuko) 16A/250V,

Uziemienie szaf.

Przekroje przewoddéw ochronnych powinny by¢ dobierane zgodnie z normg PN-HD
60364-4-444 :2012, punkt444.5.7.Z1 oraz PN-EN 50310 : 2016, punkt 7.5.2.1.
Przekréj tego przewodu nie powinien by¢ mniejszy niz:

e 4 mm2 w przypadku szafy nie wiekszej niz 21U,

e 16 mm2 w przypadku szafy wiekszej niz 21U.

e 25 mm2 w przypadku szyny uziemiajgcej szafy wielokrotnie.

W sytuacji kiedy wystepuje wiele szaf, kazda z nich powinna by¢ oddzielnie uziemiona.

1.16.2 SZAFA SERWEROWA/DYSTRYBUCYJINA — WYMAGANA KONSTRUKCJA SZAFY STANDARD

Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm wzmocniona o dodatkowy raster
pozwalajgcy na uzyskanie nosnosci 1000(serwerowa)/600(dystrybucyjna) kg,
przystosowana do ustawienia na nézkach poziomujgcych lub montowana na cokole.
Obrzeze dachu musi posiadaé perforacje dla zwiekszenia wydajnosci wentylacji wnetrza
szafy. w dachu
i podstawie szafy muszg znajdowac¢ sie dwa otwory 8U (fabrycznie zaslepione) dla
zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do
wprowadzenia kabli;

e Drzwi przednie perforowane (perforacja min. 80%) z mozliwo$cig montazu prawo
i lewostronnego i zamkiem trzypunktowym z klamkg, zamontowane na zawiasach
umozliwiajgcych otwarcie drzwi o min 170°. Sciana tylna z blachy stalowej gr. 1
mm, mozliwos¢ zamontowania drzwi przednich w tylnej czesci szaf;

e Sciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy
dwoch zamkdéw jednopunktowych.

e Szafa wyposazona w cztery pionowe profile montazowe 19” z blachy ocynkowanej;
montowane do profili konstrukcyjnych w dachu i podtodze szafy (zwiekszenie
nosnosc¢). Wymaga sie aby kazdy profil posiadat trwate oznaczenie wysokosci
I numeracji co jeden U (1U = 44 mm)

e Kazda szafa musi posiadaé¢ listwe uziemiajgcg a szafa zapewnia¢ ciggtosé
uziemien we wszystkich elementach konstrukcyjnych

Wymaga sie aby wszystkie szafy byty jednego producenta.

Produkcja szaf musi odbywac¢ sie zgodnie z systemami jakosci ISO9001 oraz ISO 14001;
Celem potwierdzania jakosci wymaga sie aby producent szaf spetniat zapisy normy
jakosci w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez posiadanie waznego certyfikatu
potwierdzajgcego petne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2. W przypadku
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stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych w pomieszczeniach
biurowych nalezy zachowa¢ wymagania normy PN-N-01307:1994.

Dla pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca
umystowa nalezy nie przekraczac¢ poziomu 40dB, a w standardowych pomieszczeniach
biurowych poziomu 55dB do 65dB.

1.16.3 LISTWA MONITORUJACA TYPU BPS2000

Ze wzgledu na koniecznoS¢ monitorowania zasilania oraz Srodowiska w szafie
serwerowej nalezy zastosowac zarzgdzalng listwe zasilajgcg z monitoringiem energii i
temperatury oraz wilgotnosci o minimalnych wymaganiach:
Zgodnos$c¢ z normami i dyrektywami LVD, EMC, RoHs:

eLVD Nr: 2014/35/EU

¢ EMC Nr: 2014/30/EU

¢ PN-EN 60950-1:2006

eEN 55022:2011, klasa A

eEN 61000-3-2:2014

*EN 61000-3-3:2013

eEN 55024: 2011, klasa B

Interfejs zarzadzajgcy (www) musi umozliwia¢ obstuge przynajmniej dwoch jezykow:
polski i angielski.
Listwa powinna musi by¢ zasilana napieciem jednofazowym 250V i przenosié obcigzenia
na poziomie 16A.
Listwa ma zapewnia¢ komunikacje i wysytanie alarméw poprzez wielouzytkownikowy
interfejs webowy, e-mail do administratorow, trapy SNMP
Listwa ma zapewnia¢ odczyt obcigzenia dla kazdej fazy
Listwa ma zapewnia¢ zdalny monitoring nastepujgcych parametrow:
Napieciazasilania[V]
Obcigzenia dla catej listwy [A] mierzone jako true RMS
Poboru mocy czynnej (kW) dla catej listwy
Poboru mocy pozornej (VA) dla catej listwy
Poboru mocy biernej (VAR) dla catej listwy
Zuzycia energii czynnej (kWh) i pozornej (kVAh) dla catej listwy
Wspotczynnika mocy dla catej listwy
Czestotliwosci (Hz) dla catej listwy
Temperatury i wilgotnosci z podtgczonych czujnikdéw zakohczonych wtykiem RJ11
(minimum jeden czujniki temp/wilgotnosci) lub czujnikéw otwarcia drzwi, czujnika zalania
oraz dymu (po rozbudowie o modut rozszerzajgcy typu Sensor-Box)
Listwa ma zapewnia¢ mozliwosC ustawienia nastepujgcych progéw alarmowych:
Minimalnego i maksymalnego obcigzenia catej listwy
Minimalnego [ maksymalnego napiecia  zasilania  catej listwy
Minimalnej i maksymalnej temperatury (po podtgczeniu czujnikow)
Minimalnej i maksymalnej wilgotnosci (po podtgczeniu czujnikow)
Listwa ma zapewnia¢ alarmy systemowe z czujnikdw warunkéw srodowiskowych
1x temperatury/wilgotnosci (po podigczeniu czujnika bezposrednio do listwy)
2x temperatura/wilgotnosc¢, 2x otwarcie drzwi, 1x czujnik zalania, 1x czujnik dymu
(po poditgczeniu poprzez modut rozszerzajgcy: Sensor Box )
Listwa ma mie¢ mozliwos¢ pracy w konfiguracji Master/Slave
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Listwa ma mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania minimum trzech kont uzytkownikéw
(imienne)

Administrator - peten dostep (odczyt, konfiguracja)

Userl - odczyt (Status)

User2 - odczyt (Status, Dziennik Zdarzen, Dziennik Alarmow)
Listwa musi zapewniaé zatgczenie/wytgczenie alarmu dzwiekowego z poziomu interfejsu
zarzgdzania (www)
Listwa ma zapewnic¢ zdalng aktualizacje oprogramowania
Listwy ma jg mie¢ mozliwos¢ tgczenia tancuchowego w grupe do minimalnie 4 listew w
celu zarzgdzania i monitorowania grupy przy wykorzystaniu jednego adresu IP
Interfejs webowy powinien (ma) zapewni¢ mozliwos¢ zarzgdzania i monitorowania grupy
4 listew przy wykorzystaniu jednego adresu IP
Listwa musi zapisywaé wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej pamieci
Listwa ma mieC¢ mozliwosc restartu poszczegolnych licznikow energii czynnej (kWh) i
pozornej (kVAh)
Listwa musi byC¢ wyposazona w wysSwietlacz LCD i dwa przyciski do przetgczania
pomiedzy ekranami wyswietlacza. Z poziomu wyswietlacza administrator powinien (ma)
mie¢ mozliwo$¢ odczytu nastepujgcych danych:

Napiecia zasilania [V]

Obcigzenia dla catej listwy [A]

Poboru mocy (kW) dla catej listwy

Zuzycia energii (kWh) dla catej listwy

Wartos¢ wspoétczynnika mocy [PF]

Wartosci temperatury i wilgotnosci

Aktualnego adresu IP
. Trybu pracy Master/Slave
Listwa ma by¢ wyposazona w zintegrowany modut monitoringu parametréw srodowiska,
ktéry umozliwi podtgczenie przynajmniej jednego czujnika temp i wilgotnosci
Czujnik ma by¢ podtgczany do dedykowanego portu modutu kontrolno-zarzgdzajgcego w
standardzie RJ11.
Listwa powinna (ma) obstugiwa¢ nastepujgce protokoty:

SNMP V1, V2c, V3

IPv4, IPv6

ModBus RTU, Modbus TCP/IP

Telnet

HTTP

FTP

SMTP
: Trapy SNMP
Obudowa listwy nie moze przekraczaé szerokos¢ 44mm i gtebokosci 86mm
Listwa ma zapewnia¢ prace w ponizszych warunkach

Temperatura: 0°C - 60°C

Wilgotnosé: 0%-90%
Dostepne porty sprzetowe
1 port RJ45 10/100 Mbit/s

1 port RJ11 do podtgczenia czujnika temperatury/wilgotnosci
2 porty RJ45 transmisji szeregowej RS485 do obstugi kaskady Master/Slave lub

ModBus RTU
1 port RJ45 do podtgczenia modutu rozszerzen - warunkow srodowiskowych- Sensor
Box
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Listwa musi posiada¢ mozliwos¢ rozszerzenia monitorowanych parametrow
Srodowiskowych poprzez dotagczenie dodatkowego modutu SensorBox. Musi on
umozliwi¢ podtgczenie dodatkowych czujnikébw sSrodowiskowych: 2xOtwarcia Drzwi,
1xZalania, 1xDymu, 2xTemperatury/Wilgotnosci.

Listwy musza by¢ kompatybilne i muszgc pozwala¢ na integracje z zewnetrznym
oprogramowaniem do integracji i wizualizacji typu system automatyki serwerowni.

Ze wzgledu na koniecznos¢  podtgczenia do zasilania urzadzen typu routery,
mediakonwertery, switche, itp. z wtykami ptaskimi lub okrggtymi (np.: DIN49441, Schuko/
Uni-Schuko) nalezy listwe wyposazy¢ min w 4 adaptery typu:

- kabel zasilajgcy gniazdo DIN49440 (Schuko) 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1.5mm2
czarny 0.3m

1.16.4 MODUL GNIAZDA RJ45 EKRANOWANY KATEGORII 6A

Modut RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz
w kazdym dostepnym osprzecie elektroinstalacyjnym. Modut RJ45 powinien zapewnic
uniwersalnos¢ systemu(taki sam modut po stronie gniazda i po stronie panela
krosowego modularnego). Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwo$¢ zakonczenia kabla
skretkowego beznarzedziowo i narzedziowo. Dodatkowo musi by¢ wielokrotnego uzytku
- pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdérne zaterminowanie
(minimalna ilos¢ cykli 20x).

Typ modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie
kategorii (kat5e, kat6, kat6A, 8.1-klasa I) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) —
(Jeden standard, jeden typ dla rozwigzania nieekranowanego i ekranowanego bez
wzgledu na kategorie).

Modut RJ45 musi posiada¢ kolorystyczne wyréznienia kategorii dla ktérej jest
dedykowany.

Modut RJ45 musi umozliwi¢ wprowadzenie kabla teleinformatycznego od tytu i od boku
modutu.

i - ol

Modut RJ45 musi posiadac ztgcze typu faston umozliwiajgce bezposrednie uziemienie
kazdego modutu osobno.

Modut RJ45 musi posiadac trwate oznaczenie kategorii dla ktérej jest dedykowany, logo
producenta

oraz posiadac zaslepke przeciw pytowag, ktdra ochroni piny ztgcza przed zabrudzeniem
oraz uszkodzeniem. Nad zigczem RJ45 modut musi posiada¢ pole pozwalajgce na
montaz zaslepki przeciw pytowej lub trwate oznakowanie (za pomocg znacznikdéw)
rodzaju aplikacji dla ktérej ma mie¢ zastosowanie (np. Voice, Data, WIFI, CCTV, itp.).
Producent musi zapewni¢ minimum 4 kolory znacznikéw. Znaczniki muszg byc¢ jednolite
zarowno dla modutéw RJ45 jak i adapterow 45x45 celem mozliwosci ich przenoszenia

pomiedzy elementami.
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Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum jeden certyfikat notyfikowanego
instytutu badawczych (GHMT, 3P, FORCE Technology) w zgodnosci z normami
{ISO/IEC 11801-1,-2:2017(Ed. 1.0), EN50173-1,-2:2018, ANSI/TIA-568-D:2018, IEC
60603-7-51:2010, IEC60512-99-002:2019, kompatybilnos¢ z transmisjg Power over
Ethernet Plus (PoE+) oraz 4PPoE.

Certyfikat musi potwierdzac, iz produkt bierze udziat w programie utrzymywania
certyfikacji poprzez audyt jako$ci procesu produkcji i zaktadu produkcyjnego. Audyt musi
sie odbywa¢ minimum raz w roku.

Modut RJ45 musi posiadaC kolorowg etykiete wskazujgcg rozprowadzenie zyt skretki
w ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B dla srednicy zyty AWG 22-26. Podczas
instalaciji nalezy zastosowac schemat T568B

. . ,['
i ﬁ I
=

Modut RJ45 musi umozliwiaé montai na kablu skretkowym typu drut i linka.
Maksymalne wymiary modutu RJ45: (wys. x szer. x gt.) — 20,4mm x 16mm x 38mm
Modut RJ45 musi posiadaé wytrzymatosé:

Gniazdo RJ45: min 750 cykli potgczeniowych

Blok IDC: nie mnigj niz 20 terminacji dla kabli o AWG 22-26

Wtyk RJ45 kat. 6A ekranowany narzedziowy to uniwersalne i nowoczesne rozwigzanie
umozliwiajgce zakonczenie kabla skretkowego o srednicy zyty AWG 22-24. Do
zakonczenia kabla wymagana jest zaciskarka RJ45 8P bez ,jezyczka”.
Wtyki RJ45 kat. 6A ekranowane przeznaczone sg do konfiguraciji linii E2E (End to End;
koniec - koniec) wedtug normy ISO/IEC TR
11801-9902:2017 oraz konfiguracji MPTL (Modular Plug Terminated Link). Urzgdzenia w
konfiguracji E2E i MPTL najczesciej podtgczane sg do sieci bezposrednio, bez
dodatkowych patchcordow np.:

Punkty dostepowe WiFi
« Kamery IP
* Czujniki
* Urzadzenia automatyki
* Urzadzenia loT w domach (Internet of Things; Internet rzeczy)
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Charakterystyka produktu
+ Zigcze dla kabli o wielkosci zyty 22-24 AWG drut/linka
* Rozszycie w kodzie T568A/B
+ Wysoka wytrzymatosé
* Ostonka dostepna w kolorze czerwonym
« Zacisniecie wtyku za pomocg zaciskarki dla wtykow 8P/8C bez ,jezyczka”
+ Zgodnos¢ z wymaganiami dla PoE +
+ Zgodnos$¢ z wymaganiami dla RoHS
* Wymiary (wys. x szer. x gt.) — 7,9 mm x 11,68 mm x 21,5 mm

Zgodnosc¢ ze standardami:
* PN-EN50173-1

« EN50173-1

* PN-EN 60603-7

+ |EC 60603-7

« |EC 60512-99-001
* ANSI/TIA-568.2

+ EN 60603-7

» |EEE 802.3af/at

* |ISO/IEC 11801

* ROHS 2011/65/EU

1.16.5 KABEL INSTALACYJNY KATEGORII 65 S/IFTP

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,4mm (co determinuje maksymalng
Srednice zyty na 23AWG). Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej srednicy zewnetrzne,j.
Kable teleinformatyczne na state zwigzane ze strukturg budynku muszg by¢ zgodne
z rozporzadzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiada¢ odpowiedni stopienh klasyfikaciji
kabli pod wzgledem pozarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu
zgodnie
z klasyfikacjg pozarowg budynkéw wynikajgcg z Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem
powyzszego jest przedstawienie przez producenta odpowiedniej deklaracji wtasnosci
uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z
normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11. Kabel kat 7 SFTP musi posiada¢ minimum
euroklase B2ca o parametrach S1a, D1, A1.
Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong
zewnetrzng trudnopalng (LSHF-FR). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa
sposoby:

e W postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET w kablu powinny by¢

cztery tasmy ekranujgce. Kazda z nich powinna obejmowac jedng pare, tak aby
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kazdej z nich zapewni¢ petne ekranowanie wzgledem trzech sgsiednich (w celu
redukcji oddziatywan miedzy parami).

e W postaci wspolnej siatki okalajgcej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem
miedzy sobg) w celu redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy sobg.

Taka konstrukcja pozwala osiggngé najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie
przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zakitdécen od kabli sgsiednich
i elektrycznych. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na zaktdcenia
zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane
komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 595MHz.

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego
instytutu badawczego (GHMT, 3P, Force Technology) celem potwierdzenia zgodnosci z
normami {ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0:2017, EN-50173-1, IEC 61156-9 Ed.1.0:2016} dla
kategorii 6A.

Kabel instalacyjny ekranowany 4-parowy przeznaczony do instalacji teleinformatycznych
i multimedialnych.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego
Opis konstrukciji:

Opis: Kabel S/IFTP (PiMF) 595 MHz

Zgodnosc¢ z normami: ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1, EN
50288-10-1, IEC 61156-5; PoE: IEEE
802.3af, at, bt, EN-50399, EN50575,

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (9 0,56 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewodéw)

Srednica zewnetrzna kabla 7,4 mm

Minimalny promien giecia - 129,6mm

eksploatacja

Waga 64 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Temperatura podczas instalaciji 0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna: LSHF-FR (LSOH-FR, FRNC-C) niebieski

Ekranowanie par: laminowana folia aluminiowa

Ogodlny ekran: plecionka miedziana, cynowana

Energia spalania 640MJ/km, 0,177kWh/m
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Przekréj kabla S/FTP (PiMF)

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 595MHz

Impedancja 100 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 79%

Réznica ppdznien propagaciji <12ns/100m
Ttumienie: (dB/100m) 44,8dB przy 500MHz;
NEXT 85dB przy 500MHz
PSNEXT 82dB przy 500MHz,
PS-ACR-F (dB/100m) 58dB przy 500MHz;
RL: 22dB przy 500MHz,
ACR-N: (dB/100m) 40 dB przy 500MHz
Rezystancja izolaciji >2 GOhm min. /km
Pojemnos$¢ wzajemna 43 nF/km dla 800 Hz
Thumienie sprzezeniowe =285 dB

Klasa oddzielenia wg PN-EN 50174-2 | d

1.17 ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikow

oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢c dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc

wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie

punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢

raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

1.18 ODBIOR | POMIARY SIECI

e Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje
wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm
Klasy EA / Kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

e W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

e Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiarow czesci miedzianej i Swiattowodowe;j.
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e Wydajnos¢ torow transmisyjnych zbudowanych w oparciu o komponenty Kkat.
5E/6/6A wedtug norm EN50173, ISO11801, ANSI/TIA-568 nalezy okresli¢
stosujgc wtasciwg konfiguracje pomiarowa.

e Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy
urzagdzeniu dystrybucyjnym, ztgczem w formie gniazda oraz na drugim koncu, przy
urzgdzeniu koncowym, ztgczem w formie wtyku, nalezy okreslic stosujgc
konfiguracje Modular Plug Terminated Link (MPTL) stosujgc limity wydajnosci
klasy D/E/EA wedtug norm EN50173, ISO11801 lub limity wydajnosci kat. SE/6/6A
wedtug norm ANSI/TIA-568.

e Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy
urzadzeniu dystrybucyjnym, oraz na drugim koncu, przy urzgdzeniu koncowym,
ztagczem w formie gniazda, nalezy okresli¢ stosujgc konfiguracje Permanent Link
(PL) stosujac limity wydajnosci klasy D/E/EA wedtug norm EN50173, ISO11801.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie
przynajmniej 1V klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane
urzgdzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

e W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej
tgcza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich
adapteréw  pomiarowych  specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego

e Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy EA specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801 lub EN50173.

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o Attenuation — (Insertion Loss)

NEXT - Near-End X-Talk

ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;

PS NEXT - PowerSum NEXT

PS ACR-N - PowerSum ACR-N

ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal

Level FEXT

o PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT
o RL —Return Loss

e Dla wykonanej linii kablowej zdefiniowanej dla potgczen End-to-End (E2E) lub
Modular Plug Terminated Link (MPTL) dla klasy D, E lub EA (lub kategorii 6A) wg
limitéw zdefiniowanych ISO/IEC TR 11801-9902:2017, EN50173-1,-2:2018 oraz
TIA-568.2-D:2018 dla toru transmisyjnego Permament Link z wykorzystaniem
wtykow RJ45 nalezy mierzy¢ w konfiguracji linii E2E wg normy ISO/IEC 14763-
4:2018.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow E2E Ilub MPTL musi
charakteryzowac¢ sie przynajmniej llle klasg doktadnosci pomiaru wg IEC 61935-
1/Ed.3.

e Proponowane urzadzenia to mierniki firmy: SOFTING model WireXpert 4500 lub
500
z odpowiednim zestawem pomiarowym o numerze katalogowym 228179, 228153,
228154, 228162, 228080; FLUKE model DSX-8000 lub DSX-5000 wraz
z odpowiednim zestawem pomiarowym 0 numerze katalogowym DSX-PC5E,
DSX-PC6.

e Ttumienie swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg
miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru.

O O O O O
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e Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego wykonac¢ kompletny pomiar ttumienia
kazdego dupleksowego toru transmisyjnego, powinien by¢ przeprowadzony w
dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwoch widkien (chyba ze typ
ztgcza uniemozliwia takg procedure):

o Od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)
o Od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
o Od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM)
o Od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM)

e Na raportach pomiarow powinna znalezé sie informacja opisujgca wielko$¢
marginesu (inaczej zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

e ZastosowaC sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania
strukturalnego.

1.18.1 OGOLNE ZASADY PRACY ZE SWIATLOWODEM.

Ze wzgledu na fakt, ze transmisja realizowana jest w pasmie niewidzialnym dla
ludzkiego oka, wskazane jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie pracy z
systemami telekomunikacji jednomodowe;.

Niewlasciwa obstuga urzadzeh Swiattowodowych moze przyczyni¢ sie do
uszkodzenia urzgdzen zainstalowanych w torze $wiattowodowym oraz spowodowac
uszczerbek na zdrowiu 0s6b obstugujgcych oraz postronnych.

W odniesieniu do ochrony infrastruktury Swiattowodowej nalezy przyjgé, ze
podstawowg zasadg powinna by¢ eksploatacja sprzetu zgodnie z procedurami
producenta oraz niedokonywanie modyfikacji we wtasnym zakresie.

W odniesieniu do bezpieczenstwa osdb pracujgcych z systemami swiattowodowymi
nalezy przede wszystkim zapewni¢ wtasciwe przeszkolenie pracujgcym oraz ograniczy¢
dostep do Swiattowodu urzadzeh transmisyjnych i infrastruktury osobom
niedopuszczonym do pracy
z tymi systemami. Zasady dostepu powinny byC skorelowane z klasg optyczng, jak
zdefiniowano w normie PN-EN 60825-1.

Uzytkowanie laseréw wigze sie z mozliwoscig uszkodzenia oczu lub skory przez ich
promieniowanie. Moze istnieC potrzeba zabezpieczenia oczu pracownika przed
promieniowaniem odbitym i rozproszonym.

Poniewaz promieniowanie laserowe pojawia sie tylko na wyjsciu urzgdzenia
transmisyjnego, zalecane jest odpowiednie oznakowanie kabli swiattowodowych, a
przede wszystkim elementdéw infrastruktury optycznej, ktére stanowig ostony potgczen
Swiattowodowych.

Znak ostrzegawczy przed promieniowaniem laserowym zdefiniowany w normie PN-EN
60825-1 i zaprezentowany na rysunku ponizej.

Rysunek ostrzezenia przed promieniowaniem laserowym &

Dodatkowo zwiekszenie mocy optycznej transmitowanej w swiattowodzie jednomodowym
grozi w krytycznym przypadku nawet zapaleniem sie zanieczyszczen, a w konsekwenciji
uszkodzeniem mechanicznym ztgcza.

Inspekcja wizualna opisana jest w normie PN_EN 61300-3-35 <4>. W normie
zdefiniowano trzy techniki inspekcji wizualnej:

- mikroskopy z bezposrednim torem optycznym
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- mikroskopy z kamerg wideo

- mikroskopy z systemami automatycznej detekcji zanieczyszczen

W celu zachowania odpowiedniego stanu zlgczy Swiattowodowych nalezy
przeprowadzac inspekcje wizualng jakosci czota wtykow oraz , w razie potrzeby, czysci¢
je zgodnie
z odpowiednimi procedurami.

1.19 WYMAGANIA GWARANCYJNE

e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentaciji
powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami
sieci logicznej
i elektrycznej catos¢ procedury jest opisana w dokumencie ,Gwarancja
Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”.

e Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystgpi z wnioskiem do Producenta
Okablowania o certyfikacje instalacji kategorii 6A i po pozytywnie zakonczonym
audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.

e Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego
obejmuje:

o Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego bedg wolne od wad materiatowych i wad
wykonania pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatac;i.

o Gwarancje wydajnosci Parametry fgcza statego lub kanatu Certyfikowanego
Systemu Okablowania Strukturalnego bedg spetnia¢ wymogi okreslone
przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B
dla klasy wydajnosci, dla ktérej tgcze byto zaprojektowane.

o Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez
definiowane z gory poszczegdlnych protokotdw transmisji mozliwych do
zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatébw w oparciu o
protokoty
I aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE,
ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o
aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA
568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwaranciji.

e Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do
producenta okablowania  wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed
rozpoczeciem instalacji.

e Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczgce instalaciji,
Certyfikowanego Instalatora oraz termindéw rozpoczecia i zakonczenia instalaciji.

e Producent zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak
réwniez po jej zakonczeniu.

e Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujgce
dokumenty:
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o Podpisany 1 ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej schemat ideowy instalacji oraz projekty punktéw
dystrybucyjnych (szaf).

o Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.

o Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych tgczy statych Iub
kanatéw (Permanent Link) oraz wyniki pomiarow ttumienia toréw
Swiattowodowych  wykonanych wedtug obowigzujgcych norm ISO/IEC
11801 lub EN 50173-1. Pomiary Swiattowodowe muszg by¢ wykonane w
dwoch oknach, w dwdéch kierunkach, nalezy wykonaé przynajmniej pomiar
ttumiennosci kanatu.

o Zataczy¢ nalezy aktualne sSwiadectwo kalibracji miernika uzytego do
wykonania pomiarow.

e Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm,
.dat, .mdb itp.).

e W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanej instalacji certyfikowany
Instalator wykonuje niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po
czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze by¢ odptatna).

e Po potwierdzeniu witasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu
wystawiona zostanie nieodptatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany
System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

e Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

e Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

o Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

o Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

o Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portdbw w panelach
krosowych,

o Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podfogi.

e Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w
dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestyciji.
Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazac
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
koncowemu) bezptatnej gwaranc;ji.

1.20 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzorow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg byC w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane
odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje
sie do wymienionych w dokumentaciji projektowej.
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9 WEWNETRZNE TRASY KABLOWE

Ze wzgledu na specyfike budynku (konstrukcja i przeznaczenie) nie przewiduje sie
w budynku gtéwnych ciggow tras kablowych z wykorzystaniem koryt kablowych
metalowych lub z tworzywa sztucznego. Wszystkie trasy kablowe nalezy wykonac
w postaci rur ostonowych pojedynczych lub zbiorczych dla umieszczenia w nich
okablowania teletechnicznego. Lokalizacje kaset podtogowych do montazu gniazd
teleinformatycznych oraz przebiegi i typy podposadzkowych koryt kablowych dla
uktadania okablowania teleinformatycznego pokazano w projekcie branzy elektrycznej —
podposadzkowe koryta dwudzielne.

10 UWAGI KONCOWE

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczyC uszczelnieniami ppoz.
o wytrzymatosci zgodnej z wytrzymatoscig danej przegrody. Catos¢ prac wykonac
zgodnie
z aktualnymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢. Zaréwno czes¢ rysunkowa i czes$é
opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci
opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w
czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$c.
Wykonawca obowigzany jest zapoznac¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkow
sgsiednich oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca powinien zapoznaé sie
z dokumentacjami branzowymi oraz uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodnic
szczegoty wykonywania robot z kierownictwem robot branzowych.
Stosowacé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty
powinny posiada¢ opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke.
Zainstalowane obwody, aparaty i urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia.
Po zakonczeniu robdét obowigzkowo dokona¢ pomiaréow sprawdzajgcych a protokoty
przekazac¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg. Dostarczenie protokotow
pomiarow jest warunkiem koniecznym odbioru robét teletechnicznych. Na dzieh odbioru
dostarczyC atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych
materiatow.

Etap realizacji

Na podstawie projektu Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
wykaz oraz karty katalogowe urzgdzen i materiatu do wbudowania. Po akceptac;ji
Inwestora Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji prac. Na etapie realizacji
przedstawiciel Inwestora (lub powotany do tego celu branzowy inspektor nadzoru)
przeprowadza czesciowe
i zanikowe odbiory prac. Wykonawca na biezgco musi zgtasza¢ problemy zwigzane
z mozliwoscig opoznienia terminu realizacji lub uzasadniong koniecznoscig zwiekszenia
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zakresu prowadzonych prac (wraz z kosztorysem). Zamawiajgcy na biezgco wyraza
akceptacje lub jej brak do w/w sytuacii.

Etap zakonczenia prac i zgtoszenia gotowosci do odbioru

W momencie zakonhczenia prac Wykonawca (Kierownik robot/budowy) zgtasza wraz
z dokumentacjg powykonawczg gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
(technicznego) do Inspektora nadzoru inwestorskiego. W nastepstwie zgtoszenia
Inspektor nadzoru weryfikuje dokumentacje powykonawczg oraz wykonane prace w
terenie. Zweryfikowang dokumentacje powykonawczg zatwierdza podpisem Inspektor
nadzoru oraz przekazuje do Inwestora. W zatgczeniu do dokumentacji powykonawczej
nalezy przed przystgpieniem do odbioru przekaza¢ do Zamawiajgcego materiaty w
postaci pliku
z inwentaryzacjg geodezyjng w postaci pliku .dwg/.dxf
Zamawiajgcy zgodnie z umowg wyznacza termin odbioru. Na podstawie odbioru
koncowego (technicznego) jesli nie zostang stwierdzone uwagi zostaje podpisany
protokot bez uwag.
W przypadku uwag do wykonanych prac Inwestor wyznacza termin odbioru
ostatecznego (jednoczesnie dajgc Wykonawcy czas na poprawki). W okreslonym
terminie Zamawiajgcy przystepuje do odbioru ostatecznego i jesli nie zostang
stwierdzone Zzadne uwagi dokonuje sie odbioru (w przypadku uwag zostajg naliczane
kary umowne zgodnie z obowigzujgcg umowg pomiedzy stronami az do czasu
wykonania wszystkich koniecznych poprawek).

10 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ niezbedne swiadectwa
i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.
W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.
Technologie prac obejmujg nastepujgce:
e prace na wysokosci na drabinach lub rusztowaniu do 5m;
e prace w poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych;
e prace pod napieciem do 0,4kV;
e prace elektronarzedziami.
Wystepujgce zagrozenia:
e upadek z wysokosci wraz ze skutkami: ztamania konczyn, wstrzgsnienie mozgu,
urazy wewnetrzne, smier¢;
e porazenie pragdem elektrycznym wraz ze skutkami: poparzenia, elektroliza
wewnetrzna, zatrzymanie akcji serca,
e Smierc.
Srodki zapobiegajace wypadkom:
e szkolenie ogolne i zapoznanie ze specyfikg obiektu;
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e instruktaze przed rozpoczeciem prac;

polecenia pisemne na prace pod napieciem;

stosowanie srodkow ochrony osobiste;j;

stosowanie srodkéw ochrony dodatkowej (specjalistyczne);

zakaz wykonywania prac zewnetrznych po zmroku bez sztucznego oswietlenia

miejsca pracy;

zakaz wykonywania prac na dachach w czasie gestej mgty, ulewnego deszczu,

burzy lub wiatru przekraczajgcego predkos¢ 10m/s;

e wymaganie o dbatos¢ oséb wykonujgcych prace z wykorzystaniem: drabin, klamer,
rusztowan, pomostow oraz aby stosowane urzadzenia byty stabilne
| zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie, powierzchnie pomostow
roboczych byly poziome i rowne, trwale umocowane do elementow
konstrukcyjnych, w widocznym miejscu pomostéw powinny by¢ umieszczone
czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

12 SPIS RYSUNKOW

Rys. nr TO1 PIWNICA - instalacje teletechniczne
Rys. nr T02 PARTER - instalacje teletechniczne
Rys. nr TO3 | PIETRO - instalacje teletechniczne
Rys. nr TO4 Il PIETRO - instalacje teletechniczne
Rys. nr TO5 Topologia systemu przywotawczego
Rys. nr TO6 Topologia systemu oddymiania

Rys. nr TO7 Topologia wewnetrznej sieci teleinformatycznej
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