KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA

Klapa oddymiajaca
N «_ 2 funkcja wytazu dachowego

KLATKA SCHODOWA PRZY WINDZIE
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Certyfikowana centralke sterujaca. —
»Certyfikowana czujke dymu i cepia INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
*Reczny certyfikowany przycisk oddymiania .
eReczny certyfikowany przycisk przewietrzania Ul. Wroc’fawska 257| 63'800 GOStyn
+Stagie pogodowg OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
Sitownik certyfikowany klap oddymiajacych (w dostawie ze stolarka) e
< Cetyikowany naped dezwiowy (w dostawe ze soarka) ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
HTKSHekw 4x2x0,8 .
Na sygnat z centralki oddymiania klatki schodowe] zostan a uruchomione sitowniki klap TEMAT: ROZBUDOWA l NADBUDOWA BUDYNKU BIBL|OTEKI
hd osmisacyc  usn ovatarapedan iy v zewntne . PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Catos¢ montazu i uruchomienia centrali sterowania oddymianiem wykona ¢ wg dokumentacji ,
techniczno ruchowej nra; instrukcji obslbugi pr‘nponowanych urzadzen. L\nig napedow WO KOL E LE M E NTAM | MALEJ AR C H |T E KTU RY
elektrycznych wyposazy¢ w modut korica linii. Centrala sterowania oddymianiem, a tak ze .. .
projektowane elementy systemu musza posiadac certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia CNBOP i przy ul. WrOC'aWSklej 257w GOStan u
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodno$ci wymagane w instalacjach ochrony po zarowej. .
Centrala oddymiania jest zasilana niezale znie z sieci 230V z wydzielonego obwodu z przed BRANZA: Teletechniczna STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
przeciwpozarowego wytacznika pradu z rozdzielni glownej RG przewodem HDGs E90 oraz
bedzie posiadata akumulatory zapewniajace 72 h pracy (2x7Ah dla 2xmodut MGL)
PIWNICA ! : . - -
Napigcie robocze dla wszystkich urzadzen sterowanych przez centralke wynosi 24V DC. |m|¢ i nazwisko Nr U pr. Pod pis
Sitowniki okien i naped drzwi i j polaczy¢ niepalnym
HDGs E90 3x2,5mm2. Przyciski oddymiania pod taczyé do centralki oddymiania przewodem PROJ EKTANT P . - . WKP/0286/PWTP/05
HTKSHekw E90 3x2x0,8 a przyciski przewietrzania Ytdy 4x2x0,8 lub YnTKSYekw 4x2x0,8 : mgr inz. Robert BleganSkl
Optyczne czujniki dymu i temperatury montowa ¢ na kazdym pigtrze zwracajac uwage na ASYSTENT/OPRACOWAL.: mgr inz. Rafat Radlowski
odlegtosci montazu od opraw o$wietleniowych i krawedzi klatki schodowej. Przewody linii
dozoro\fvych nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,3 m od przev{odow elektrycznych. Kable SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Cislak 03/Pw/92
uktadac na uchwytach zgodnie z aprobata techniczna przewodow dla systemu. Przepusty w
$cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow . N R
budowlanych przez ktére przechodza. TRESC RYSUNKU: . Skala: Data:
Wszystkie potaczenia urzadzen systemu wykona¢ zgodnie ze schematem i DTR producenta.
Do polgczen ow sitownikow ¢ puszki i E90. Top0|og|a - 03.2022
Wszystkie urzadzenia instalacji oddymiania musza posiadac $wiadectwo dopuszczenia do H H N
stosowania w ochronie przeciwpo zarowej wydany przez CNBOP. System U Oddym Ia nla Numer WSUnkU.
Instalacja podlega Y I ad protokotz




