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ODDYMIANA KLATKA SCHODOWA
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» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO |
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

» RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM X X .

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH

» WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ STROP MUSZA BYC ZABEZPIECZONE DO KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOZ) i

» WSZYSTKIE KANALY INSTALACYJNE | OKABLOWANIE NALEZY PROWADZIC W BRUZDACH W SCIANACH LUB W OBUDOWIE Z PLYTY G-K
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Wypust kablowy dla kamery
(zapas okablowania pozostawi¢ w puszce podtynkowej)

Punkt logiczny WiFi 1xRJ45 (montaz na suficie)

Punkt elektryczno-logiczny 1xR145 podtynkowy w $cianie h=0,3m.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 2xR145 podtynkowy w Scianie h=0,3m.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 1xR145 w puszce podtogowej.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 w puszce podtogowej.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 3xRJ45 w puszce podtogowej.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny.
Szafa teleinformatyczna stojaca 42U, 800/800/1980 mm

Uniwersalna Centrala Sterujaca systemu oddymiania
jak UCS6000

Czujka dymu i ciepta jak DOT-40

Reczny przycisk oddymiania jak PO-63
Reczny przycisk przewietrzania jak PP4ONT
Stacja pogodowa jak CDW03

Sitownik okna i/lub drzwi napowietrzajacych
w dostawie ze stolarka

Sygnalizator akustyczny SAW-6102
Panel sygnalizacyjny zbiorczy instalacji przywotawczej
Przycisk przywotawczo-kasujacy instalacji przywotawczej

Przycisk przywotawczy/pociagowy instalacji przywotawczej

x=2  Lampa sygnalizacyjna nad drzwiami instalacji przywotawczej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il. pietro

Nr . . ‘s
strefy Nazwa strefy Powierzchnia | Wysokos$c¢
2.01 |klatka schodowa 12,71 270
2.02 |MEDIATEKA 205,82 270

pomieszczenie
2.03 wyciszone 20,59 250
2.04 |wc meski 7,55 270
2.05 |wc dla pracownikéw 2,17 270
2.06 |pom. socjalne 2,08 270
2.07 |ogréd zimowy 51,10 430
208 |Wecda 5,95 270

niepetnosprawnych

pom. rodzica z
2.09 dzieckiem 5,30 270
510 |POM. _porzadkowe/ 8.83 430

techniczne

322,10 m2

J=ONOSTKA

EWA JUSKOWIAK

ul. Daleka 15/5 60-124 Poznaft
tel 804 203295 NIP 763 19891 36

INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL. ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu
BRANZA: Teletechniczna STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Robert Bieganski WKP/0286/PWTP/05
ASYSTENT/OPRACOWAL: [ mgr inz. Rafat Radtowski
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Kazimierz Cilak 03/Pw/92
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
Il PIETRO 1:100 03.2022

- instalacje teletechniczne

Numer rysunku:

T04




