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DOKUMENTY FORMALNE

; DECYZJA O STWIERDZENWIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnieniz samodzielnych Tunkeji technicznych
% budomwnictwie . i

Na podstamie par.4 ust.2, par.6 ust.3, par.7 i par.i3 ust.l
pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. v sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Br B,poz.46) stwierdza sie, Ze:

Pan Artur SOEOLOWSKI
magister intynier budowniciwa

N

urodzony dnig 25 wrzesniz 1958 r.w Strzelinie posieda przygotowanie
2awpdore upowainiajace do wykonywenia samodzielnych funkeji

projektants ;

v specjalnosci konstrukeyjne-budeslans]j
¥ zakresie Lenstrekeji budowlanych

Pan Artur SOEZO0LOWSEKI
jest upowatniony do:

LS sporiadzania projeltow 7 zakresje rozwiazen konstrukcyjno-Twe-
dowlanych budynkow oraz innych budowli, z wrlaczeniem linii.
sezlow i stacji Eolejowych, drog oraz lotniskowych drog star=
Llowyeh i manipulzcyjnyeh, mostow, budesli hydrotechnicznyreh
i melioracji wodnych,

ey sporzadzapnia w budomnictwie osob firycznych projekiow 7 za-

Lresie rozwiazen architektonicznych:

2/ budynkor inventarskich § guspodarczych, adaptacji projek-
tow typowych i pewtarzzlnych innych budynkew orazi sporze—
dzania planow zagospodarowaniz deizlki zwigzunyeh z reali-
zacjs tych budynkaw,

t/ budowli nie bedacych budsfnkami,

o
3/ % Hudornictwie osob fizyeznrch = do kierowmania, padzorowania
i kontrolowanie budowy, kieroweniz | kontroleowanie wytwarzania
konstrukcy jnych elementor budowlanych oraz peceniznia | badania
stare technicznege obiektor budewlnych.

s



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerse weryfikacyjmym:

WEP-VTE-7WWV-515 *

Pan Artur Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4637/01
adres zamieszkania ul. Bieszczady 6, 60-416 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Dkregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie &t § ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie slektronicenym (De. U. 2001 Mr 130 pa:. 1450) dene w postaci

elektronicone] opatrrone berpiecomym podpisem elektronicenym wendikowanym proy pomocy waknego kwalifikowanego certylikatu 45
rdwnowaine pod weglsdem skutkdw prawnych dokumentom opatrsonym podpisami whasnorgcenymi.)

* Werylikacie poprawncdci damych w niniejsrym sadwiadcreniu mokna sprawdnd ra pomocy numen weryfikacyinego sadwisdcrenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig = biurem wiaiciwej Okrégowe| lzby Indynierdw
Budownittwa.
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1ZRA
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BUDOWNICTWA

R REGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygm. akt WOIIB-OR K -KP-K W-0054-0035-2 572008 Pariad, dists 10 grudnin 2008 1,

DECYZJA

Ma pocdstawie arl. 24 st | pha 2 ustawy 2 doin 15 gradnia 2000 1, o samoregiach zowodowyeh archicsktdw,
indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D2 U 2 2001 £ Mr § poz. 42, z padn, zm.) i ant. 12 ust. | pht |5,
art 12 ust. 394, art13 ust | pkt 1§32, omz ust, 304, art 14 ust] pki 2 astawy z dnia 7 lipea |95 r. Prawa
budowlane ( tekst jednafity; Dz L. £ 2006 r. Nr 156 poz 1118 £ podn. om.) oraz § 17 ust | pko | 72
roeporzdrenia Minisra Transporiu | Budownictwa = daie 28 kwiemin 2006 r. w sprawie ssmodzietnych Fankeji
technicanych w budownictwie (Dz. UL Nr B3 poz. 378 z plin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOUIB
rEymjE

Pan
Jaroslaw Adam Milewski

magister inzynier
kierunak; Budownictwo
wrodzoay dnia 07 lutepe 1979 r. w Aleksandrowie K ujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0232/PWOKI/08

do projeltowania i do kierowania robotami budowlanymi
hez ograniczen
w specjalnofei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W orwinzku ® uweglednieniem w calodci fgdanin strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.pa. odsigpuje =ig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh upravmied budowlanych wikazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
1.ndsinwg do wykorywanin semodzielnych feskeii iechnicznyeh w budownictnie sanowd wpis do centmlnogn rojestn
Chérmmiepn Inspekiora Madeoeu Badowlanego cme wpis na lisky celonbdw whifcive ighy samoregly epandoaega,
10d wminigjsrej decyzi shuky odwolanie di Krgjewe] Kemisli Kwalifikneyjngj Polskivj Iy Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, mn poirodaicwem Wiclkopolsile] Qlrggowel Kemisji Kwalifikocying] Wilkopalskivj
Oirgpowe] lehy Isdynlerdw Budpemictnn w Poenaniu w lerminic 14 i od deiy jei dorgerenta,

Crlonek Komisji — dr ind. Andeze] Barczynski,....

Preewodniceycy ~ dr ind. Dandel Pawlickic ...

Crlonek Komisji — mgr inz. Srczepen Mikurends®. ... !




Ma podstawie arl.12 ust. | pkt 1,2,3,4 1 5 oz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
FPan Jarostaw Adoem Milewski jest upowazniony w specjalnodei konstrukeyino-budowlane]
da:
- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnodei ohjgtej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzom autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlenymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcvjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzom
i kontroli techniczne) wylwarzaniz tych elementdw,
- wykenywania nadzory inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obisktow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie 2 § 17 ust.1 phe 11 2 rogporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budowniciwie niniejsae
uprawnienia upowaimiajg do sporzadzania projekin architekioniczno-budowlanege  w
odniesieniv do konstrukcji obiekiu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukeji obiekiu i do architekiury ohiekiu,

Na podstawie § 15 rozpormdezenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietniz
2006 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowasnia w odpowiedniej specjalnndei uprawniajy do sporzgdzania

projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze upruwnienia nic obejmujg obiekiow i robae budowlanych wyszezepdlnionych
w § 18§19, 520, § 211 §22 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnin

28 kwietnia 2006 r.
DM Y
Keenisji l{%wbgl

Budgeriche

drind, Dantel

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Adam Milewski

B7-T00 Aleksandrdw Kujawski, Stara Wied 7
2.0kregowa Rada Lrby
3.Glowny Inspektor Madzor Budowlanego
4.a'a
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Zaswiadczenie
i amEERE wrdRacgaym:
WEP-BI9-YET-RFO *

Pan larostaw Adam Milewski o numerze ewidencyjnym WEP/BO,0075,09

adres zamieszkania Stara Wies 7, 87-700 Aleksandrdw Kujawski

jest czbonkiem Wielkopaolskie] Dkregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Winiejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zufwiadcrenie mstalo wygenerowane elekfroniconie | opatrzone berpiecnym podpisem elektroniconym
werglicowanym prey parmnoacy wainegn bwalifikowanegn certyfikaty wo dniv 2022-04-04 roku preer

Ieroy Strofiski, Proswadnizsey Rady Wislkopalskie] Dkregowej lby Inkynieraw Butswnictwa.

[Zgndnia a1 5wl I ulawy 7 dhia 18 wrsdne 301 5o podsiie dokoiacem D 4. mwthmnﬂm-rﬂnm
elkrronicse) opetons biapsacamm godp Irmps, yin gy sy wadeogs e il i =1
Firenavaing pod wapiglem st prawirech o Ghumen im DEalraewe pospiami whssargengmi)

* wandkaciy i dlanrych w i ek sl iain moEna iphmummmmwm ([
sronid Podsking leby mbyieste Busowsichwad wew.pib.orgpl keb donfakisac sif 1 bieees wiak G aly |
Budewiiciva.



L. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Opracowanie stanowi projekt techniczny konstrukcji rozbudowy i nadbudowy biblioteki publicznej
wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu.
Opracowanie, wraz z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi stanowi podstawe
dla realizacji inwestycji w zakresie konstrukc;ji.

2. Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekty wykonawcze branzowe

- Inwentaryzacja budowlana budynku

- Ekspertyza budowlana stropodachu biblioteki publicznej miasta i gminy w Gostyniu przy ul.
Wroctawskiej nr 257, 63-800 Gostyn opracowana przez Ustugi Projektowe DAGBUD Dariusz
Gendera ul. Mieszka | 3/41 z dnia 06.07.2021r.,

- Opinia geotechniczna Gostyn, ul. Wroctawska 257 -Rozbudowa i nadbudowa Budynku Biblioteki
Publicznej opracowana przez firme Projektowanie Geologiczno-Inzynierskie Zdzistaw Zielonacki z
grudnia 2021r.

- Opinia geotechniczna pod budowe szybu windy w budynku biblioteki publicznej miasta i gminy
Gostyn opracowana przez Pracownie Dokumentacji Hydrogeologicznych Piotr Wolcyrz, Dgbcze, ul,
Jarzebinowa 1, 64-130 Rydzyna z marca 2022r.

- Uzgodnienia techniczno —materiatowe

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Normy przedmiotowe

- wizja lokalna w istniejgcym budynku oraz odkrywki fundamentowe.

3. 0Ogédlny opis stanu istniejagcego i projektowanej rozbudowy z przebudowg istniejacych
obiektow.
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie obecnie budynek, ktéry powstat na skutek rozbudowy i
nadbudowy parterowego obiektu wybudowanego w 1947r. Obecng forme nadano mu w trakcie
rozbudowy w okresie 1968-1972r., oraz przebudowy i remontu w latach 1989-1990r. a takze
remontu elewacji przeprowadzonego w 2006r. Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym,
posadowionym bezposrednio na gruncie. Konstrukcja sktada sie z dwoch odrebnych czesci.
Czes¢ wschodnia dwukondygnacyjna powstata poprzez nadbudowe budynku parterowego w latach
1968-1972, posadowiona na fawach kamiennych, sciany murowane z cegty petnej, nad parterem
strop Ackermana oparty na poprzecznych $cianach zewnetrznych i dwéch wewnetrznych
podciggach dwuprzestowych. Podciagi oparto na pilastrach murowanych w $cianach zewnetrznych i
stupach wewnetrznych, bedacych posrednimi podporami dwuprzestowych belek zelbetowych. Stupy
zamocowano w stopach fundamentowych. Stropodach nad pietrem - typu Ackermana oparty na
poprzecznych $cianach zewnetrznych i dwdch podciggach jednoprzestowych podpartych pilastrami
murowanych w $cianach zewnetrznych.
Czes¢ zachodnia czterokondygnacyjna, podpiwniczona powstata w trakcie rozbudowy w latach
1968-1972r. oraz podczas przebudowy i remontéw w pozniejszych latach. Stropy oraz stropodach o
konstrukcji gesto-zebrowej typu Ackermana oparte na scianach nosnych i zelbetowych podciggach
podpartych stupami zelbetowymi. Nadproza z belek DMS oraz belek nadprozowych
prefabrykowanych L-22. Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych, tynkowane. Cze$é
zachodnia posadowiona zostata na tawach i stopach zelbetowych.
Obie czeéci potgczono tgcznikiem dwukondygnacyjnym stanowigcym czes¢ komunikacyjng z klatka
schodowa.

4. Ocena stanu konstrukcji istniejacej
Czes¢ wschodnia dwukondygnacyjna posadowiona stabilnie, nie zaobserwowano spekan

spowodowanych osiadaniem budynku. Strop nad parterem oraz podciagi dwuprzestowe bez
nadmiernych ugieé. Strop nad pietrem i podciggi z widocznym nadmiernym ugieciem, zarysowan



brak. Konstrukcja w stanie dobrym. Z uwagi na nadmierne ugiecie podciggdéw oraz projektowang
budowe tarasu powyzej stropu nad | pietrem czesci wschodniej zdecydowano sie na wymiane stropu
oraz podciggéw zelbetowych.

Czes$¢ zachodnia czterokondygnacyjna posadowiona stabilnie, nie zaobserwowano spekan
spowodowanych osiadaniem fundamentéw. Stropy i podciggi w stanie dobrym.

tacznik dwukondygnacyjny w stanie dobrym, stropy bez nadmiernych ugie¢. Z uwagi na nadbudowe
i zbyt niskg nosnos¢ istniejgcego stropu zdecydowano sie na zaprojektowanie nowego stropu w
obszarze poza projektowanym szybem windy.

5. Warunki gruntowo wodne i warunki posadowienia.

Poszczegodlne czesci budynku posadowiono na réznych poziomach. Budowe geologiczng
rozpoznano wierceniami do gtebokosci 4,0 m. Stwierdzono wystepowanie w podtozu utworéw
czwartorzedowych reprezentowanych przez:

- holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy,

- holocenskie utwory akumulacji rzecznej - piaski, dominujgce w podtozu i nie przewiercone do
wykonanej gtebokosci wiercenia.

Od powierzchni terenu wystepuje nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskéw drobnych
préchnicznych, piaskéw drobnych i domieszki gruzu ceglanego, betonu, zwiru i zuzla. Migzszos¢
nasypu wynosi 1,7 - 1,8 m. Wsréd gruntow rodzimych zalegajgcych w podtozu wydzielono jedng
grupe geotechniczng do ktorej zaliczono grunty mineralne, niespoiste, piaski drobne, srednio
zageszczone o uogolnionym stopniu zageszczenia 1D=0,50.

Istniejace fundamenty posadowiono na podiozu zbudowanym z gruntéw rodzimych. Sg nimi piaski
drobne w stanie srednio zageszczonym. Wody gruntowej nie nawiercono.

W zwigzku z projektowang przebudowa nie bedg wykonywane zadne prace fundamentowe w
obrebie istniejgcego budynku oprécz ptyty fundamentowej dennej szybu windy wewnetrznej. Bedzie
on zlokalizowany w sgsiedztwie istniejgcej klatki schodowe;.

W miejscu lokalizacji szybu wykonano 1 odwiert badawczy. Rozpoznano w nim jedynie stropowg
partie utworéw czwartorzedowych. Pod posadzkg parteru w tgczniku zalega nasyp budowlany
sktadajgcy sie piasku sredniego (do gtebokosci 1,5 m). Pokrywa on warstwe nasypu
niekontrolowanego, ktérego spag zarejestrowano na gtebokosci 2,9 m. Nasyp sktada sie z
mieszaniny gruzu, piasku, gleby, betonu i papy. Dopiero na gtebokosci 2,9 m pod posadzka tgcznika
nawiercono grunty rodzime reprezentowane przez piaski drobne, przewiercone do gtebokosci 3,6 m.
Stwierdzono, ze wystepujgce w podtozu piaski sg Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
I0=0,45. Projektowana gtebokos$¢ podszybia bedzie znacznie mniejsza niz gtebokos¢ zalegania
gruntéw rodzimych, wobec czego konieczne jest wykonanie rozwigzania technicznego przekazania
naciskow z szybu na gtebsze, rodzime podtoze gruntowe.

W odkrywce fundamentéw pod wschodnig $ciang dwukondygnacyjnej czesci budynku stwierdzono
wystepowanie pod $ciang murowang tawy kamiennej o grubosci réwnej grubosci podziemnej czesci
Sciany murowanej, posadowionej w obrebie warstwy piaskéw drobnych.

6. Obciazenia.
Istniejgce i projektowane obcigzenia state i zmienne wyznaczono na podstawie ponizszego zestawu
norm:
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
Przyjete obcigzenia uzytkowe:
- powierzchnia kategorii C3 (powierzchnie bez przeszkod utrudniajgcych poruszanie sie ludzi)
- 3,000kN/m? -dotyczy tarasu i stropu nadbudowy nad tgcznikiem.
e PN-EN 1991-1-2:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie sniegiem. 1 strefa obcigzenia, warunki normalne
¢ Oddziatywania technologiczne projektowanej windy — wg Specyfikacji technicznej dostawcy
urzadzenia — OTIS wraz z zatgczonym rysunkiem technologicznym urzgdzenia
e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania wiatru. 1 strefa obcigzenia, teren kategorii lll



7. Opis zaprojektowanych rozwigzan konstrukcyjno materiatowych

71.

71.1.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne.

- betony — konstrukcyjny C20/25, chudy beton C8/10,

- stal zbrojeniowa - charakterystyczna granica plastycznosci fyk = 500 MPa, klasa ciggliwosci
B lub C, dla pretow @6 — klasa ciggliwosci A

- elementy murowe — bloczki z betonu komérkowego odmiany ,600”, bloczki z betonu C12/15
- elementy murowe windy — bloczki wapienno -piaskowe typu Silka kl. 15MPa, bloczki z
betonu C12/15).

- elementy murowe $cian w granicy dziatki — bloczki ceramiczne poryzowane kl. 15MPa,

- stal konstrukcyjna S235JR,

- dachowa blacha trapezowa TRB-50

Przebudowa i nadbudowa konstrukcji w budynku biblioteki.

Budowa szybu windowego

W obrebie fgcznika petnigcego funkcje pomieszczen komunikaciji ogélnej zaprojektowano szyb
windy zlokalizowany w sgsiedztwie istniejgcych schodow z parteru na | pietro. Z uwagi na
obecnos$¢ ponizej posadzki parteru nasypow niebudowlanych w miejscu usytuowania windy
oraz sgsiedztwo fundamentoéw budynku i schodéw konstrukcje szybu posadowiono na
studniach zapuszczonych do gtebokosci stropu gruntéw rodzimych tj. 2,9 m ponizej poziomu
posadzki w tgczniku. W celu zabezpieczenia konstrukcji schodéw przed ewentualnym
uszkodzeniem podczas rob6t ziemnych i fundamentowania podszybia wskazane jest
wykonanie tymczasowego podparcia istniejgcych schodow.

Zaprojektowano posadowienie ptyty dennej podszybia na studniach z kregéw betonowych :
D1200 szt.2 i D1400 szt.1. Kazdg ze studni nalezy zapuszczaé osobno, wybierajgc grunt z
wnetrza studni i doktadajgc kolejne kregi betonowe az do osiggniecia poziomu gruntu
rodzimego, to jest piasku drobnego w stanie srednio zageszczonym. Dno kazdej ze studni
nalezy za zbroi¢ i zabetonowa¢ wykonujac korek denny. Nastepnie umiesci¢ w studni kosz
zbrojenia pionowego i wypei¢ betonem wnetrza studni. Poszczegdlne studnie wykonywaé
kolejno. Nie nalezy zapuszczaé studni rwnoczesnie z uwagi na bliskie sgsiedztwo
istniejgcych fundamentéw budynku i mozliwos¢ rozluznienia gruntu pod ptycej posadowionymi
fundamentami..

Zbrojenie pionowe studni zakotwi¢ w zelbetowej ptycie dennej podszybia, ktéra bedzie
podparta studniami. Z ptyty dennej wystawi¢ zbrojenie pionowe dla trzpieni zelbetowych
usztywniajgcych murowany szyb windy. Wraz z ptytg podszybia nalezy wykonac tawe pod
Sciane parteru. tawe oprze¢ na Scianie piwnicy w osi 5 w uprzednio wykutym gniezdzie.
Sciany podszybia wymurowaé z bloczkéw betonowych do poziomu progu otworu drzwi
przystankowych parteru, a powyzej z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowo
wapiennej. Sciany szybu nalezy wzmocnié w narozach trzpieniami zelbetowymi i dodatkowo
usztywni¢ poziomymi wiencami wedtug rysunku wykonawczego szybu. W Scianie bocznej
wykonaé wience do mocowania konstrukcji prowadnic windy (jak w przekroju A-A na rys. Kz5).
Sciany nalezy wymurowaé do poziomu spodu istniejgcego stropu nad parterem tak by
podeprze¢ nimi konstrukcje stropu. Otwor na szyb windy wycig¢ w stropie po wymurowaniu
Scian i doktadnym wypetnieniu szczeliny obwodowej miedzy scianami i spodem stropu
zaprawg nisko kurczliwg. Strop wokét windy nalezy tymczasowo zabezpieczyé podporami
montazowymi na czas wykonania otworu na szyb. W miejscu trzpieni w stropie nalezy wyku¢
otwory dla przeprowadzenia zbrojenia. Po zabetonowaniu trzpieni wyburzy¢ strop i podcigg
schodowy w obrebie wnetrza szybu winowego. Zbrojenie elementéw zelbetowych wchodzgce
w Swiatto szybu wycig¢ pozostawiajgc czesci stropu i belki podestowej znajdujgce sie na
zewnatrz szybu windy. W poziomie stropu na scianach windy wykonac¢ wieniec zelbetowy.
Nastepnie nalezy wymurowac sciany windy w poziomie | pietra, podeprze¢ tymczasowo
istniejgcy strop miedzy osiami I'-J’/5-6, rozebrac¢ warstwy stropodachu nad fgcznikiem i
czescig dwukondygnacyjng oraz wyburzy¢ strop nad pietrem tgcznika pomiedzy osiami H-I"/5-
6 (strop ten jest przeznaczony do wymiany). W nastepnej kolejnosci, po doktadnym
wypetnieniu szczeliny obwodowej miedzy $cianami i spodem stropu zaprawg niskokurczliwag,
wycigé w stropie otwér na szyb windy. Po zamontowaniu nowoprojektowanego stropu w
osiach H-I'/5-6 i wykonaniu zbrojenia wiehca nalezy zabetonowac¢ konstrukcje. Prace nalezy
skoordynowac¢ z wykonaniem konstrukcji stropu nad | pietrem budynku (podciggi, nadproza,



7.1.2.

wymiana stropdéw).

W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany szybu i trzpienie w poziomie drugiego pietra.
Szyb windy nalezy zakohczy¢ wiericem zelbetowym, do ktérego zostang przymocowane
stalowe belki montazowe. Szyb nie bedzie posiadat ptyty nadszybia - zostanie od goéry
zamkniety zadaszeniem nadbudowy. W nadszybiu wykona¢ otwér wentylacyjny

zabezpieczony od zewnatrz przed wodg z opadéw atmosferycznych i od wewnatrz kratka
wentylacyjna.

Wymiana stropu nad | pietrem w obszarze osi 5-6 i H-J

Z uwagi na niewystarczajgcg nosnos¢ istniejgcego stropu gestozebrowego typu Ackermana,
zaprojektowano jego rozebranie w obszarze ograniczonym osiami 5-6/i H-I" i zastgpienie go
gesto-zebrowym stropem typu RECTOR o grubosci 20 cm z belkami strunobetonowymi
uktadanymi podwdjnie. Belki stropowe nalezy oprze¢ na podciggu zelbetowym Poz.2.1.2
zabetonowanym przy Scianie w osi H, posrednim podciggu zelbetowym Poz.2.1.1, podciggu
Poz.2.1.5 oraz na $cianie frontowej szybu windowego. Podciagi beda oparte na $cianach w
osiach 5 i 6 w wykutych w nich gniazdach. Przed betonowaniem nalezy zamontowa¢ zbrojenie
dodatkowe stropu wedtug wytycznych producentéw stropu. Strop nalezy zabetonowac
réwnoczesnie z podciggami.

Po wymurowaniu szybu windy do poziomu spodu istniejgcego stropu nalezy podeprzec
montazowo zebra stropu istniejgcego, wyburzy¢ strop w miejscach projektowanych otworow i
belek zelbetowych (Poz.2.1.4-2.1.6) a nastepnie zabetonowa¢ po zamontowaniu
nowoprojektowanego stropu oraz zbrojenia belek i wiencow.

Obcigzenia state - stan istniejgcy (wedtug ekspertyzy)

Rodzaj Wartos¢ char. Warto$¢ rep. Wartos¢ obl.

L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? U] kN/m? VE kN/m?
1. Papa termozgrzewalna gr.0,5cm [11,00kN/m?*-0,005m] state 0,06 - 0,06 1,35 0,08
2. Zaprawa cementowa grub.15 cm [21,00kN/m?3-0,15m] state 3,15 - 3,15 1,35 4,25
3. Strop Ackerman 25cm state 3,50 - 3,50 1,35 4,73
4. Zaprawa wapienno-cementowa grub.3 cm [19,00kN/m?*-0,03m] state 0,57 - 0,57 1,35 0,77
3 7,28 7,28 9,83

Obcigzenie $niegiem — stan istniejgcy
[_ds [kn/m2]
przypadek (i) przypadek (ii)

b1=18,50 v by>=15

4'/ K K K K r|V
Stan projektowany
Obcigzenia state

Rodzaj Wartos¢ char. Warto$¢ rep. Wartos¢ obl.

L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? U] kN/m? VE kN/m?

1. Wykladzian PCV state 0,02 - 0,02 1,35 0,03

2. Zaprawa cementowa grub.6 cm [21,00kN/m?:0,06m] state 1,26 - 1,26 1,35 1,70

3. Styropian 5 cm [0,450kN/m3-0,05m] state 0,02 - 0,02 1,35 0,03

4. Strop Rector 16+4cm state 2,55 - 2,55 1,35 3,44

5. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [19,000kN/m3-0,015m] state 0,29 - 0,29 1,35 0,39

3 4,14 4,14 5,59



Obcigzenie uzytkowe

Rodzaj Wartos$é char. Wartos$¢ rep. Wartos$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? V] kN/m? YE kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 -
powierzchnia kategorii C3, uwzgledniono wspdtczynnik redukecyjny a_A = 1,00
[3,00kN/m?] zmienne 3,00 1,00 3,00 1,50 4,50
PN 3,00 3,00 4,50

q1=7,28+0,56 =7,84 kN/m? <q2=4,14 + 3,00 = 7,14 kN/m?

WNIOSEK: Zmiana typu stropu i sposobu jego uzytkowania nie spowoduje wzrostu
obciazenia przejmowanego przez istniejagcg konstrukcje budynku.

7.1.3. Wymiana stropu nad | pietrem w obszarze osi 6-7/G-L

Z uwagi na nadmierne ugiecie jednoprzestowych Zzelbetowych podciggéw istniejgcego stropu
zaprojektowano rozebranie istniejgcego stropu i wykonanie nowego strop z ptyt kanatowych
sprezonych. Projekt zaktada pozostawienie istniejgcych podciggéw w osiach | i J oraz oparcie
nowego stropu na $cianach w osiach 6 i 7. Strop bedzie oparty w poziomie wierzchu
istniejgcych wiehcow stropowych. W osi 6 zaprojektowano podwaline zelbetowg tgczaca strop
tacznika i strop czesci dwukondygnacyjnej, z ktorej nalezy wystawi¢ prety startowe trzpieni
nadbudowy. W osi 7 nalezy zachowac istniejgce nadproza okienne, a w celu ich wzmocnienia
zaprojektowano bezposrednio nad nimi podcigg zelbetowy ciggty, ktérego zadaniem bedzie
przejecie obcigzenia z projektowanego stropu z ptyt kanatowych. Powyzej istniejgcych
podciggdéw w osi | i J w poziomie stropu nalezy wykonac wience zelbetowe. W poziomie
projektowanego stropu nalezy takze wykonac zbrojenie wiencéw zelbetowych na scianach w
osiach 6, 7, G i L. W zamkach pomiedzy ptytami kanatowymi przy podporach nalezy
zamontowacé zbrojenie kotwigce strop w wiencach stropowych. W krawedziach bocznych piyt
stropowych sgsiadujgcych z wiencami zelbetowymi nalezy zamontowac zbrojenie zamkow
bocznych Z1 wedtug rysunkéw wykonawczych i wytycznych producenta stropu. Z wiencéw w
osiach G, L i 7 nalezy wystawi¢ zbrojenie trzpieni usztywniajgcych $ciany attykowe. Sciany
attykowe nalezy wymurowac z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 36,5cm. Na
Scianach wykonac wieniec zelbetowy, do ktérego bedzie przymocowana balustrada
systemowa (wg projektu architektonicznego).

Obcigzenia state - stan istniejgcy (wedtug ekspertyzy)

Rodzaj Wartos¢ char. Wartos$¢ rep.

Warto$¢ obl.

L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? U] kN/m? VE kN/m?
1. Papa termozgrzewalna gr.0,5cm [11,00kN/m3-0,005m] state 0,06 - 0,06 1,35 0,08
2. Zaprawa cementowa grub.15 cm [21,00kN/m?3-0,15m] state 3,15 - 3,15 1,35 4,25
3. Strop Ackerman 25cm state 3,50 - 3,50 1,35 4,73
4. Zaprawa wapienno-cementowa grub.3 cm [19,00kN/m?*-0,03m] state 0,57 - 0,57 1,35 0,77

P 7,28 7,28 9,83
Obcigzenie $niegiem — stan istniejgcy
s tk/m2]
przypadek (i) przypadek (i)
s 2,80
i 0,56 0,56
v

8 8
() [}

*

b1=18,50 Y b>=15,00 v v b1=18,50 v b>=15,00 v
= +*



Stan projektowany

Obcigzenia state

Rodzaj Warto$¢ char. Wartos$¢ rep. Wartos$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? V] kN/m? YE kN/m?
1. Taras deska kompozytowa -deska tarasowa UH02 + legar 30x50
[0,230kN/m2] state 0,23 - 0,23 1,35 0,31
2. Papa termozgrzewalna [11,000kN/m3-0,01m] state 0,11 - 0,11 1,35 0,15
3. Beton zwykty grub.5 cm [24,00kN/m?3-0,05m] state 1,20 - 1,20 1,35 1,62
4. Papa termozgrzewalna [11,000kN/m3-0,01m] state 0,11 - 0,11 1,35 0,15
5. Styropian $rednio 30cm [0,450kN/m3-0,30m] state 0,14 - 0,14 1,35 0,19
6. Strop plyty kanatowe SPK26,5 state 3,50 - 3,50 1,35 4,73
7. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [19,000kN/m3-0,015m] state 0,29 - 0,29 1,35 0,39
3 5,58 5,58 7,53
Obcigzenie uzytkowe
Rodzaj Wartos$¢ char. Wartos$¢ rep. Wartos¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? U] kN/m? VE kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 -
powierzchnia kategorii C3, uwzgledniono wspdtczynnik redukcyjny a_A = 1,00
[3,00kN/m?] zmienne 3,00 1,00 3,00 1,50 4,50

3,00 3,00 4,50

P
q1=7,28 + 0,56 = 7,84 kN/m? < g2 = 5,58 + 3,00 = 8,58 kN/m?

WNIOSEK: Zmiana konstrukcji stropu i sposobu jego uzytkowania spowoduje wzrost
obcigzenia na istniejgce sciany budynku w osiach 6 i 7 o okoto 9,5 % co nie stanowi
zagrozenia dla nosnosci i bezpieczenstwa istniejagcej konstrukcji

7.1.4. Nadbudowa Il pietra w obszarze osi 5-6/H-K

7.1.5.

7.1.6.

Na Il pietrze nad tgcznikiem zaprojektowano nadbudowe o konstrukcji stalowej. Konstrukcja
sktada sie z dachu o konstrukcji stalowej opartego na scianie w osi 5 i podciggu zelbetowym w
osi 6. Podcigg podparto stupami zelbetowymi utwierdzonymi w podwalinie podstropowej
zabetonowanej ponizej poziomu stropu nad | pietrem. Konstrukcja dachu sktada sie z uktadu
1-przestowych belek stalowych HEA160. Przekrycie dachu z blachy trapezowej TR-50 o
grubosci 0,8 mm wraz z uktadem warstw izolacyjnych w klasie odporno$ci ogniowej RE30.
Konstrukcje stalowg dachu nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo do R30 powtoka z farby
ogniochronnej wg wymagan jej producenta stosownie do wskaznika masywnosci przekroju
belek. W potaci dachu w sgsiedztwie osi K zaprojektowano wymiany stalowe pod klape
dymowag oraz podkonstrukcje do podwieszenia centrali wentylacyjnej. W osiach H i K do
konstrukcji zelbetowej (belka, wieniec) nalezy zamontowac profile z rur prostokgtnych zimno
gietych Rp60x40x3, do mocowania przekrycia z blachy trapezowej. W osi nr 5 zaprojektowano
nadproza drzwiowe z belek sprezonych SBN100/120, ktére nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie do odpornosci ogniowej R120.

Wykonanie otworu w istniejagcym stropie nad | pigtrem przy osi 5/F

W stropie Akerman nad | pietrem zaprojektowano otwor dla przeprowadzenia przewodéw
instalacyjnych. W celu podparcia zeber stropowych wycietych otworem pod stropem nalezy
zamontowac¢ belke stalowg IPE180 z wymianem podpierajgcym skrocone zebra stropu. Belki
stalowe nalezy oprzeé¢ na scianach w osiach F i 5 oraz zakotwi¢ do pobocznicy istniejgcego
podciggu zelbetowego w osi D. Styk miedzy odcietymi Zebrami stropowymi i podpierajgcym je
wymianem nalezy wypeini¢ zaprawg szybkowigzgcg Ceresit CX5. Beki stalowe nalezy
zabezpieczy¢ do R60 poprzez malowanie farbg ogniochronng lub obudowe systemowymi
okfadzinami ogniochronnymi.

Fundamenty pod schody zewnetrzne
Zaprojektowano schody z gotowych elementéw prefabrykowanych posadowionych na
murowanych $ciankach fundamentowych. Pod sciany nalezy wykona¢ ukfad taw
zelbetowych o przekroju 40x30cm posadowionych na poziomie 80cm ponizej poziomu
terenu przy budynku w miejscu lokalizacji schodéw. Elementami nosnymi schodéw sg trzy
Sciany policzkowe murowane posadowione na zelbetowych tawach fundamentowych
Zaprojektowano zelbetowe schody ze stopniami prefabrykowanymi. Stopnie bedg ptytami
prostokatnymi o szerokosci 40 cm i wysokosci 15 cm wykonanymi z prefabrykowanych
elementow zelbetowych Presstone. Stopnie i ptyty podestowe powinny bezpiecznie
przenosic¢ obcigzenie rownomierne 4,0kN/m2 oraz skupione w $rodku rozpietosci - 1,5 kN.
Elementy prefabrykowane zostang wykonane z betonu C30/37 z wykonczeniem
powierzchni wg projektu architektury.
Przed wykonaniem schodéw nalezy w catosci rozebrac istniejgce schody wraz z ich
fundamentem.



7.1.7. Konstrukcja pochylni
Z uwagi na zly stan istniejgcej pochylni, zdecydowano o jej rozebraniu i zaprojektowaniu
nowej w tym samym miejscu w konstrukcji stalowej. Zaprojektowano konstrukcje stalowg
sktadajgca sie z belek policzkowych z ceownikéw walcowanych C180 podpartych
poprzecznymi ramkami ortogonalnymi z rur kwadratowych 70x5 (stupki i rygle) o weztach
sztywnych spawanych. Srodniki belek policzkowych pochylini bedg potgczone doczotowo z
koncami rygli ram nosnych. Stupki z rur kwadratowych 70x5 zostang przymocowane do
cokotow zelbetowych fundamentéw na kotwy wklejane chemicznie Fischer FIS A na zaprawe
FIS V.
Wzajemne potgczenia elementow konstrukcyjnych w stykach montazowych — na $ruby o
wysokiej wytrzymatos$ci kl.10.9 M12. Konstrukcje biegéw i spocznikdw stanowia kraty
pomostowe zgrzewane, obramowane i ocynkowane z ptaskownikami nosnymi 40x3mm.
Symbol krat: KOZ/34x38/40x3/.
Balustrady pochylni zaprojektowano z rur okragtych 48,3x3,2. Stupki balustrady spawaé do
belek policzkowych pochyini.
Poprzeczne ramki nosne pochylni posadowiona beda na uktadzie poprzecznych taw
fundamentowych o wymiarach 50x130cm i wysokosci 30cm, z wystawionymi cokotami o
wymiarach 30x30cm.
Konstrukcje pochylni nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie metoda ocynkowania ogniowego.
Na powierzchni ocynkowanej wykona¢ powtoki malarskie wg projektu architektonicznego.

7.1.8. Konstrukcja scian pozarowych S1i S2

Z uwagi na zbyt matg odlegto$é budynku biblioteki od budynkéw na sagsiedniej dziatce, wzdtuz
granicy zaprojektowano dwie Sciany oddzielenia pozarowego wysokosci okoto 4,0m.

Sciany bedg posadowione na stopach zelbetowych za posrednictwem ortogonalnego uktadu
podwalin. Ponadto Sciany nalezy usztywni¢ trzpieniami zelbetowymi zakotwionymi w ruszcie
podwalin Zelbetowych zapewniajgcym stateczno$é konstrukciji. Sciany oddzielenia
pozarowego wykona¢ murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej z zelbetowymi usztywnieniami poziomymi (wience) i pionowymi.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

Konstrukcje stalowg istniejgca i nowoprojektowang zabezpieczy¢ wg PN ISO 12944:

-trwatosé H

-kategoria korozyjnosci C2

-stopien czystosci Sa2

Dobrany system powinien spetnia¢ wymogi przyczepnosci dla zastosowanego systemu p-poz.
Konstrukcje stalowg pochylni wraz z balustradami oraz balustrady schodowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie metodg cynkowania ogniowego. Grubosci powtoki cynkowej wg PN-EN 1SO-1461,
tablica 3.

W elementach o profilu zamknietym przed ocynkowaniem nalezy wykona¢ otwory odpowietrzajgce.

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji.

Warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku zostaty szczegétowo oméwione w projekcie
architektonicznym.

Elementy konstrukcyjne budynku powinny byé zabezpieczone do nastepujgcych klas odpornosci
ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nos$na -R120

- konstrukcja dachu - R30

- stropy - REI 60

- §ciany zewnetrzne - E1 60 (nie bedace elementami gtéwnej konstrukcji nosnej)
- Sciany wewnetrzne - EI 30 (nie bedace elementami gtéwnej konstrukcji nosnej)
- przekrycie dachu -RE 30

- zewnetrzne Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120

Elementy konstrukcyjne budynku zostaty zaprojektowane z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych
ognia. Klasa odpornosci elementéw konstrukcji projektowanego budynku spetnia wymagania
zawarte w projekcie architektonicznym.



Klase odpornosci ogniowej elementéw Zelbetowych spetniono poprzez zastosowanie odpowiednich
grubosci otulin zbrojenia gtéwnego. Istniejgce elementy Zelbetowe nalezy zabezpieczyé¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej poprzez obudowanie w systemie SINIAT lub PROMAT.
Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ stosujgc peczniejgce farby ogniochronne lub
odpowiednie oktadziny ogniochronne np. w systemie SINIAT lub PROMAT. W pozostatych
przypadkach, gdy elementy stalowe bedg osadzane w Scianach nosnych lub gdy bedag
samodzielnymi elementami gtéwnej konstrukcji nosnej podane sposoby zabezpieczenia
przeciwogniowego mozna stosowac zamiennie.

10. Postanowienia koncowe

- Zmiany w stosunku do rozwigzanh w niniejszym projekcie sa mozliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji
projektanta konstrukcji.

- Przed wykonaniem elementéw konstrukcji wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” i sztukg budowlang.

- Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i projektami instalacyjnymi.

- Prace budowlane nalezy wykonywaé wg rysunkow wykonawczych konstrukcji stalowych i
zelbetowych umozliwiajgcych zrealizowanie inwestyciji.

- W przypadku pojawienia sie w trakcie realizacji istniejgcych elementow konstrukcji, ktére mogg
kolidowa¢ z projektowanymi elementami, nalezy wezwa¢ na budowe projektantéw celem
przedstawienia wtasciwego rozwigzania.

- Niedopuszczalne jest samodzielne wprowadzanie zmian w zaprojektowanej konstrukcji bez
uzgodnienia ich z projektantem i bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

Sprawdzit: Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Milewski mgr inz. Artur Sokotowski



1. ZALOZENIA OBLICZENIOWE | WYNIKI

Dach nadbudowy tacznik

Rodzaj Wartos¢ char. Warto$¢ rep. Wartos¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? U} kN/m? YF kN/m?
1. Papa termozgrzewalna [11,000kN/m3-0,01m] state 0,11 - 0,11 1,35 0,15
2. Weina mineralna [1,60kN/m3-0,30m] state 0,48 - 0,48 1,35 0,65
3. Blacha trapezowa state 0,10 - 0,10 1,35 0,14
4. Blacha trapezowa podwieszona state 0,10 - 0,10 1,35 0,14
; 3 0,79 0,79 1,07
Snieg
Rodzaj Wartos¢ char. Warto$¢ rep. Wartos¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? U} kN/m? YF kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem dachu nizszego przylegajacego do wyzszej budowli (uktad
réwnomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.6 (strefa 1, A=300 m n.p.m. — sk=0,7
kN/m?2, przyp.A, b2=15,00 m, b1=18,50 m, h=3,00 m, u1=0,8, Ce=1,0, Ct=1,0)
[0,56kN/m?] zmienne 0,56 1,00 0,56 1,50 0,84
z 0,56 0,56 0,84
Wiatr
I IFw,e v/m2]
h=12,00
kierunek
wiatru
Stropodach -taras
Rodzaj Wartos$é char. Wartos$¢ rep. Wartos$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddzialywania kN/m? U} kN/m? YF kN/m?
1. Taras deska kompozytowa -deska tarasowa UH02 + legar 30x50
[0,230kN/m2] state 0,23 - 0,23 1,35 0,31
2. Papa termozgrzewalna [11,000kN/m3-0,01m] state 0,11 - 0,11 1,35 0,15
3. Beton zwykty grub.5 cm [24,00kN/m3-0,05m] state 1,20 - 1,20 1,35 1,62
4. Papa termozgrzewalna [11,000kN/m3-0,01m] state 0,11 - 0,11 1,35 0,15
5. Styropian $rednio 30cm [0,450kN/m3-0,30m] state 0,14 - 0,14 1,35 0,19
6. Strop ptyty kanalowe SPK26,5 state 3,50 - 3,50 1,35 4,73
7. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [19,000kN/m3-0,015m] state 0,29 - 0,29 1,35 0,39
PN 5,58 5,58 7,53
Taras -uzytkowe
Rodzaj Wartos$¢ char. Wartos$¢ rep. Wartos$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? V] kN/m? YE kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 -
powierzchnia kategorii C3, uwzgledniono wspdtczynnik redukecyjny a_A = 1,00
[3,00kN/m?] zmienne 3,00 1,00 3,00 1,50 4,50
PN 3,00 3,00 4,50
Strop tacznika nad pietrem
Rodzaj Wartos$é char. Wartos$¢ rep. Wartos$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddzialywania kN/m? U} kN/m? YF kN/m?
1. Wyktadzina PCV state 0,02 - 0,02 1,35 0,03
2. Zaprawa cementowa grub.6 cm [21,00kN/m3:0,06m] state 1,26 - 1,26 1,35 1,70
3. Styropian 5 cm [0,450kN/m3-0,05m] state 0,02 - 0,02 1,35 0,03
4. Strop Rector 16+4 state 2,55 - 2,55 1,35 3,44
5. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [19,000kN/m3-0,015m] state 0,29 - 0,29 1,35 0,39
3 4,14 4,14 5,59
Strop tacznika -uzytkowe
Rodzaj Wartos¢ char. Warto$¢ rep. Wartos¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? U] kN/m? VE kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 -
powierzchnia kategorii C3, uwzgledniono wspdtczynnik redukcyjny a_A = 1,00
[3,00kN/m?] zmienne 3,00 1,00 3,00 1,50 4,50
3 3,00 3,00 4,50



Poz.1.1.1. Belka dachu
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: State dach (y: = 1,35)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
[sg}
N

i &
N N
v N
2N\ AN
A _\—gk=0,30 kN/mb B
4|/ 5,86 4|/
Przypadek P2: $nieg (y: = 1,5)
Schemat statyczny:
[se] [s0]
S S
N N
4 g
VAN PaN
A B
L 586 L
A i
Przypadek P3: wiatr (y;= 1,5)
Schemat statyczny:
: 7z 2
AAF |: N B
3 B -
|~ ~ 586 L
a A
Momenty zginajgce [KNm]:
VaN . A
A B
R 27,40 R|a
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Woykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekréj: HE 160 A
A, =9,12cm? m = 30,4 kg/m
Jx = 1670 cm*, J, =616 cm*, J, =31410 cm®, Jr=12,3 cm*, W, =220 cm?®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,059) Mg = 50,09 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 113,73 kN

Nosénos$¢ na zginanie
Przekréj z = 2,93 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspoitczynnik zwichrzenia o = 0,726
Moment maksymalny Mmax = 27,40 KNm
(52) Mmax / ((PL'MR) =0,753 < 1

Nos$nos$¢ na $cinanie
Przekroj z = 5,86 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -18,70 kN
(53) Vmax / VR S 0,164 <1

Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem




Vmax = (-)18,70 kN < V,=0,6-Vr=68,24 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 2,93 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fi max = 20,44 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /200 = 5860 / 200 = 29,30 mm
fomax = 20,44 mm < 3 =29,30 mm  (69,8%)

Poz.1.2.1. Podciag

GEOMETRIA BELKI

y 24 Y

a A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=20,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Dach 0,79x1,0 0,79 1,35 - 1,07 cata belka
2. Snieg 0,56x1,0 0,56 1,50 - 0,84 cata belka
3. Ciezar whasny belki [0,24m-0,20m-25,0kN/m3] 1,20 1,10 - 1,32 cala belka
PR 2,55 1,27 3,23
Schemat statyczny belki
paN A AN A PaN
A B c D E
k 2,82 ¥ 2,85 ¥ 2,85 ¥ 2,40 k
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 (B25) — f. = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, Ecr = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy, = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych da=12mm
Klasa stali A-llIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion bs =6 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 35 mm
Momenty zginajgce [kNm]:
‘-2,73 201 230
2 N ~_1 AN PaN ZaN
A B 0,90 c 112 D 5 r\@E
2’ 1,99 © < ’ 2’
[52]
g & &

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



a| b| c| d| e| fl 9l

| 2912 2412 2912 |

2 N Z1 2¢12 Pic 2¢12 p 2912 VA
a bl c d| e fl

24, 260 g4, 260 25, 260 25, 218 )

A A A A A A4 A

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,99 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Asi = 0,48 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,62%)
Warunek nos$nosci na zginanie:  Msq = 1,99 kNm < Mgq = 13,13 kNm  (15,1%)

Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)4,64 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsqg = (-)4,64 KN < Vgq1 = 26,90 kN  (17,2%)

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spetnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 1,57 kNm

Moment przegstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 1,57 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc: > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgxi:  a(Mgi ) = 0,83 mm < ajm = 2820/200 = 14,10 mm  (5,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 4,05 kN
Szerokos$c¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zdinanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)2,73 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) Ast = 0,48 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,62%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqg = (-)2,73 kNm < Mgg = 13,13 kNm  (20,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgk = (-)2,16 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)2,16 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,90 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ast = 0,48 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,62%)
Warunek nos$nosci na zginanie:  Msq = 0,90 kNm < Mgq = 13,13 kNm  (6,9%)

Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 3,96 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 3,96 KN < Vgq1 = 26,90 kN  (14,7%)

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spetnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 0,71 kNm

Moment przegstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,71 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc: > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgxi:  a(Ms ) = 0,22 mm < ajm = 2845/200 = 14,23 mm  (1,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 3,52 kN
Szerokos$c¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zdinanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)2,01 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) Ast = 0,48 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,62%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)2,01 kNm < Mgg = 13,13 kNm  (15,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgk = (-)1,59 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)1,59 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc: > Msy)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekréj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,12 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ast = 0,48 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,62%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 1,12 kNm < Mgg = 13,13 kNm  (8,5%)

Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)3,80 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsqg = (-)3,80 kN < Vgg1 = 26,90 kN  (14,1%)

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spetnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002



SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 0,89 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,89 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Msk ) = 0,37 mm < a;m = 2850/200 = 14,25 mm

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgi i = 3,39 kN

Szerokos$c¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)2,30 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) Asi = 0,48 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,62%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)2,30 kKNm < Mgg = 13,13 kNm

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)1,82 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)1,82 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekréj g-g)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,32 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ast = 0,48 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 1,32 KNm < Mgq = 13,13 kNm

Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 3,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 110 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq = 3,94 KN < Vggt = 26,90 kN
Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spetnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msx = 1,05 kNm

Moment przegstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 1,05 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

(14,6%)

(17,5%)

(10,1%)

Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Msk) = 0,37 mm < a;m = 2405/200 = 12,02 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 3,50 kN

Szerokos$c¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.2.1.1. Podciag
GEOMETRIA BELKI

N

©
w0
*x

a0
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, = 40,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =56,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. ¥ Ky Obeobl. Zasieg [m]
1. Strop state 4,69x4,35 20,41 1,35 -- 27,55 cata belka
2. Strop zmienne 5,0x4,35 21,75 1,50 - 32,63 cata belka
3. Ciezar wiasny belki [0,40m-0,56m-25,0kN/m3] 5,60 1,10 - 6,16 cata belka

47,76 1,39 66,34

Schemat statyczny belki
<

3
g g
| ]
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A
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f,q = 13,33 MPa, fys = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RBS00W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm

Srednica pretéw dolnych g =20 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnhom = 40 mm

Momenty zginajgce [kNm]:
b 7
A B

N N
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdéj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 274,16 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8920 o As = 25,13 cm? (p = 1,25%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 274,16 kKNm < Mgqg = 427,55 kKNm  (64,1%)
Scinanie:
Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)149,00 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi $6 co 200 mm na odcinku 100,0 cm przy podporach
oraz co 370 mm w $rodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgqg = (-)149,00 kN < Vggs = 215,46 kN (69,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 197,38 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 197,38 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,127 mm < win=0,3mm (42,2%)
Maksymalne ugiecie od Mgxi:  a(Msi ) = 14,01 mm < aj, = 5750/200 = 28,75 mm  (48,7%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgi i = 131,34 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  w,=0,297 mm < win=0,3mm (99,1%)
Poz.2.1.2. Podciag
GEOMETRIA BELKI
*x
, 25 .

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =25,0cm
Wysokos$¢ przekroju h=41,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Strop state 4,69x1,95 9,15 1,35 - 12,35 cata belka
2. Strop zmienne 5,0x1,95 9,75 1,50 - 14,63 cata belka
3. Ciezar wtasny belki [0,25m-0,41m-25,0kN/m3] 2,56 1,10 - 2,82 cata belka

PN 21,46 1,39 29,79



Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f. = 13,33 MPa, fg = 1,00 MPa, Ecr = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg=12mm
Srednica pretéw dolnych dg =20 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica strzemion s =6 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 40 mm

Momenty zginajgce [kNm]:
A

85,66
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 123,13 kNm
Zbrojenie potrzebne dolne As; = 10,10 cm?. Przyjeto 4920 0 As = 12,57 cm? (p = 1,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 123,13 kNm < Mgg = 145,05 kNm
Scinanie:
Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 71,39 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi $6 co 260 mm na odcinku 78,0 cm przy podporach
oraz co 260 mm w $rodku rozpietosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = 71,39 kN < Vggs = 116,41 kN
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 88,69 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 88,69 kNm
Szerokos$c rys prostopadtych:  wy = 0,160 mm < wjn = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Msxi:  a(Msk ) = 27,74 mm < ajm = 5750/200 = 28,75 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgi i = 59,01 kN
Szerokos$c¢ rys ukosnych:  w, = 0,206 mm < Wi, = 0,3 mm

Poz.2.1.3. Podciag
GEOMETRIA BELKI

*

b
K
, 25 .
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, =25,0cm
Wysokos$¢ przekroju h=51,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

(96,5%)

>

85,66



OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpiS obciqzenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Strop state 5,82x4,8 27,94 1,35 - 37,72 cala belka
2. Strop zmienne 5,0x4,8 24,00 1,50 - 36,00 cata belka
3. Sciana attykowa gazobeton 1,33 1,35 - 1,80 cata belka
4. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,51m-25,0kN/m3] 3,19 1,10 - 3,51 cala belka
% 56,46 1,40 79,02
Schemat statyczny belki
PaN AN PaN AN PaN PaN
A B c D E F
4L 3,80 105 3,80 105 3,80 4L
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €C20/25 (B25) — f = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E.» = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f, = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gornych dg =16 mm
Srednica pretéw dolnych dg =16 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f,, = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion s =6 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 35 mm
Momenty zginajgce [KNm]:
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 94,50 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ass = 5,26 cm?. Przyjeto 3916 0 As = 6,03 cm? (p = 0,52%)
Warunek nos$nosci na zginanie:  Msg = 94,50 kNm < Mgq = 107,16 kNm  (88,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)131,77 kKN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $6 co 200 mm na odcinku 100,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 140,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)131,77 KN < Vg3 = 197,08 kN (66,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 67,52 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 67,52 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,272 mm < win=0,3mm (90,6%)
Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Msk ) = 6,32 mm < ajm = 3800/200 = 19,00 mm  (33,3%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 120,17 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  w,=0,297 mm < wjn=0,3mm (99,2%)

Podpora B:

Zdinanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)106,13 KNm

Zbrojenie potrzebne gorne As; = 5,97 cm?. Przyjeto 4916 0 As = 8,04 cm? (p = 0,70%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)106,13 kKNm < Mgg = 138,60 kNm  (76,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)75,83 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)75,83 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,195mm < wjn=0,3mm (64,9%)




Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 35,67 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi 6 co 340 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgq = 35,67 KN < Vgg1 =67,96 KN (52,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)52,68 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)52,68 kKNm

Maksymalne ugiecie od Mgcy:  a(Msk) = (-)0,57 mm < ajm = 1050/200 = 5,25 mm  (10,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 44,62 kN

Szerokos$c¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)73,74 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As; = 4,03 cm?. Przyjeto 3916 0 A; = 6,03 cm? (p = 0,52%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)73,74 KNm < Mgq = 107,16 KNm  (68,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)52,68 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)52,68 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,203 mm < wjn=0,3mm (67,7%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekréj e-e)

Moment przegstowy obliczeniowy Msq = 68,90 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As; = 3,75 cm?. Przyjeto 3916 0 As = 6,03 cm? (p = 0,52%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 68,90 KNm < Mgy = 107,16 kNm  (64,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 103,84 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $6 co 240 mm na odcinku 96,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 96,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 103,84 kN < Vggs = 164,23 kN  (63,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msy = 49,23 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 49,23 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,186 mm < wjn=0,3mm (62,2%)
Maksymalne ugiecie od Msi:  a(Msi ) = 4,16 mm < a;m = 3800/200 = 19,00 mm  (21,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgir = 100,21 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  w,=0,298 mm < wjn=0,3mm (99,3%)

Podpora D:

Zginanie: (przekrdj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)73,74 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 4,03 cm?. Przyjeto 3916 0 As = 6,03 cm? (p = 0,52%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)73,74 KNm < Mgq = 107,16 KNm  (68,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)52,68 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)52,68 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,203 mm < win=0,3mm (67,7%)

Przesto D - E:

Zdinanie: (przekréj g-g)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)35,67 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi 6 co 340 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgqg = (-)35,67 KN < Vgg1 =67,96 KN (52,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)52,68 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)52,68 kKNm

Maksymalne ugiecie od Mgcy:  a(Msi) = (-)0,57 mm < ajm = 1050/200 = 5,25 mm  (10,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 44,62 kN

Szerokos$c¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora E:

Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)106,13 KNm

Zbrojenie potrzebne gorne As; = 5,97 cm?. Przyjeto 4916 0 As = 8,04 cm? (p = 0,70%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)106,13 kKNm < Mgg = 138,60 kNm  (76,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)75,83 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)75,83 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,195mm < wjn=0,3mm (64,9%)




Przesto E -F:

Zginanie: (przekrdj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 94,50 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ass = 5,26 cm?. Przyjeto 3916 0 As = 6,03 cm? (p = 0,52%)
Warunek nos$nosci na zginanie:  Msq = 94,50 kNm < Mgq = 107,16 kNm  (88,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 131,77 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $6 co 200 mm na odcinku 140,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 100,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 131,77 KN < Vgg3 = 197,08 kKN  (66,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 67,52 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 67,52 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,272 mm < win=0,3mm (90,6%)

Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Mskt) = 6,32 mm < a;m = 3800/200 = 19,00 mm  (33,3%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 120,17 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  w,=0,299 mm < w;n=0,3mm (99,5%)

Sciana S1iS2
Ciezar sciany
Rodzaj Wartos$é char. Wartos$¢ rep. Wartos$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m V] kN/m YE kN/m
1. Elementy murowe ceramiczne z gliny w stanie suchym typu HD grub.25 cm,
szer.450 cm [10,00kN/m?-0,25m-4,50m] state 11,25 - 11,25 1,35 15,19
2 11,25 11,25 15,19
q.=q-cos 0,0°= 11,25 11,25 15,19
q)=g-sin 0,0° = 0,00 0,00 0,00
Parcie wiatru
[ Fw [kN/m2]

wiatru

—
¢
kierunek +0,92
B
A

‘ 5,60/"

a@’ q //,0//

Podwalina pod sciane
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, =25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =30,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS obciazenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Warstwa cementowa grub. 0,015 m i szer.4,15 m 1,31 1,35 - 1,77 cata belka
[21,0kN/m3-0,015m-4,15m]
2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 11,93 1,35 - 16,11 cala belka
porowata) grub. 0,25 mi szer.4,15 m
[11,500kN/m3-0,25m-4,15m]
3. Warstwa cementowa grub. 0,015 m i szer.4,15m 1,31 1,35 - 1,77 cata belka
[21,0kN/m3-0,015m-4,15m]
4. Ciezar wtasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/m3] 1,88 1,10 - 2,07 cata belka

z 16,43 1,32 21,71



Schemat statyczny belki
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 18,20 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ass = 1,74 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm?  (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 18,20 KNm < Mgy =23,43 kNm  (77,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)33,59 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgqg = (-)33,59 KN < Vgg1 =48,73 kN  (68,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 13,77 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 13,77 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,244 mm < wjn=0,3mm (81,3%)

Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Mskt) = 5,92 mm < ajm = 3290/200 = 16,45 mm  (36,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs s = 29,66 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zdinanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)25,02 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As; = 2,42 cm?. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqg = (-)25,02 kKNm < Mgq = 34,33 kNm  (72,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)18,93 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)18,93 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,199 mm < w;n=0,3mm (66,3%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 8,28 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukeyjny) Ast = 0,87 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 8,28 KNm < Mgg = 23,43 kKNm  (35,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 28,30 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq = 28,30 KN < Vgg1 =48,73 kN  (58,1%)

SGU:

Moment przegstowy charakterystyczny Mg, = 6,27 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 6,27 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgxy:  a(Msk ) = 0,67 mm < a;m = 3330/200 = 16,65 mm  (4,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs« = 25,66 kN

Szerokos$c¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)18,76 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As; = 1,79 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)18,76 kKNm < Mgq = 23,43 kNm  (80,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)14,20 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)14,20 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,257 mm < wjn=0,3mm (85,5%)




Przesto C - D:

Zginanie: (przekréj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 10,56 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ass = 0,99 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm?  (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 10,56 KNm < Mgq = 23,43 kNm  (45,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)26,89 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsqg = (-)26,89 KN < Vgqg1 =48,73 kN (55,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 7,99 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 7,99 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgxi:  a(Mg ) = 1,15 mm < a;m = 3330/200 = 16,65 mm  (6,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs« = 24,59 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)20,32 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne A1 = 1,95 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)20,32 kNm < Mgq = 23,43 kNm  (86,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)15,38 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)15,38 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,291 mm < win=0,3mm  (96,9%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekréj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 9,77 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ass = 0,92 cm? Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm?  (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 9,77 KNm < Mgg = 23,43 kNm  (41,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 26,42 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg = 26,42 KN < Vgg1 =48,73 kN  (54,2%)

SGU:

Moment przegstowy charakterystyczny Mg, = 7,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 7,39 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgxi:  a(Msk ) = 0,99 mm < aj;m = 3330/200 = 16,65 mm  (5,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs« = 24,23 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora E:

Zginanie: (przekrdj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)20,32 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As; = 1,95 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)20,32 kNm < Mgq = 23,43 kNm  (86,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)15,38 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)15,38 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,291 mm < win=0,3mm (96,9%)

Przesto E - F:

Zginanie: (przekrdj i-i)

Moment przegstowy obliczeniowy Msq = 10,56 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne As; = 0,99 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 10,56 KNm < Mgy = 23,43 kNm  (45,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 26,89 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 26,89 kN < Vgg1 =48,73 kN  (55,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 7,99 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 7,99 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc: > Msy)

Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Msk ) = 1,15 mm < a;m = 3330/200 = 16,65 mm  (6,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgi i = 24,59 kN

Szerokos$c¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora F:

Zginanie: (przekrdj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)18,76 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As; = 1,79 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)18,76 KNm < Mgy = 23,43 kNm  (80,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)14,20 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)14,20 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,257 mm < wjn=0,3mm (85,5%)




Przesto F - G:

Zginanie: (przekréj k-k)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 8,28 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ast = 0,87 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nos$nosci na zginanie: Msq = 8,28 kNm < Mgq = 23,43 kNm  (35,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)28,30 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsqg = (-)28,30 KN < Vgg1 =48,73 kN  (58,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msi = 6,27 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 6,27 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgxi:  a(Msi) = 0,67 mm < a;m = 3330/200 = 16,65 mm  (4,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs« = 25,66 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora G:

Zginanie: (przekrdj I-1)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)25,02 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 2,42 cm?. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqg = (-)25,02 kKNm < Mgq = 34,33 kNm  (72,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)18,93 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)18,93 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,199 mm < w;n=0,3mm (66,3%)

Przesto G - H:

Zginanie: (przekréj m-m)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 18,20 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ass = 1,74 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm?  (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 18,20 KNm < Mgy = 23,43 kNm  (77,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 33,59 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg = 33,69 KN < Vgg1 =48,73 kN  (68,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 13,77 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 13,77 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,244 mm < wjn=0,3mm (81,3%)

Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Mskt) = 5,92 mm < ajm = 3290/200 = 16,45 mm  (36,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs s = 29,66 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SCHEMAT RAMY
OBCIAZENIA: (wartosci charakterystyczne)
Przypadek G1: Przypadek 1 (state (ogodlnie))
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Przypadek Q1: Wiatr z prawej Przypadek Q2: Wiatr z lewej

p.u 2
¥ 0,300 * 1,900 " " 0,300 ¥ 1,900 "
WYNIKI: . ]
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Trzpien sciany

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju by, = 38,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h=25,0cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢ $rodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,01
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnhom = 30 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych g =16 mm

Srednica ds =6 mm

Obcigzenia (wspornik):

Moment obliczeniowy Msq = 27,60 kNm

Moment charakterystyczny Mg, = 20,45 kNm

Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 20,45 kNm
Rozpietos¢ efektywna wspornika let = 4,40 m
Wspdtczynnik ugiecia ok = (5/48) x 2,40

WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002)

Y 38 v

a A

Zginanie (metoda uproszczona):

Zbrojenie potrzebne gorne Agy = 3,43 cm?. Przyjeto 6¢16 0 As = 12,06 cm? (p = 1,54%)
(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 27,60 kKNm < Mgq = 79,04 kNm  (34,9%)
SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,083 mm < wjn =0,3mm  (27,8%)

Ugiecie od Msxi:  a(Mski) = 20,71 mm < ajm = 4400/200 = 22,00 mm  (94,1%)
Stopa fundamentowa

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=0,90m L=0,90m H=0,30m

Bs=0,35m Ls=0,35m eg=0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,90m Dmin = 0,90 m

Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

FEEEEEaEEEal EETSEEEEEJ bimmam" T

Piaski drobne




Zestawienie warstw podioza

N [ nazwa gruntu h [m] nawodnion | po™ [t/m% | ymin ¥imax 0[] c [kPa] | Mo [kPa] M [kPa]
r a

1_| Piaski drobne 2,50 nie 1,75 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 77386
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  o40p [kPa] = 300,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N [ typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T [kN] ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
'

1| catkowite 186,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kKN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: C12/15 (B15) — fy = 8,00 MPa, foq = 0,73 MPa, Ecm = 27,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RBS00W) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ =10 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =10 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cromp = 25 mm

Yfmin = 0,90; Yfmax = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qm = 492,5 kN
N:=202,4 kN < m-Qm =0,81-492,5 kN = 398,9 kN
Nos$nos¢ (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qrr = 99,4 kN
T,=0,0kN < m'Qr=0,7299,4kN =716 kN (0,0%)
Obciagzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 249,9 kPa
Oomax = 249,9 kPa < o4 = 300,0 kPa (83,3%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,21 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,22 cm
§=0,22cm < Sgp=1,00cm (22,4%)

(50,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 1,56 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢10 mm o A, = 4,71 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 1,56 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢10 mm o As = 4,71 cm?




