SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA . ittt e e e e e e e e e s s e sae e e e e e e e e e ssbaeeeeeeaaannn e eas 1

SPIS TRESC ... ettt e et e et e s et e s ee e s ateessteasete e e e et e e e e e aeeeeennas 2

(074 =10 0] 1151011/ TP 3

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego ..........ccoeemmmmriiiiniiissemnr - 2
1.1 Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA ........uureeiieeiiiiiiiiii et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e aanes 2
1.2 POASIAWE OPFACOWENIA. .....eeeeeieeeiiiitiie it e ettt e e e e et e e e e e e e s b e e e e e e e e e e s aanbbeeeeaaeeeaannnns 3

2. Istniejace zagosSpodarowanie tereNU .........cccceriiiiiiiissmmmsnrrirnssr s annnnns 3
2.1 Istniejgcy stan zagosSpodarowania tErENU: ........ccuiii e 3

3. Projektowane zagospodarowanie dzialKi .........ccccccceeemmmmmmiiinnniiisne s 3
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym............ccccccviiiiiiiiii e, 4
3.2 Sposo6b odprowadzania lub 0czyszczania SCIEKOW ..........cooviiiiiiiiiiiieec e 5
8 | = To I o] 41U T 111¢=Te2 ] 10|V 5
3.4 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu ... 5
3.5 Uksztattowanie terenu i uktad Zieleni.............ueiiiiiiiiii e 5

4 = =Y o |- 5

5. Informacje i dane na temat dziatki lub terenu.........ccccccmmriiiniiiii e ——— 6

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeCiwpOzZarOWe].......ccuuuvmrerrsssnsessssssnsessssssnsessnsssnnenes 6
6.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji............ccccvveeieeiiiinicininnee. 6
6.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania................. 6
6.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dacChy ... 6

6.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
P 0 1= 4 1= OO PP PPPRPPPR 7

6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach

wptywajgcych na odlegtoSCi dOPUSZCZAINE .........cc.euviiiiiiiieii et 7
6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
=X (01 g1 o74 /o] o RO PP PPTTP R SPPT 8

6.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lUD terenu ... 8

7. Obszar oddziatywania obiekiu .........ccccucimiiiiiimni e ——— 9

8. UWAQgi KONCOWE .....eeeeiiiiiiiiiiiinmmens s rnnss s s s s e r s m s s s e e e n e ammnn e e e e e e aa e nnmnnns 10
CZESC RYSUNKOWA

rys. PZT.01 Projekt Zagospodarowania Terenu str.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW........oovuieeeieeeeeceeeeeeeeeeeee e eee e nsae s annenanee oo
/ Uprawnienia i potwierdzenie przynaleznosci do I1zb Projektantow i Sprawdzajgcych/



CZESC OPISOWA - PZT

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
- Obiekt: Budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyn
- Adres: Gostyn, ul. Wroctawska 257

obr. 0001 Gostyn, 300402_4 Gostyn, gmina Gostyn - miasto
powiat gostynski
dz. nr 2138/4

- Inwestor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu,
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
- Projektant: JEDNOSTKA Ewa Juskowiak
ul. Daleka 15/5, 60-124 Poznan
tel.+48- 604 203 295
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i nadbudowy istniejgcego, wolno-stojacego
budynku biblioteki potozonego przy ul. Wroctawskiej w Gostyniu poprzez dobudowe do niego
nowej czesci w postaci szybu windowego, nadbudowe dwukondygnacyjnego fragmentu
budynku — powiekszenie powierzchni kondygnaciji 2. Pietra oraz przebudowe zwigzang z tg
rozbudowg i nadbudowg. Zwigzane z rozbudowg sg rowniez zmiany w zagospodarowaniu
terenu. Inwestycja jest zgodna z wydang dla niej Decyzjg lokalizacji celu publicznego. Zakres
inwestycji obejmuje réwniez prace budowlane na terenie dziatki:

* rozbiodrka istniejgcych schoddw oraz pochylni przed wejsciem gtdbwnym wraz z balustradami

* rozbidrka istniejgcych schoddw przed wejsciem bocznym

* likwidacja (demontaz, zasypanie i odtworzenie nawierzchni) zsypow i klap prowadzgcych do
piwnicy usytuowanych wzdtuz pétnocnej elewacji budynku

* likwidacja i utylizacja (demontaz, zasypanie i odtworzenie nawierzchni) istniejgcych utwardzen z
ptyt betonowych wzdtuz pétnocnej elewacji budynku

* likwidacja i utylizacja (demontaz) istniejacej dwuskrzydtowej bramy wjazdowej zamontowanej od
strony pétnocnej budynku

» nadbudowa budynku
* budowa muru — ogrodzenie wzdtuz granicy z dziatkg 2137/1

» wykonanie nowych, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami schodéw wejsciowych
zewnetrznych wraz z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych oraz balustradami przed wejsciem
gtéwnym oraz podestu i schodéw wraz z balustradami prowadzacych do wejscia bocznego

* uzupetnienie nowg kostka brukowa w rejonie przed elewacjg frontowg, po rozebranych
schodach i pochylni

» wykonanie uzupetnien, napraw i odtworzenia elewacji w miejscu jej naruszenia podczas
prowadzonych robét wokdt budynku

* inne ewentualne naprawy powierzchni utwardzonych
» wykonanie utwardzonych sciezek
* montaz elementéw matej architektury takich jak:
- zewnetrzne urzgdzenia naukowe
- zewnetrzne urzgdzenia zabawowe: piaskownica i bujak
- fawki, Smietniki
* montaz nowego azurowego ogrodzenia wraz z dwiema furtkami



likwidacja istniejgcego niskiego murka wygradzajgcego teren zielony przylegty do elewac;i
bocznej wschodniej i wykonanie w jego miejsce nowego, na ktérym zostanie zamontowane
azurowe ogrodzenie

zmiana uksztattowania terenu w obrebie projektowanej furtki do projektowanego wzdtuz elewac;ji
wschodniej ogrodu naukowego, umozliwiajgca dostep osobom niepetnosprawnym

przesadzenie istniejgcego drzewka, posadzonego przy elewacji bocznej zachodniej w nowe
miejsce wskazane na froncie budynku, w celu umozliwienia montazu systemowej, wolnostojace;j
wiaty $mietnikowe;j

wykonanie nowych nasadzen roslin

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:

* Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne

» Wytyczne inwestora oraz uzgodnienia danych wyjsciowych do projektowania

» Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete

» Dokumentacja archiwalna budynku.

» Obowigzujace przepisy i normy

» Uzgodnienia miedzybranzowe

» Decyzja lokalizacji celu publicznego nr 22/2021 z dnia 24.09.2021,
ostateczna z dniem 09.10.2021

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Dojazd do obiektu: istniejgcy zjazd z ul. Wroctawskiej. Miejsca postojowe, istniejgce, na terenie
dziatki - nie przewiduje sie zmian.

Wejscie gtéwne: istniejgce od strony potudniowej. Prowadzg do niego schody wejsciowe i
pochylnia dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich, ktdére zostang usuniete, a w ich
miejsce zostang wykonane nowe schody wraz z pochylnig, zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Po nadbudowie wejscie gtdwne usytuowane z tej samej strony, poprzez nowe drzwi
dwuskrzydtowe zgodnie z czescig rysunkows.

Uzbrojenie terenu - przytacza: Teren, na ktérym znajduje sie budynek biblioteki jest uzbrojony —
nie przewiduje sie zmian instalacji. Do budynku doprowadzone sg przytacza: elektro-
energetyczne, teletechniczne (telekomunikacyjne), wodne, kanalizacyjne sanitarne. Budynek
ogrzewany jest poprzez instalacje podtgczong do wezta cieplnego znajdujacego sie w odrebnym
budynku przy ul. Sikorskiego.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zachowane zostajg istniejgce utwardzenia, uksztattowanie terenu i ciggi komunikacyjne.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki polegajg na:
rozbidrka istniejgcych schoddéw oraz pochylni przed wejsciem gtéwnym wraz z balustradami
rozbidrka istniejgcych schoddéw przed wejsciem bocznym

likwidacja (demontaz, zasypanie i odtworzenie nawierzchni) zsypdw i klap prowadzacych do
piwnicy usytuowanych wzdtuz pétnocnej elewacji budynku

nadbudowa budynku
budowa muru — ogrodzenie wzdtuz granicy z dziatkg 2137/1

wykonanie nowych, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami schodéw wejsciowych
zewnetrznych wraz z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych oraz balustradami przed wejsciem



gtéwnym oraz podestu i schodéw wraz z balustradami prowadzacych do wejscia bocznego

uzupetnienie nowg kostkg brukowg w rejonie przed elewacja frontowg, po rozebranych
schodach i pochylni

wykonanie uzupetnieh, napraw i odtworzenia elewacji w miejscu jej naruszenia podczas
prowadzonych robét wokdt budynku

inne ewentualne naprawy powierzchni utwardzonych
wykonanie utwardzonych $ciezek

montaz elementédw matej architektury takich jak:

- zewnetrzne urzgdzenia naukowe

- zewnetrzne urzadzenia zabawowe: piaskownica i bujak

- fawka, sSmietniki

montaz nowego azurowego ogrodzenia wraz z dwiema furtkami
wykonanie nowych nasadzen roslin

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Schody zewnetrzne

Wzdtuz elewacji potudniowej projektuje sie nowe schody zewnetrzne prowadzgce do gtéwnego
wejscia do budynku. Wzdtuz elewacji zachodniej projektuje sie nowe schody zewnetrzne
prowadzgce do bocznego wejscia do budynku. Stopnice schodowe systemowe o przekroju
okoto 40x15cm, wykonane z grafitowego betonu presstone lub réwnowaznego (stopien
antyposlizgowosci R11), oparte na murach oporowych wykonanych z cegty klinkierowej
identycznej kolorystycznie z istniejgcg ptytkg klinkierowa, ktérg wytozony zostat cokdt budynku.
Schody, spoczniki i pochylnia wyposazone w balustrady oraz pochwyty malowane proszkowo
na kolor grafitowy. Balustrady i pochwyty nalezy wykonac¢ ze stali malowanej proszkowo,
zgodnie ze schematami balustrad na rysunku projektu elewacji oraz obowigzujgcymi
przepisami (h=110cm, rozstaw elementdéw wypetniajgcych max 12cm). Lokalizacja pokazana
na planie dziatki i rysunkach.

Pochylnia dla oséb z niepetnosprawnosciami
Wzdtuz elewacji potudniowej projektuje sie nowg pochylnie o spadku 6% dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, prowadzgcg do gtéwnego wejscia do budynku.
Pochylnia wykonana jako azurowa, stalowa, z krat pomostowych. Pochylnia wyposazona w
balustrady i pochwyty malowane na kolor grafitowy. Szczegétowe rysunki pochylni zawarto w
projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej. Lokalizacja pokazana na planie dziatki.
Wiata na odpady
Projektuje sie nowg systemowg wiate na odpady o konstrukcji stalowej, zgodnie z projektem
architektoniczno -budowlanym. Lokalizacja pokazana na planie dziafki.
Zadaszenia:
Nad wejsciem gtéwnym projektowane nowe zadaszenie w formie portalu na elewacji, o
wysiegu ok 100cm - wykonczenie zadaszenia z ptyty OSB tynkowanej na biato wraz z
obrobkami blacharskimi
Ogrodzenie:
W wyznaczonych na planie zagospodarowania miejscach projektuje sie:

- ogrodzenie azurowe o wysokosci 180cm

- ogrodzenie w formie muru ekranujgcego, tynkowanego, o maksymalnej wysokosci 4m; mur
miejscowo wyposazony w zadaszenie systemowe

Wycieraczki

Wycieraczka zewnetrzna — stalowa ocynkowana, wpuszczana z odwodnieniem.
Przystosowana do obiektéw handlowych - ruch wozkéw. Wymiary 210x150cm — kostka
betonowa dookota wycieraczki nie moze by¢ docinana, nalezy stosowac tylko gotowe



elementy.

Wycieraczki muszg by¢ wyjmowane, w poziomie wykonczonej nawierzchni.. Konstrukcja
wycieraczek musi zapewni¢ bezproblemowy przejazd dla wdzkow klientow.
» Gablota na reklame, stojak na rowery, kosze na $mieci

W strefie wejscia gtbwnego nalezy zamontowac elementy matej architektury: tablice
informacyjna na elewacji frontowej, stojaki na rowery, kosz na $mieci, odboje do drzwi w
posadzce.

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Scieki odprowadzane zgodnie ze stanem dotychczasowym — istniejgcymi przytagczami do sieci
kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej na terenie dziatki. Na instalacji
zewnetrznej na kanalizacji deszczowej na terenie dziatki, zgodnie z projektem pierwotnym
zlokalizowany jest osadnik i separator substancji ropopochodnych.

3.3 Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian, nie przewiduje sie nowych utwardzen ani zmiany
przebiegu drég wewnetrznych lub lokalizacji miejsc postojowych. Uktad komunikacyjny
obejmuije istniejacy plac parkingowy przy budynku wraz z drogami manewrowymi
zapewniajgcymi dostep do miejsc postojowych w zachodniej czesci dziatki. Sposob dostepu do
drogi publicznej

Istniejacy zjazd publiczny bez zmian. Dostep do drogi gtéwnej — ulicy Wroctawskiej,
utwardzong droga. Nie przewiduje sie prac w obrebie zjazdu i parkingu.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Inwestycja nie wptywa na zapotrzebowanie na media, nie przewiduje sie zmian w parametrach
technicznych sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni.
4. Zestawienia

Powierzchnia dziatki 2138/4 1 164,00 m?
istniejgca projektowana
Powierzchnia biologicznie czynna 258,00 205,80 m?2
Powierzchnia utwardzona 355,00 393,5 m?
powierzchnia zabudowy budynku 551,00 551,00 m?2
Elementy matej architektury:
Projektowane mury ekranujgce - 11,20 m?2
w tym: Projektowana systemowa - 2,5 m?2
wolnostojgca ostona smietnikowa
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 3 — bez zmian 3 — bez zmian
Wysokos$¢ budynku 12,10 — bez zmian 13,4 — nadbudowa m
Ditugos¢ budynku (bez zadaszenia) 37,07 w tym istniejgce | 37,07 w tym istniejgce |m
docieplenie scian docieplenie scian
Szerokos¢ budynku (bez zadaszenia) 16,43- w tym 16,43- w tym m
docieplenie scian docieplenie scian

Szerokos$c¢ elewacji frontowej 16,43 16,43 m




Powierzchnia uzytkowa 1432,71 1 492,64 m?

kubatura brutto Okoto 6 050 Okoto 6 335 m3

5. Informacje i dane na temat dziatki lub terenu

Dziatka nie znajduje sie na terenach zamknietych ani na terenie eksploatacji gérniczej. Dziatka
nie jest objeta ochrona konserwatorskg ani nie znajduje sie na obszarze chronionym.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Poz. 2117 § 3
ust.2 przedmiotowy projekt rozbudowy i hadbudowy budynku biblioteki publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu wokoét elementami matej architektury w Gostyniu przy ul.
Wroctawskiej 257, ze wzgledu na charakter i rozmiar projektowanych robot zmienia
istniejace warunki ochrony przeciwpozarowej i wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
powierzchnia zabudowy 551 m?
wysokosc ok. 13,5 m
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3
ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

6.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek klasyfikuje sie do kategorii ZLIII.

6.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

6.3.1 Klasa odpornosci pozarowej

Tréjkondygnacyjny budynek z czesciowym podpiwniczeniem zgodnie z WT zaklasyfikowano do
klasy ,B” odpornosci pozarowe;j.

6.3.2. Klasa odpornosci oghiowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej w nastepujgcej klasie odpornosci ogniowe;j:

Element budowlany Klasa  odpornosci
ognhiowej

gk’)wn_a konstrukcja nosna, z wyjgtkiem $ciany oddzielenia R 120

przeciwpozarowego

glbwna  konstrukcja nosna — $ciana  oddzielenia REI 120

przeciwpozarowego

konstrukcja dachu R30™

strop REI 60 **)

sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o

wysokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem) Elementy El 60

oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do

konstrukcji budynku w  sposéb uniemozliwiajgcy ich




odpadanie w przypadku nie krétszym niz 30 minut.

Sciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% E 30
Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej El 30
pozostate sciany wewnetrzne El 30
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego — mur w granicy REI 120
dziatki budowlanej oraz $ciana zewnetrzna ’
przekrycie dachu RE 30 *)

*) drewniane elementy konstrukcji dachu i przekrycia dachowego zostang odgrodzone od strony
antresoli ptytami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

**) jesli strop oparty zostanie na $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, i bedzie z nim
konstrukcyjnie wspotpracowat, wéwczas nalezy go wykonac¢ w klasie REI 120

6.3.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie stalowe elementy dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do cechy
nierozprzestrzeniania ognia , zgodnie z procedurg okreslong w aprobacie ITB.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie ociepli¢ wytgcznie z zastosowaniem
materiatédw niepalnych. Istniejgce $ciany oddzielenia pozarowego oraz pasy pionowe i pasy
miedzykondygnacyjne ocieplone styropianem bedg przedmiotem odstepstwa zgodnie z
opracowang dla inwestycji ekspertyzg techniczng dotyczacg stanu ochrony przeciwpozarowe;.

6.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek jest obiektem wkomponowanym w $cistg zabudowe $rédmiejskg i usytuowany jest w
stosunku do obiektéw sagsiadujacych:

Strona potudniowa (elewacja frontowa):
- budynek Starostwa Powiatowego usytuowany na sgsiedniej dziatce (nr dz. 2141/8) w
odlegtosci 15,82m od budynku biblioteki, budynek inny usytuowany na sasiedniej dziatce (nr
dz. 2141/8) w odlegtosci 9,40m od potudniowo-zachodniego naroznika budynku biblioteki,
frontowej budynku Internatu.

Strona zachodnia (elewacja boczna lewa):
- budynek trafostacji usytuowany na sgsiedniej dziatce (nr dz. 2135/9) w odlegtosci 7,10m od
pétnocno-zachodniego naroznika budynku biblioteki. Budynek ten to obiekt
jednokondygnacyjny, niski, kategoria strefy pozarowej PM, moc transformatora 250kVA,
maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego: Q= 1000 MJ/m3 pow. zabudowy ok. 33,5 m2.
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkdéw niebedgcymi scianami oddzielenia
przeciwpozarowego nie powinna by¢ mniejsza niz 8m (warunek nie jest spetniony).
Okna otwieralne znajdujgce sie w zbyt matej odlegtosci od budynku trafostacji zostang
wymienione na okna o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub zamurowane. Sciany budynku
znajdujgce sie zbyt blisko budynku trafostacji zostaty wykonane w technologii murowane; i
posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej REI 120 dla sciany oddzielenia pozarowego
jednak warstwa ich ocieplenia zostata wykonana ze styropianu. Inwestor nie jest w stanie
wymieni¢ istniejgcego ocieplenia na wetne mineralng ze wzgledu na planowany zakres
inwestycji.



6.6

6.7

Powyzsza niezgodnos¢ nie zostanie doprowadzona do zgodnosci z przepisami i jest
przedmiotem rozwigzan zamiennych przedstawionych w ekspertyzie pozarowej opracowanej
dla budynku.

Strona poétnocna (elewacja tylna): — granica dziatki — najmniejsza odlegtos¢ elewac;i
pétnocnej budynku biblioteki, na ktorej fragmencie znajdujg sie otwory okienne, od granicy z
dziatkg 2137/1 t0 2,91m.

Na dziafce sgsiedniej, przy granicy, znajduja sie budynki o innej funkcji. Sg to budynki niskie,
jednokondygnacyjne, strefa pozarowa PM. Sciana szczytowa tych budynkéw usytuowana
przy granicy dziatki budowlanej jest Sciang murowang, petng, otynkowang. Dachy kryte sg
papa, konstrukcja dachu nieznana. Odlegtos¢ od budynkéw innych znajdujgcych sie na
dziatce sgsiedniej: 2,91m. Okap budynku na dziatce sgsiedniej nr 22/1 usytuowany jest o
okoto 7,80m nizej niz obiektu bedgcego przedmiotem opracowania. W zwigzku z tym
wystepuje zaleznos¢ wynikajgca z § 218 W.T. Konstrukcja dachu budynku nizszego powinna
zosta¢ zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30, a przekrycie dachu do odpornosci
RE30.
Inwestor zamuruje wszystkie otwory okienne na poziomie | i Il pietra budynku biblioteki,
zapewniajgc klase odpornosci ogniowej REI 120, jednak nie jest w stanie zabezpieczy¢
otworéw okiennych w poziomie parteru do wymaganej odpornosci ogniowej El 60 (m. in. ze
wzgledu na doswietlenie oraz zapewnienie wymiany powietrza w wypozyczalni).
Pomieszczenia w tej czesci poziomu parteru znajdujg sie réwniez poza zakresem inwestycji.
Sciany elewaciji pétnocnej wykonane sg jako murowane o klasie REI 120, ale istniejgce
ocieplenie elewacji wykonane jest ze styropianu.
Powyzsza niezgodno$¢ nie zostanie doprowadzona do zgodnosci z przepisami i jest
przedmiotem rozwigzan zamiennych przedstawionych w ekspertyzie pozarowej opracowanej
dla budynku.

Strona wschodnia (elewacja boczna prawa): — granica dziatki — odlegto$¢ 7,36m od
dziatki drogowej (ul. Wroctawska). Odlegto$¢ od budynku znajdujacego sie na dziatce
sgsiedniej: 46m

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych
Droga pozarowa do budynku ZL I, sredniowysokiego o powierzchni > 1000 m?2 jest

wymagana. Jej funkcje petni ul. Wroctawska.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s (pow. wewnetrzna >
1000 m? i kubatura < 8000 m?3). Zostanie ono zapewnione hydrantem zewnetrznym DN 80,
usytuowanym w odlegtosci 6,77 m od budynku oraz hydrantem na dziatce nr 2141/7, ktory
usytuowany jest w odlegtosci 9,4 od budynku oraz w odlegtosci 44m od drugiego hydrantu.
Hydranty usytuowane sg na sieci wodociggowej w ulicy Wroctawskiej

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Jako rozwigzania zastepcze, rekompensujgce brak technicznych mozliwosci usuniecia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepisow przewidziano:

» Budowa na granicy z dziatkg 2137/1 muru ekranujgcego wystajgcego o min 30cm ponad
istniejgce otwory okienne w elewacji pétnocnej

» Zwiekszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100% w stosunku do obowigzujgcego
normatywu.

» Wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 zwiekszonym natezeniu do 2 Ix.



* Przeprowadzenie dla uzytkownikdw budynku szkolenia obejmujgcego zagadnienia ochrony
przeciwpozarowej ze szczegolnym uwzglednieniem zastosowanych w budynku urzadzen
przeciwpozarowych.

Nalezy bezwzglednie wykonac wszystkie rozwigzania zamienne wymienione w wydanym przez
WWKPSP dla budynku postanowieniu.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Budynek wolnostojacy, obszar oddziatywania niniejszej inwestycji nie ulega zmianie w
stosunku do stanu istniejgcego.

Ocena wptywu inwestycji zostata wykonana dla dziatek sasiednich nr: 2137/1, 2135/9,
2135/11, 2139/3, 1539.

Oddziatywanie inwestyciji na dziatke 2137/1:

Najmniejsza odlegtos¢ elewacji pétnocnej budynku biblioteki, na ktérej fragmencie znajdujg sie
otwory okienne, od granicy z dziatkg 2137/1 to 2,91m.

Na dziafce sgsiedniej, przy granicy, znajduja sie budynki o innej funkcji. Sg to budynki niskie,
jednokondygnacyjne, strefa pozarowa PM. Sciana szczytowa tych budynkéw usytuowana
przy granicy dziatki budowlanej jest sciang murowang, petng, otynkowang. Dachy kryte sg
papa, konstrukcja dachu nieznana. Odlegto$¢ od budynkéw innych znajdujgcych sie na
dziatce sgsiedniej: 2,91m. Okap budynku na dziatce sgsiedniej nr 22/1 usytuowany jest o
okoto 7,80m nizej niz obiektu bedgcego przedmiotem opracowania. W zwigzku z tym
wystepuje zaleznos¢ wynikajgca z § 218 W.T. Konstrukcja dachu budynku nizszego powinna
zosta¢ zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30, a przekrycie dachu do odpornosci
RE30.

Inwestor zamuruje wszystkie otwory okienne na poziomie | i Il pietra budynku biblioteki,
zapewniajgc klase odpornosci ogniowej REI 120, jednak nie jest w stanie zabezpieczy¢
otworéw okiennych

w poziomie parteru do wymaganej odpornosci ogniowej El 60 (m. in. ze wzgledu na
doswietlenie oraz zapewnienie wymiany powietrza w wypozyczalni). Pomieszczenia w tej
czesci poziomu parteru znajdujg sie rowniez poza zakresem inwestyciji.

Sciany elewaciji pétnocnej wykonane sg jako murowane o klasie REI 120, ale istniejgce
ocieplenie elewacji wykonane jest ze styropianu.

Powyzsza niezgodnos¢ nie zostanie doprowadzona do zgodnosci z przepisami i jest
przedmiotem rozwigzan zamiennych przedstawionych w dalszej cze$ci ekspertyzy.

Informacje na podstawie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r.poz. 1333 z pdzn. zmianami)

- §12 ust 4 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019r,
poz. 1065z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja zmienia zagospodarowania terenu nie powodujgc zacienienia ani
zmian w nastonecznieniu w stosunku do sagsiednich budynkéw jednorodzinnych.

Projekt nie ingeruje w uksztattowanie terenu.

Nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w
tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.
Obiekt spetnia dopuszczalne poziomy hatasu zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. Z 2007r. Nr 120, poz 826 z pdzn. zmianami)



Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego, nie wptywa
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Wymagania, narzucone przez Decyzje o Warunkach Zabudowy wydang dla tej inwestycji oraz
Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), dotyczace odlegtosci projektowanych obiektéw od granic
dziatek sg spetnione.

8. Uwagi koncowe

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary
istniejgce istotne z punktu widzenia prowadzonych robét i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z projektem zawiadomic¢ projektanta w celu wprowadzenia odpowiednich korekt.

Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji nalezy wyjasni¢ na
budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej stanowig integralng czesc¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne, zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczehstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne, przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Wszystkie materiaty stosowane do remontu budynku muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a prace wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Opracowata:

mgr inz. arch. Maciej Lesisz
nr upr. WP_OIA/OKK/UpB/36/2011 - do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen



