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CZESC OPISOWA - PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i nadbudowy istniejgcego budynku biblioteki
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokot elementami matej architektury. Przedmiot
inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu. Inwestycja jest zgodna z
wydang dla niej Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2021 z dnia
24.09.2021.

Kategoria obiektu IX.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przeznaczenie budynku: obiekt jest siedzibg Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu.
2.1 Stan istniejgcy
W budynku, na trzech nadziemnych kondygnacjach uzytkowych znajdujg sie obecnie:
- piwnica: pomieszczenia techniczne i magazynowe

- parter: wypozyczalnie, toalety, pomieszczenie administracyjne z dostepem do piwnicy, hol z
otwartg klatkg schodowa, klatka schodowa ewakuacyjna

- |. pietro: czytelnia, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie socjalne, mieszkanie, hol z
otwartg klatkg schodowa, klatka schodowa ewakuacyjna

- Il. pietro: pomieszczenia wypozyczalni, pomieszczenia administracyjne
2.2 Stan projektowany

W zwigzku z rozbudowg i nadbudowg swojg funkcje zmieni cze$¢ pomieszczen na |. pietrze i
wszystkie pomieszczenia na Il. pietrze. Na kondygnaciji I. pietra w miejscu obecnego
mieszkania zaplanowano pomieszczenie socjalne i rezyserke, a istniejgcy gabinet i
pomieszczenie socjalne zostang zastgpione studiem nagran. Na Il. pietrze zostang
zlikwidowane wszystkie istniejgce sciany dziatowe i powstanie nowoczesna mediateka z
weztem sanitarnym. W nadbudowanej czesci Il. pietra zaaranzowana zostanie czytelnia
stanowigca roéwniez ogréd zimowy. Wszystkie kondygnacje nadziemne potaczy ze sobg dzwig
osobowy, ktéry zapewni osobom niepetnosprawnym dostep do wszystkich kondygnacji obiektu.

3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna

3.1 Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym, trojkondygnacyjnym, sredniowysokim (wys.
>12m), czesciowo podpiwniczonym. Obiekt zaplanowano na nieregularnym, prostokagtnym
rzucie i przekryto dachem dwuspadowym krytym papg termozgrzewalng (kat nachylenia potaci
2,5°).

3.2 Stan projektowany

Projektuje sie rozbudowe i nadbudowe budynku w celu dostosowania obiektu do nowo
planowanych funkcji oraz obowigzujgcych przepiséw. Po zakonczeniu prac budynek bedzie
obiektem czesciowo podpiwniczonym, trojkondygnacyjnym, sredniowysokim (Sw > 12m),
wysokos¢ okoto 13,5m. Przekrycie istniejacej gtownej czesci budynku nie ulegnie zmianie i
jest przedmiotem odstepstwa zgodnie z opracowang dla obiektu ekspertyzg pozarowa. Nad
fragmentem II. kondygnacyjnej czesci budynku zostanie wykonana nadbudowa mieszczgca
ogréd zimowy z czytelnig oraz szyb windowy wraz z pomieszczeniami technicznymi, a na
pozostatej czesci zostanie utworzony taras.

Planowane prace:
PIWNICA:
- zamontowanie nowych drzwi o odpornosci ogniowej Els 60 prowadzgcych z wydzielonej



pozarowo i oddymianej klatki schodowej na poziom piwnicy

- zamontowanie nowych drzwi o odpornosci ogniowej El 60 wydzielajagcych kondygnacje
piwnicy stanowigcej odrebng strefe pozarowa od strefy pozarowej obejmujgcej kondygnacije
nadziemne budynku

PARTER:

- rozbidrka czesci posadzek na poziomie parteru oraz fragmentu istniejacego podciggu
podpierajacego schody, w celu wykonania podszybia projektowanej windy, oraz nowych $cian
oddzielenia pozarowego wydzielajgcych korytarz i klatke schodowa

- zdemontowanie przeszklonej fasady z drzwiami wejsciowymi oraz wiatrotapu i montaz w jej
miejscu nowej z oknami wyposazonymi w sitowniki i napowietrzajagcymi oddymiang klatke
schodowag

- wykonanie nowych $cian dziatowych

- zdemontowanie wybranej istniejgcej stolarki drzwiowej
- zamontowanie nowej stolarki drzwiowe;j

- wykonanie nowego hydrantu wewnetrznego

- przebudowa istniejgcego wezta sanitarnego w celu dostosowania toalet do obowigzujgcych
przepiséw, zamontowanie nowej ceramiki i armatury sanitarnej wraz z akcesoriami

- wykonanie wycieraczki wewnetrznej zlicowanej z powierzchnig istniejacej posadzki
- zamontowanie kurtyny powietrznej nad gtdwnymi drzwiami wejsciowymi do budynku

- zlikwidowanie ubytkéw i uszkodzen spowodowanych prowadzonymi w obiekcie pracami
budo

- tynkowanie, szpachlowanie i malowanie sufitow i Scian pomieszczen, w ktérych prowadzone
byty prace budowlane

l. PIETRO:
- likwidacja wybranych $cian dziatowych

- zdemontowanie wybranych okien na elewacji pétnocnej oraz klatki schodowej B zgodnie z
rysunkami branzy architektura, zamurowanie otwordw, ocieplenie ich warstwg wetny
mineralnej o grubosci dopasowanej do grubosci istniejgcego na elewacji ocieplenia,
tynkowanie zamurowanych otworow

- zdemontowanie wybranych scian dziatowych zgodnie z rysunkiem branzy architektura
- zdemontowanie istniejgcych grzejnikow

- zdemontowanie istniejgcych warstw posadzkowych do poziomu stropu w istniejgcych
pomieszczeniach 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 i wykonanie nowych warstw stropu
oraz nowych posadzek zgodnie z rysunkami i opisem projektu branzy architektura

- w zwigzku z przedtuzeniem korytarza kosztem fragmentu pomieszczenia 1.12 na nowym
odcinku korytarza wykonac parkiet stanowigcy kolorystyczng i graficzng kontynuacije
istniejgcego juz w korytarzu parkietu

- zdemontowanie istniejgcych drzwi do wybranych pomieszczen, zamurowanie powstatych
otworéw drzwiowych

- zdemontowane drzwi z istniejgcego aneksu kuchennego (1.08) i gabinetu (1.07) nalezy
zamontowa¢ w nowo wykonanych otworach drzwiowych

- wykonanie nowych scian dziatowych w zabudowie lekkiej g-k o odpornosci ogniowej EI30



- zamontowanie nowych drzwi o odpornosci ogniowej Els 30 prowadzgcych do wydzielonej
pozarowo i oddymianej klatki schodowej ewakuacyjne;j.

- zamontowanie okna wewnetrznego o podwyzszonych parametrach akustycznych
przeznaczonych do studia nagraniowego

- wykonanie zabud6w $cian i stropu w pomieszczeniu 1.03 i 1.04 zapewniajgcych szczelnosc
akustyczng charakterystyczng dla pomieszczenia studia nagran

- wykonanie nowych $cian murowanych oraz szybu dla dzwigu osobowego, wydzielajgcych
pozarowo istniejgca klatke schodowg

- zdemontowanie fragmentu istniejgcego stropu pomiedzy I. i Il. pietrem pomiedzy osiami: 5i 6
orazKiH,atakze6i7orazLiG

- zamontowanie w ramach istniejgcych okien nawietrzakéw zapewniajgcych cyrkulacje
powietrza w wybranych pomieszczeniach

- wykonanie wentylacji mechanicznej dla projektowanych pomieszczen studia nagran (1.04) i
rezyserki (1.03) zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej. Wszelkie kanaty i
instalacje zaplanowane w tych pomieszczeniach powinny zosta¢ zabudowane obudowg z
ptyty g-k oraz dodatkowo wygtuszone

- wykonanie nowego hydrantu wewnetrznego

- tynkowanie, szpachlowanie i malowanie sufitow i Scian pomieszczen, w ktérych prowadzone
byty prace budowlane

- zlikwidowanie ubytkéw i uszkodzen spowodowanych prowadzonymi w obiekcie pracami
budowlanymi

- wymiana istniejgcej balustrady tarasowej na nowa, wykonang z tafli szkta bezpiecznego
hartowanego

Il. PIETRO:
- zdemontowanie istniejgcych, grzejnikéw, ceramiki armatury sanitarnej, instalacji
- likwidacja wszystkich $cian dziatowych

- zdemontowanie wybranych okien na elewacji pétnocnej oraz klatki schodowej B zgodnie z
rysunkami branzy architektura, zamurowanie otwordw, ocieplenie ich warstwg wetny
mineralnej o grubosci dopasowanej do grubosci istniejgcego na elewacji ocieplenia,
tynkowanie zamurowanych otworow

- zdemontowanie wybranych okien na elewacji wschodniej, zamurowanie otworéw, wykonanie
nowych otwordow oraz powiekszenie otwordw istniejgcych w celu montazu nowych drzwi

- zdemontowanie istniejgcych warstw posadzkowych do poziomu stropu w obrebie
kondygnacji, za wyjatkiem ewakuacyjnej klatki schodowe;j

- zdemontowanie istniejgcych warstw dachu oraz stropéw w obszarze wyznaczonym przez
osie5i6orazKiH,atakze6i7orazLiG

- wykonanie nowych stropow zelbetowych

- rozbudowa: wykonanie projektowanych $cian murowanych zewnetrznych i wewnetrznych,
stupow i podciggdw zelbetowych, belek konstrukcyjnych dachu rozbudowy, projektowanych
warstw dachowych oraz montaz fasady przeszklonej i klapy oddymiajgcej w dachu

- wykonanie nowych $cian dziatowych w zabudowie lekkiej g-k o odpornosci ogniowej EI30

- na catej kondygnacji zamontowanie nowych warstw posadzkowych zgodnie z rysunkami
branzy architektura, uwzgledniajgcych instalacje ogrzewania podposadzkowego — poza klatkg
schodowa B i tarasem



- wykonanie nowych warstw posadzkowych na tarasie zgodnie z rysunkami branzy
architektura

- murowanie nowych $cian attykowych, wykonanie ich ocieplenia, opierzen oraz
zamontowanie do nich projektowanych balustrad z tafli szklanych

- zdemontowanie istniejgcych parapetdédw okiennych i zamontowanie w ich miejsce nowych

- wyklejenie ram istniejgcych okien od wewnatrz grafitowa folig, wymiana klamek na nowe w
kolorze grafitowym

- zamontowanie nowych drzwi o odpornosci ogniowej Els 30 prowadzgcych do wydzielonej
pozarowo i oddymianej klatki schodowej ewakuacyjne;j.

- zamontowanie nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- wykonanie wentylacji mechanicznej dla wszystkich pomieszczen na kondygnacji Il. pietra
poza klatkg schodowg ewakuacyjng B. Wszelkie kanaty i instalacje zaplanowane w tych
pomieszczeniach powinny zosta¢ zabudowane obudowg z ptyty g-k oraz dodatkowo
wygtuszone

- wykonanie nowego hydrantu wewnetrznego

- tynkowanie, szpachlowanie i malowanie sufitéw i scian pomieszczen, w ktérych prowadzone
byty prace budowlane

- zlikwidowanie ubytkéw i uszkodzen spowodowanych prowadzonymi w obiekcie pracami
budowlanymi

- zasklepienie istniejacego wytazu dachowego wraz z uszczelnieniem potgczen, ociepleniem,
pokryciem izolacjg przeciwwodng — zréwnanie sie z poziomem ptaszczyzny istniejgcego
dachu

- zamontowanie nowej klapy oddymiajgcej z funkcjg wytazu dachowego oraz drabiny

prowadzgcej do niego. Drabina powinna by¢ pomalowana na kolor zielony neonowy, sktadana,
ograniczajgca dostep do wytazu osobom niepowotanym

- zamontowanie w pomieszczeniu mediateki boksu wyizolowanego akustycznie od pozostatej
czesci pomieszczenia. Szczeg6towa specyfikacja boksu stanowi element odrebnego
opracowania i jest on czescig wyposazenia pomieszczenia

- zamontowanie balustrady przy schodach prowadzacych z ogrodu zimowego na taras,
balustrade nalezy malowac na kolor grafitowy

Wybrane pomieszczenia na kazdej kondygnacji nalezy wyposazy¢ w nowe oswietlenie
oraz instalacje zgodnie z projektem technicznym poszczegélnych branz. Nalezy rowniez
zamontowac¢ dzwig osobowy wraz z niezbednym wyposazeniem, elementami
sterowania, wyswietlaczami itd.

PRACE ELEWACYJNE:

- zdemontowanie istniejgcego opierzenia i orrynowania w obrebie rozbudowy i tarasu oraz
wykonanie w ich miejsce nowych

- zamontowanie na tarasie i balkonie balustrad z tafli szklanych wykonanych ze szkia
hartowanego bezpiecznego

- zamontowanie dwéch podswietlanych napiséw zgodnie z rysunkiem elewacji
- zamontowanie oswietlenia na elewacji zgodnie z branzg instalacje elektryczne

- wyklejenie wybranych okien od zewnetrz folig grafitowg odporng na uszkodzenia
mechaniczne, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV



- malowanie poszczegdblnych scian oznaczonych na rysunku elewaciji

- zamontowanie nowych parapetéw zewnetrznych, w miejscu montazu nowych okien
- wykonanie wszelkich niezbednych uzupetnien

- zamontowanie tabliczek i informacji wizualnej

Budynek kryty stropodachem ptaskim o nachyleniu 2,5°, kryty papa termozgrzewalna.
Stropodachy nie posiadajg udokumentowanej odpornosci ogniowe;j.

Obiekt zostat posadowiony bezposrednio na gruncie. Konstrukcyjnie stanowi dwie odrebne czesci:

- wschodnia dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, murowana tradycyjnie z elementéw

drobnowymiarowych - przebudowana w latach 1968-1972.

- zachodnia tréjkondygnacyjna, podpiwniczona o konstrukcji ramowej, szkieletowej

wybudowana w latach 1968-1972

Stropy, podobnie jak stropodachy o konstrukcji, gestozebrowe, Ackermana, wsparte na

wiencach scian nosnych i zelbetowych podciggach.

Konstrukcje szkieletowg stanowig zelbetowe stupy i podciggi wsparte kolejno na stopach

zelbetowych. Strop piwnicy zewnetrznie oparty na wiencu sciany nosnej, wewnetrznie na

podciagu. Klatka schodowa zelbetowa, Naproza czesci istniejgcej z belek DMS a drzwiowe z
belek L-22. Sciany murowane tradycyjnie z elementéw drobnowymiarowych, tynkowane.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Istniejacy parametr Projektowany parametr DLCP
Kubatura brutto Okoto 6 050 m? Okoto 6 335 m®
Powierzchnia zabudowy 551 m2 551 m? Maks. 50%
Powierzchnia uzytkowa 1432,71 m? 1 492,64 m?
Wysokos$c¢ 12,10 m 13,40m
Wysokosc¢ elewaciji frontowe;j 9,37 m 10,68m 12m
dtugosc¢ 37,07 m 37,07m
szerokosé 16,43 m 16,43m
szerokos¢ elewacji frontowej 16,43 m 16,43m 19m
— od ul. Wroctawskiej
liczba kondygnaciji 3 3 3

nadziemnych

5. Informacja o sposobie posadowienia budynku
Na potrzeby projektowe wykonano badania geologiczne na terenie inwestycji.
Podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Z uwagi na prostg budowe podtoza obiekt zaliczono do |. kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 463).

6. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Przy wejsciu gtobwnym do budynku zostanie wykonana nowa pochylnia od spadku 6%
dostosowana do obowigzujgcych przepiséw. Pochylnie wykonaé zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej. Przed zamowieniem elementdéw pochylni nalezy

zweryfikowac¢ poziomy terenu przed budynkiem w stosunku do przyjetych w projekcie.

W ramach inwestycji powstanie réwniez szyb windowy z windg osobowg zapewniajaca dostep



do wszystkich og6lnodostepnych uzytkowych kondygnacji obiektu.

Wejscie do obiektu oraz wszystkie ogolnodostepne pomieszczenia znajdujgce sie na parterze
budynku dostosowane do potrzeb oséb poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich. Wszystkie
przejscia, drzwi i dojscia wykonane bezprogowo. W poblizu wejscia gtéwnego do budynku
znajduja sie miejsca postojowe przeznaczone dla oséb z karta parkingowg, krawezniki w
rejonie wejscia sg obnizone.

Kondygnacja piwnicy dostepna jest jedynie dla pracownikéw biblioteki i nie zapewniono do niej
dostepu osobom z niepetnosprawnosciami.

7. Parametry techniczne budynku charakteryzujgce wptyw na srodowisko

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw
Zasilanie budynku biblioteki: istniejgce podtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej.
Instalacje zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej. Zapotrzebowanie nie ulega
zmianie. llos¢ sciekdéw sanitarnych przyjeto réwna ilosci zapotrzebowania wody.

zagospodarowanie wéd opadowych do kanalizacji deszczowe;j

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:
Odpady state bedg usuwane przez wyspecjalizowana, uprawniong do tego rodzaju
dziatalnosci firme. Sktadowane bedg w wiacie smietnikowej usytuowanej przy budynku
istniejgcego hangaru.
Przewidywana ilos¢ odpadow statych wynosi okoto 2kg na dobe.

emisja hataséw, wibracji oraz promieniowania, w szczeg6lnosci, jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen:

Nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w
tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

Montowane na zewnatrz urzgdzenia technologiczne (skraplacze instalacji chtodniczej i
klimatyzaciji) spetniajg normy hatasu i bedg montowane z zastosowaniem oston
akustycznych.

wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego,
powierzchni ziemi, w tym gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature w pomieszczeniach

W budynku przewiduje sie zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych indywidualne nastawy
temperatur w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych
montowanych na grzejnikach i ogrzewaniu podtogowym, oraz sterownikéw instalacji wentylacji i
ogrzewania. Sterowniki centralne wentylacji i ogrzewania zlokalizowane beda w pomieszczeniu
technicznym na Il. pietrze.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z Charakterystyka Energetyczng wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie - zamieszczong za opisem
technicznym.



10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
10.1 Roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym:

Konstrukcja nadbudowy: Sciany murowane z bloczkéw Porotherm na zaprawie. Stupy (rdzenie)
nosne zelbetowe, wylewane na mokro, dach — konstrukcja stalowa zabezpieczona do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Stropy miedzykondygnacyjne oraz tarasy z ptyt
zelbetowych. Szczego6towy opis konstrukcji budynku znajduje sie w czesci konstrukcyjnej
projektu technicznego.

10.1.1 Fundamenty
Fundamenty pod szyb windowy wykonac¢ wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.
10.1.2 Sciany zewnetrzne

Sciany wykonaé jako dwuwarstwowe grubosci 24cm (termoizolacja zgodnie z rysunkami
elewaciji). Warstwa konstrukcyjna z bloczkéw z pustakéw Porotherm.

Stupy, podciagi oraz wszystkie elementy zelbetowe zewnetrzne - nalezy wykona¢ z betonu
pierwszej klasy, bardzo starannie wykonanego, ostateczna powierzchnia powinna by¢ gtadka o
jednakowym odcieniu (pozbawiona pecherzy, ubytkéw, nieréwnosci itp. - dopuszcza sie tylko
otwory elementow tagczenia technologiczne - od szalunkéw), krawedzie elementdédw betonowych
wylewanych muszg by¢ fazowane na 2,0cm.

Nie dopuszcza sie tynkowania, uzupetniania i szpachlowania.

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne
wymagania okreslone w zatgczniku do rozporzgdzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z
pbzniejszymi zmianami) i uznaje za spetniony §328 niniejszego rozporzgdzenia dla budynku
uzytecznosci publiczne;.

10.1.3 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noséne gr 24cm i dziatowe 8-18cm - murowane z bloczkéw wapienno
piaskowych SILKA (klasa / odmiana wg obliczen konstrukcyjnych) lub réwnowaznych,
miejscami wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi zgodnie z projekiem technicznym
konstrukciji.

Wybrane Sciany dziatowe (zgodnie z rzutami kondygnaciji) nalezy wykonac jako $ciany
systemowe z uktadanej podwdjnie ptyty g-k 1,25cm na profilach stalowych C100 z
wypetnieniem z wetny mineralnej. W miejscach montazu elementow takich jak umywalki,
stelaze podtynkowe, lustra itd. nalezy zagescic profile stalowe w celu uzyskania sztywnosci i
nosnosci po zamontowaniu wyzej wymienionych elementéw.

10.1.4 Wience

Wszystkie wierice wykonac zgodnie z projektem technicznym konstrukgcji.

10.1.5 Stupy

Projektowane stupy nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym.
10.1.6 Konstrukcja dachu

Konstrukcja projektowanego dachu - wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym
konstrukcyjnym.

10.2 Przejscia i przepusty

Nalezy wykonac¢ w scianach, stropach i fundamentach przepusty / przejscia instalacyjne
zgodnie z projektami branzowymi i wymogami przepiséw p. poz. Wszystkie istniejgce przejscia
i przepusty w scianach i stropach oddzielenia p. poz nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
danej przegrody.

W otworach nalezy montowac przepusty z rury PVC lub stalowe - zgodnie z przepisami.
Srednice przepustu dobieraé do srednicy rury.
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10.3 Dzwig windy osobowej

W projektowanym szybie nalezy zamontowac dzwig osobowy o parametrach nie gorszych niz:
- udzwig: 1000kg/13

- ilos$¢ przystankow: 4

- ilo$¢ drzwi szybowych: 4 (na kondygnacji parteru drzwi powinny cechowac sie odpornoscig
ogniowg EI30)

- ilo$¢ drzwi kabinowych: 2

- predkos$¢ jazdy 1m/s

- wysokos$¢ podnoszenia: 7,71

- wymiary wewnetrzne kabiny: 1 400/ 1 600 / 2200 mm

- o$wietlenie kabiny: LED

- moc max 7,9kW

- awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku braku napiecia

- zjazd na kondygnacje parteru, otwarcie i blokada drzwi po otrzymaniu sygnatu z centrali
pozarowej

- przyciski wezwan dzwigu na kazdej kondygnaciji: dotykowe

UWAGA! Podane wysokosci kondygnaciji i wysokosci przystankéw nalezy zweryfikowac raz
jeszcze po wykonaniu nowych stropdw i warstw posadzkowych.

Instalacje
11.1 Instalacja wod-kan

Wykonaé wg projektu technicznego instalacji sanitarnych. Budynek wyposazony w instalacje
wodno-kanalizacyjna.

11.2 Ogrzewanie

Zgodnie z projektem technicznym instalacji sanitarnych. Zasilanie z istniejgcego wezta ciepta
usytuowanego w odrebnym budynku przy ul. Sikorskiego. Wybrane pomieszczenia w budynku
ogrzewane za pomocg ogrzewania podtogowego, a pozostate pomieszczenia przez grzejniki.

11.3 Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja mechaniczna z klimatyzacjg - nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzowym
projektu technicznego. Obejmuje pomieszczenia na Il. pietrze oraz studio nagran wraz z
rezyserka na |. pietrze.

11.4 Instalacja elektryczna

Zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznej. Budynek wyposazony w instalacje
odgromowa, instalacje uziemienia, oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne, gniazda elektryczne
wewnetrzne, zasilanie urzgdzen, instalacje teleinformatyczng, telekomunikacyjng, antenowg

11.4.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie z sieci ENEA Operator z istniejgcej szafki kablowo-pomiarowej, wewnetrzng linig
zasilajgca zgodnie z warunkami przytgczenia.

11.4.2 Gléwny wylacznik pradu

Skrzynka z PWP znajduje sie na elewacji bocznej zachodniej. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z projektem technicznym branzy elektryczne;.
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11.4.3 Instalacje elektryczne

Rozdziat instalacji elektrycznej zgodnie z projektem technicznym branzy elektryczne;.
11.4.4 Oswietlenie zewnetrzne

Dla projektowanego budynku zostato zaprojektowane oswietlenie zewnetrzne:

- o$wietlenie elewacji

- oSwietlenie tarasu

- oSwietlenie mini parku

Do sterowania oswietleniem przewidziano zegar astronomiczny, czujki ruchu.

11.4.5 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zaprojektowano instalacje w oparciu 0 oprawy ze zrodtami swiatta LED. Oswietlenie nalezy
wykonac¢ zgodnie z opracowaniem branzowym stanowigcym czes¢ projektu technicznego.

11.4.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen elektrycznych zaprojektowano ochrone
przed dotykiem bezposrednim, posrednim oraz dodatkowag w postaci wytacznikéw réznicowo-
pradowych w obwodach gniazd elektrycznych. Uziemienie tablicy rozdzielczej TG potaczy¢ z
uziemieniem budynku.

11.4.7 Instalacja odgromowa uziemienia i potaczen wyrownawczych, ochrona
przepieciowa

Zaprojektowano ochrone odgromowa zlokalizowang na dachu budynku zgodnie z projektem
technicznym branzy elektrycznej. Przewody odprowadzajgce podtgczyé do uziomu
fundamentowego.

11.4.9 Instalacja telekomunikacyjna
Do budynku jest doprowadzone przytacze telekomunikacyjne.
11.4.10 Instalacja teletechniczna

Wykonaé zgodnie z rysunkami i schematami projektu technicznego branzy teletechniczne;j.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Jednostki zewnetrzne montowaé natynkowo z daszkiem
ociekajgcym.

11.4.11 Instalacja teleinformatyczna

Istniejgcy sie¢ teleinformatyczng nalezy rozbudowac zgodnie z projektem technicznym dla
branzy teletechnika

11.4.12 Instalacja antenowa
Nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzowym projektu technicznego.

12. Elementy wykonczenia i wyposazenia
12.1 Izolacje

12.1.1 lzolacja przeciwwilgociowa
Sciany g-k pomieszczen higienicznosanitarnych nalezy wykonaé z ptyty g-k wodoodporne;.

Posadzki oraz styk posadzek i scian przed potozeniem wyktadziny nalezy zabezpieczy¢
hydroizolacjg w postaci folii w ptynie.

12.1.2 Izolacja akustyczna:

Nalezy wykonac¢ dodatkowg izolacje akustyczng zapewniajgcg idealne wygtuszenie posadzki,
Scian i sufitu pomieszczenia rezyserki i studia nagran. Gtosne dzwieki emitowane w czasie
nagran nie powinny by¢ styszalne w pozostatych pomieszczeniach budynku.
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Dodatkowo Sciany i sufit pomieszczen powinny zostac¢ pokryte panelami akustycznymi
przestrzennymi o strukturze w formie piramidek. Panele powinny mie¢ odcien jasnego popielu.
Panele powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych, i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Izolacje nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta w zaleznosci od wybranego
rozwigzania.

12.2 Posadzki i podtogi

Rodzaje warstwy wykonczeniowej poszczegdblnych pomieszczen wykonaé zgodnie z
wytycznymi Inwestora.

12.2.1. Wyktadzina PVC:
Miejsce zastosowania:

Parter: pomieszczenia toalet

l. pietro: pomieszczenie socjalne nr 1.02

. pietro: pomieszczenia mediateki, ogrodu zimowego oraz pomieszczenia higieniczno-

sanitarne
Posadzki nalezy wytozy¢ wysokiej jakosci wyktadzing winylowg/PVC homogeniczng z
wyraznym graficznym wzorem przeplatajgcych sie gesto graficznych biato - czarnych linii i
punktéw imitujgcych wyktadzine dywanowg. Potgczenia brytow wyktadziny powinny mie¢
rowniez identyczny kolorystycznie wzor co wyktadzina. Wyktadzina powinna by¢
elektrostatyczna. W pomieszczeniach, w ktérych zaplanowano wyktadzine PVC nalezy
zastosowac wylewke samopoziomujgcg, ktéra wyréwna poziom posadzki pomiedzy klatkg
schodowg ewakuacyjng, a mediatekg. Dodatkowo nalezy rowniez zastosowac dedykowany
pod wyktadziny podktad redukujgcy nierdwnosci istniejgcej posadzki. Wszystkie potgczenia
posadzek nalezy wykona¢ bezprogowo. Cato$¢ powinna stanowi¢ réwng powierzchnie.
Wykonczona posadzka powinna by¢ gtadka, rowna, tatwa do utrzymania w czystosci, powinna
charakteryzowac sie niskg absorpcjg wody, nie przebarwia¢ sie pod wptywem chemicznych
srodkow czystosci. Stopien antyposlizgowosci posadzki nalezy dostosowac¢ do pomieszczenia,
w ktorym bedzie wykonana.

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych nalezy zastosowac jeden bryt wyktadziny w catym
pomieszczeniu.

Wyktadzine nalezy rozmiesci¢ w taki sposéb, by zminimalizowac liczbe potgczen brytéw. Nie
nalezy sztukowac fragmentéw wyktadziny.

Wiasciwosci:
* odpornosc elektryczna: 2,5 - 104 <R <106 zgodnie z normami IEC 61340-4-1, EN 1081
(100V), ANSI/ESD 7.10 lub rownowaznymi

Zaplecze laboratoryjno-badawcze - PFU

+ odpornosc¢ na krzesta na rolkach: zadnych sladéw zgodnie z normami: ISO 4918 / EN 425 lub
rownowaznymi

« trwatos$¢ koloréw: >6 zgodnie z normg EN I1SO 105 B02 lub réwnowazng

« odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia: doskonata zgodnie z norma ISO 26787 / EN 423 lub
rownowaznymi

* klasa antyposlizgowosci: R9.

Powinna ogranicza¢ generowanie tadunkoéw statycznych, odprowadza¢ tadunki od 0soéb i
urzadzen,

ale réwniez minimalizowa¢ tworzenie sie tadunkéw na styku podeszwy z podtoga.

Wyktadzine nalezy montowaé do posadzki za pomocg specjalnego kleju zgodnie z wytycznymi

producenta. Wylewka betonowa pod wykfadzine powinna by¢ doktadnie wypoziomowana,
czysta i wykonana bardzo starannie.
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Krawedzie stopnic schodowych nalezy zabezpieczy¢ listwg gumowag, systemowg w
kontrastowym odcieniu do koloru wyktadziny.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych wykonczenie posadzek ma zosta¢ wykonane z
wyktadziny winylowej/PVC, $ciane w miejscu styku z posadzka nalezy wytozy¢ listwg cokotowg
w Kkolorze grafitowym z powierzchnig przeznaczong do wklejenia w nig wyktadziny PVC. Listwa
powinna by¢ klejona do $ciany, dodatkowo nalezy jg do sciany przymocowac za pomocag
gwozdzi lub wkretow w celu wyeliminowania ryzyka odklejania sie listwy od sciany. Gwozdzie
lub wkrety powinny zosta¢ ukryte po wyklejeniu wnetrza listwy wyktadzing PVC w kolorze
grafitowym. Listwa powinna mie¢ wysokos¢ min 6cm i powinna by¢ gietka (idealne przyleganie
do krzywizn powierzchni sciany) Narozniki listew nalezy scig¢ pod katem 900 i idealnie ze sobg
dopasowac (skleic).

Listwy nalezy montowaé do scian zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed zakupem, wybrane produkty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

12.2.2. Parkiet:
Miejsce zastosowania:

Parter i I. pietro: hole i wszystkie pomieszczenia, w ktérych prowadzone beda prace
budowlane.

Na parterze w miejscu projektowanego szybu dzwigu osobowego oraz w pomieszczeniach na
I. pietrze nalezy zdemontowacg istniejgcy parkiet i cokoty, nie uszkadzajgc ich. Odzyskane
elementy nalezy uzy¢ do wykonania niezbednych uzupetnien w uszkodzonych podczas robét
posadzkach. Wykonujgc uzupetnienia zawsze nalezy zachowywaé kontynuacje wzoru. Jezeli
nie bedzie to mozliwe sposob uktadania klepek nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania.

12.2.3. Plytki ceramiczne podtogowe:

Miejsce zastosowania:

. pietro: nowy fragment pomieszczenia 1.01

Posadzki nalezy wykona¢ z ptytek podtogowych o wzorze identycznym lub bardzo zblizonym
do posadzki istniejagcej na klatce schodowej ewakuacyjnej. Format min 59,8x59,8cm, grubos¢
min 0,5mm - max 0,8mm, rektyfikowane. Plytki powinny charakteryzowac sie niskg absorpcja
wody E<0,5% , ognioodpornoscig A1/A1F, wytrzymatoscig na zginanie > 35 N/mm2.

Powierzchnia ptytki gtadka, matowa o parametrze antyposlizgowosci dobranym do kazdego z
pomieszczen: tazienki i korytarze: R10. Na catej powierzchni podtogi w budynku nalezy utozy¢
te same ptytki. Plytka powinna by¢ mrozoodporna, fabrycznie nowa, nie uszkodzona, gatunek I.
Plytki nalezy uktada¢ na klej wg instrukcji producenta z mozliwie jak najmniejszg fuga. Kolor
fugi powinien by¢ maksymalnie zblizony do koloru ptytki i by¢ odporny na Scieranie oraz
dziatanie promieni UV.

Po zdemontowaniu istniejgcych posadzek i ujawnieniu miejsc ewentualnych dylatacji posadzki
istniejgcej, dylatacje te nalezy odwzorowac¢ w uktadzie nowych posadzek (w miejscu dylatacji
wykonac fuge).

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

12.3 Tynki i oktadziny scian
12.3.1 Wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach, ktére objete zostaty zakresem opracowania nalezy stosowac
tynki gipsowe maszynowe szpachlowane i malowane. Jezeli po zdemontowaniu scian
dziatowych okaze sie, ze istniejgce sciany i poziomy sufitéw nie stanowig jednolitej réwne;j
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ptaszczyzny nalezy wyréwnacé je obudowa z ptyty g-k.

Sciany toalet i pomieszczen sanitarnych, oraz $ciany , na ktérych zaprojektowano umywalki i
zlewy nalezy wytozy¢ do wysokosci min 2m ptytkami sciennymi matowymi, gatunek 1., w
kolorze jasny popiel o wymiarach min. 10x20cm. Ptytki powinny by¢ rektyfikowane, gresowe,
barwione w masie. Odpornos¢ na $cieranie: min PEIl 4 lub rbwnowazna. Ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, odporna na dziatanie srodkéw chemicznych, tatwa do utrzymania w
czystosci. Plytki nalezy uktadac w pionie, jedna nad drugqg z zastosowaniem fugi w kolorze
ptytki, 0 minimalnej szerokosci (maksymalna szer. 2mm).

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

Sciany mediateki, toalet na Il. pietrze i klatki schodowej ewakuacyjnej B nalezy malowaé na
kolor granatowy wg palety koloréw NCS S 5020-R90B, z kolei sciany ogrodu zimowego na
kolor szatwiowy: odcien i stopien nasycenia szarosci zostanie wybrany przez autora
niniejszego opracowania na podstawie prébek o powierzchni 1m2, wykonanych na scianach
wybranych pomieszczen.

Pozostate $ciany malowac na kolor biaty bazowy.

Sciany malowac¢ wysokiej klasy wodorozcienczalnymi lateksowymi farbami bez
rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, przeznaczonymi do malowania scian i sufitow. Wewnatrz
pomieszczen budynkdéw z miejscami pracy farba powinna bardzo dobrze kryé malowane
powierzchnie, a takze mie¢ podwyzszong odpornos¢ na brud i kurz. Wykonczenie scian -
pétpotysk. Farba powinna mie¢ zdolnosc¢ regeneracji matowej powtoki poprzez delikatne
przetarcie sciany suchg lub mokrg tkaning. Powinna cechowac sie réwniez wysokg
odpornoscig mechaniczng (m. in. na wybtyszczenia i Slady po przetarciach: odpornos¢ na
szorowanie na mokro: wg PN-EN-13300: klasa 1).

Sciany w ogrodzie zimowy na Il. pietrze nalezy wytozyé graficzng tapetg o wzorze imitujgcym
technike akwareli potagczong z linearng grafikg tropikalnych lisci w odcieniach szatwii. Tapeta
powinna cechowac sie duzg wytrzymatoscig na uszkodzenia oraz parametrami tapet
przeznaczonych do wnetrz uzytecznosci publicznej — palno$¢ zgodnie z rozporzadzeniem w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Tapete klei¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
12.3.2 Zewnetrzne
Tynk silikonowy - malowany farbg silikonowa lub tynk silikonowy barwiony w masie.

Sciany nalezy malowa¢ na kolor zgodny z rysunkami elewacji. Wybrane $ciany malowaé na
kolor bordowy: wg palety koloréw NCS S 4550-Y90R — odcien i stopieh nasycenia szarosci
zostanie wybrany przez autora niniejszego opracowania na podstawie prébek o powierzchni
1m2, wykonanych na scianach elewacji.

12.4 Sufity

Sufity podwieszane istniejgce znajdujg sie w pomieszczeniach uzytkowych znajdujgcych sie na
poziomie parteru. Na kondygnaciji I. pietra w pomieszczeniu rezyserki oraz studio nagran
powierzchnie sufitu nalezy pokry¢ panelami akustycznymi - piramidkami. W pozostatych
pomieszczeniach tynki gipsowe szpachlowane. Sufity nalezy malowaé na taki sam kolor jak
Sciany pomieszczen. Nalezy zastosowac ten sam rodzaj farb.

12.5 Stolarka okienna i drzwiowa
12.5.1 Okna, fasady przeszklone i drzwi zewnetrzne:
- zgodnie z rysunkiem elewacji: nowe okna kolor ram: grafitowy

Wspétczynnik przenikalnosci ciepta dla okien: max U=0,9 [W/(m? K)]. Okna szklone szktem
bezpiecznym P2. Sposéb otwierania okien zgodnie z rysunkami elewacji. Przewiduje sie tzw
,ciepty montaz” okien. Wneki okienne nalezy wyposazy¢ w parapety zewnetrzne z

15



konglomeratu kamiennego zblizonego odcieniem do ram okiennych oraz w parapety
wewnetrzne z konglomeratu kamiennego zblizonego kolorystykg do ram okiennych lub koloru
scian. Okna o podwyzszonej odpornosci ogniowej EI60 nalezy montowac jako otwieralne.

Na kondygnaciji ll. pietra wszystkie istniejgce parapety powinny zosta¢ zdemontowane i w ich
miejsce nalezy zamontowaé nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego
zblizonego kolorystyka do ram okiennych lub koloru scian.

Ramy okien istniejgcych w pomieszczeniu mediateki, od wewnatrz, nalezy oklei¢ grafitowg folig
odporng na zarysowania i uszkodzenia wg wytycznych producenta tej folii. Klamki nalezy
wymieni¢ na grafitowe.

Ramy okna istniejgcego na kondygnacii |. pietra w pomieszczeniu 1.08, od zewnatrz, nalezy
oklei¢ grafitowg folig odporng na zarysowania, uszkodzenia, warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV wg wytycznych producenta tej folii.

Nowe drzwi zewnetrzne aluminiowe, szklenie potrojne szktem bezpiecznym P4. Stosowaé
profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone (ramy w kolorze grafitowym) - wszystkie szyby
zewnetrzne tgcznie z szybami drzwi sg szybami izolacyjnymi (szyba zespolona). Wspotczynnik
przenikalnosci ciepta dla drzwi zewnetrznych: max U=1,3 [W/(m? K)]. Potaczenie utwardzenia
przed wejsciem oraz posadzki wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ bezprogowo.

12.5.2 Drzwi wewnetrzne:

- wszystkie drzwi wewnetrzne o podwyzszonej odpornosci p. poz drzwi wewnetrzne aluminiowe
w kolorze grafitowym

- drzwi wewnetrzne drewniane z oscieznicami drewnianymi

We wszystkich drzwiach montowac klamki stalowe ze stalowymi szyldami w kolorze chrom -
mocowanymi na sruby i nakretki stalowe, jezyk w zamku stalowy, petny;

Kratki wentylacyjne, kontaktowe - aluminiowe lub stalowe w kolorze jasny popiel. Rodzaj i
wielkos¢ kratki wentylacyjnej, kontaktowej, a takze miejsce zamontowania (w ktérych drzwiach)
nalezy skoordynowac z projektem wentylacji. W drzwiach o podwyzszonej odpornosci ogniowej
nalezy montowac kratki pozarowe.

Drzwi pomiedzy rezyserka, a studio nagran: szczelne akustycznie.
12.6 Powloki zabezpieczajace:

Konstrukcje - elementy stalowe budynku zabezpieczy¢ przeciwpozarowo farbg peczniejgca
zgodnie z wymogami p. poz. i rysunkami.

Wszystkie zastosowane blachy muszg by¢ powlekane w odpowiednim kolorze lub ocynkowane
- nie dopuszcza sie malowania.

12.7 Balustrady:

12.7.1. Balustrady wewnetrzne klatka ewakuacyjna B oraz balustrady zewnetrzne przy
schodach wejsciowych zewnetrznych przy klatce ewakuacyjnej B:

Ramy balustrad nalezy wykonac¢ z ptaskownikéw prostokgtnych, o wymiarach okoto 1,4cm x
3cm, ze stali malowanej proszkowo na kolor zielony neonowy. Pochwyt ramy oraz jej spéd
powinny by¢ utozone réwnolegle, zgodnie z kierunkiem wyznaczanym przez bieg schoddw.
Pochwyt (gérna czesc¢ balustrady powinna znajdowac sie na wysokosci 110cm od schodéw lub
posadzki, z kolei dolna czes$¢ ramy powinna znajdowac sie na wysokosci 11cm od schodéw lub
posadzki. Wypetnienie balustrad nalezy wykonac z ptaskownikéw prostokatnych, o wymiarach
okoto 1,4cm x 3cm, ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy (zgodnie z zatgczonym
przyktadowym zdjeciem). Przeswit pomiedzy ptaskownikami powinien wynosi¢ maksymalnie
11cm. Prety powinny zosta¢ zamontowane w ramie pod katem prostym do pochwytu.

Wszystkie spawy nalezy wykonac¢ niezwykle starannie a wszystkie ostre krawedzie nalezy
dodatkowo wyszlifowac¢. Miejsce mocowania stupkéw do stopnic schodéw nalezy wykonaé
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niezwykle starannie, tak, by kamien stopnicy nie pekat i by nie trzeba byto dodatkowo zakrywac
otoczenia stupka stalowg markg montazowg. Metalowe elementy profilu powinny zostac
zaoblone aby nie stanowity zagrozenia dla uzytkownika.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

llustracja 1: balustrada schodowa, zrédto:
https://i.pinimg.com/564x/fa/7e/34/fa7e34d96db82833680bf842a0b84dad.jpg, z dnia
20.12.2021, zdjecie ma charakter pogladowy i stuzy jedynie w celach informacyjnych

12.7.2. Balustrady zewnetrzne pochylnia, schody wejsciowe i podest przed wejsciem gtéwnym:

Ramy balustrad nalezy wykonac¢ z ptaskownikéw prostokatnych, o wymiarach okoto 1,4cm x
3cm, ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Przeswit pomiedzy ptaskownikami
powinien wynosi¢ maksymalnie 12cm. Uktad pretow w balustradzie zgodnie z rysunkiem
elewaciji.

Wszystkie spawy nalezy wykonac¢ niezwykle starannie a wszystkie ostre krawedzie nalezy
dodatkowo wyszlifowac¢. Miejsce mocowania stupkéw do stopnic schodéw nalezy wykonaé
niezwykle starannie, tak, by kamien stopnicy nie pekat i by nie trzeba byto dodatkowo zakrywaé
otoczenia stupka stalowg markg montazowg. Metalowe elementy profilu powinny zosta¢
zaoblone aby nie stanowity zagrozenia dla uzytkownika.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

12.7.3. Balustrady zewnetrzne: balkony i tarasy

Balustrady z tafli szklanych hartowanych bezpiecznych, odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. W balustradzie nie nalezy stosowac¢ stupkéw pionowych. Gérny brzeg
balustrady zakonczony katownikiem ze stali nierdzewnej. Kaseta, w ktérej montowana jest tafla
powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej.

Wszystkie spawy nalezy wykonac¢ niezwykle starannie a wszystkie ostre krawedzie nalezy
dodatkowo wyszlifowac. Miejsce mocowania kaset montazowych do stopnic schodow nalezy
wykonac niezwykle starannie, tak, by kamien stopnicy nie pekat i by nie trzeba byto dodatkowo
zakrywac otoczenia stupka stalowg markg montazowg. Metalowe elementy profilu powinny
zosta¢ zaoblone aby nie stanowity zagrozenia dla uzytkownika.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

12.8. Ceramika, armatura i akcesoria tazienkowe
Nowe kratki wentylacyjne powinny by¢ zgrane kolorystycznie z kolorem powierzchni, na ktérej
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s$g montowane.

Rozmieszczenie, sposdb montazu oraz kolorystyke kratek nalezy uzgodnic¢ z autorem
niniejszego opracowania.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

12.9. Ceramika, armatura i akcesoria tazienkowe
12.9.1. Umywalki ceramiczne

Umywalka o szerokosci 60cm i gtebokosci okoto 48cm, z biatej ceramiki z powtokg utatwiajaca
czyszczenie, z pétkg na baterie, otworem na baterie i przelewem. Montowana do $ciany za
pomocg srub. Powinna cechowac sie ergonomicznym ksztattem i dobrze wyprofilowang nieckg
zapobiegajgca rozpryskiwaniu sie wody. Umywalka powinna by¢ symetryczna (boki umywalki
po obu jej stronach powinny mie¢ takg samg szerokos¢). Dwa narozniki niecki umywalkowe;j
powinny by¢ zaoblone. Do umywalki zastosowaé zestaw odptywowy chromowany. Spéd
umywalki glazurowany.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

llustracja 2: przyktadowa umywalka, zrédto: https://www.kolo.com.pl/produkty/umywalki-i-
postumenty/umywalki-uniwersalne/umywalka-traffic-60-cm-z-otworem-z-przelewem-z-powoka-
reflex/39829/, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy i zostato zamieszczone
jedynie w celach informacyjnych

12.9.2. Umywalka dla oséb z niepetnosprawnosciami

Umywalka o szerokosci 65cm i gtebokosci okoto 55cm, z biatej ceramiki z powtokg utatwiajgca
czyszczenie, z pétkg na baterig, otworem na baterie i przelewem, dostosowana do potrzeb
0s06b z niepetnosprawnosciami. Montowana do sciany za pomocg $rub. Powinna cechowac sie
ergonomicznym ksztattem i dobrze wyprofilowang nieckg zapobiegajgca rozpryskiwaniu sie
wody. Umywalka powinna by¢ symetryczna (boki umywalki po obu jej stronach powinny mie¢
takg samg szerokos¢). Do umywalki zastosowac zestaw odptywowy chromowany. Spod
umywalki glazurowany.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

E
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llustracja 3: miska wc podwieszana, zrodto: https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-
specjalne/dla-niepenosprawnych/umywalka-dla-osob-niepeosprawnych-nova-pro-premium-bez-barier-
65-x-55-cm-z-otworem-z-przelewem/41086/, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter
pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

12.9.3. Baterie umywalkowe

Bateria umywalkowa jednouchwytowa, sztorcowa, montowana na umywalce. Wykonczenie
baterii: chrom. Forma prosta, utatwiajgca utrzymanie w czystosci. Wylewka powinna by¢
dopasowana dtugoscig do wymiaréw umywalki umozliwiajgc wygodne mycie rgk. Ograniczenie
przeptywu strumienia 5,7 I/min.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

=
§ =

llustracja4: bateria umywalkowa sztorcowa, zrédto: https://www.lazienkaplus.pl/pl/grohe-essence-
new-bateria-umywalkowa-s-stojaca-chrom-34294001,480398,118,i/, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma
jedynie charakter pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

12.9.4. Bateria umywalkowa tokciowa dla os6b z niepetnosprawnosciami

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z wydtuzong dzwignia, sztorcowa, dostosowana do
potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami, montowana na umywalce. Wykonczenie baterii: chrom.
Forma prosta, utatwiajgca utrzymanie w czystosci. Wylewka powinna by¢ dopasowana
dtugoscig do wymiarow umywalki umozliwiajac wygodne mycie rgk. Ograniczenie przeptywu
strumienia 5,7 I/min.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

llustracja 5: bateria umywalkowa dostosowana do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami,
zrodto: https://www.lazienkaplus.pl/pl/tres-selcetion-bateria- umywalkowa-chrom-
1701030211,410653,118,i/?gclid=Cj0KCQiAnKeCBhDPARIsAFDTLTKp_PFt5Cbj3xLp8NI_gjH4IGuh
O9Mfs0QIgBPI_TNgqJHOUIDyEbCUaAs1dEALw_wcB, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma jedynie
charakter poglagdowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych
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12.9.5. Miska ustepowa uniwersalna

Miska ustepowa wiszgca, bez kotnierza (rimfree lub réwnowazna), wraz z dedykowanym
stelazem podtynkowym. Miska powinna by¢ wykonana z biatej ceramiki z powtoka utatwiajgca
czyszczenie. Montowana do sciany za pomocg $rub. Powinna cechowac sie ergonomicznym
ksztattem i dobrze wyprofilowang nieckg zapobiegajgca rozpryskiwaniu sie wody. Brzegi miski
zaokraglone dla tatwego czyszczenia.

Miska powinna by¢ zamknieta od spodu i posiadac¢ otwory do zamontowania deski sedesowe;j.

llustracja 6: miska wc podwieszana, zrodto: https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-
pisuary/miski-wc-wiszace/miska-ustepowa-lejowa-wiszaca-traffic-z-powoka-reflex/39845/, z dnia
20.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach
informacyjnych

Deska sedesowa dedykowana do miski ustepowej powinna by¢ wolnoopadajgca, wykonana z
tworzywa duroplast i posiada¢ pokrywe. Catos¢ powinna by¢ wykonana w kolorze biatym.

Przed zakupem, wybrane produkty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

12.9.6. Miska ustepowa dla 0os6b z niepetnosprawnosciami

Miska ustepowa lejowa wiszgca, bez kotnierza (rimfree lub rownowazna), wraz z
dedykowanym stelazem podtynkowym, dostosowana do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami. Miska powinna by¢ wykonana z biatej ceramiki z powtokg utatwiajgca
czyszczenie. Montowana do Sciany za pomocg $rub. Powinna cechowaé sie ergonomicznym
ksztattem i dobrze wyprofilowang nieckg zapobiegajgca rozpryskiwaniu sie wody. Brzegi miski
zaokraglone dla tatwego czyszczenia.

Miska powinna by¢ zamknieta od spodu i posiadac potkryte otwory do zamontowania deski
sedesowej. Do miski nalezy zamontowaé¢ dedykowana, wolnoopadajgca deske sedesows.

llustracja 7: miska wc podwieszana, zrodto: https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-
specjalne/dla-niepenosprawnych/nova-pro-premium-bez-barier-miska-ustepowa-lejowa-rimfree-
wiszaca-70-cm-dla-osob-niepenosprawnych-z-pokrytymi-mocowaniami/41092/, z dnia 20.12.2021,
zdjecie ma jedynie charakter pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

20



12.9.7. Przycisk WC

Przycisk mechaniczny, dwuklawiszowy, o przyciskach w formie okregéw, uruchamiajgcy
sptukiwanie w toalecie. Przycisk powinien by¢ wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym. Wymiary przycisku: szer. 24cm, wys. 15cm.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

KORO

llustracja 8: przycisk sptukujacy, zrédto: https://www.lazienkaplus.pl/pl/kolo-technic-eclipse-2-
przycisk-splukujacy-bialy-94150-001,465884,130,i/, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter
pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

12.9.7. Pisuar

Pisuar wiszacy, ceramiczny wraz z dedykowanym stelazem podtynkowym. Pisuar powinien by¢é
wykonany z biatej ceramiki z powtokg utatwiajgca czyszczenie. Montowany do sciany za
pomoca srub. Powinien cechowac sie ergonomicznym ksztattem. Pisuar wyposazony w w
zintegrowane sitko ceramiczne zabezpieczajgce przed dostaniem sie niechcianych
przedmiotéw do odptywu oraz automatyczne radarowy zawér spustowy lub termicznym
systemem sptukujgcym. Pisuar nalezy kompletowac z dedykowanymi akcesoriami: zestaw
montazowy oraz odptyw.

Miska powinna by¢ zamknieta od spodu i posiadaé pétkryte otwory do zamontowania deski
sedesowe;.

llustracja 9: miska wec podwieszana, zrodto: https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-
pisuary/pisuary/pisuar-nova-pro-ze-zintegrowanym-ceramicznym-sitkiem-dopyw-z-tyu/13258/, z dnia
20.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter poglgdowy i zostato zamieszczone jedynie w celach
informacyjnych

12.10. Akcesoria tazienkowe
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Wszystkie akcesoria tazienkowe powinny do siebie pasowaé, by¢ wykonane z takich samych
lub bardzo podobnych materiatéw, najlepiej gdyby pochodzity od jednego producenta.
Wybrane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nastepujgce akcesoria tazienkowe:

12.10.1. Dozownik do papieru toaletowego

Dozownik do papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej i pokryty dodatkowo
warstwg zabezpieczajgcg przed zostawianiem odciskéw palcéw. Detale wykonczen
wykonane z czarnego tworzywa. Wymiary: okoto szer. 35,5cm df: 13,3cm, wys. 25,4cm.
System dozowania papieru T2 Mini jumbo lub réwnowazny.

Na kazda miske ustepowg w obiekcie powinien przypadac jeden dozownik do papieru.
Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

llustracja 10: dozownik do papieru toaletowego, zrodto:
https://www.tork.pl/product/460006/dozownik/papieru-toaletowego, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma
jedynie charakter pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

12.10.2. Dozownik do mydta

Dozownik do mydta w pianie z sensorem, wykonany ze stali nierdzewnej i pokryty dodatkowo
warstwg zabezpieczajgcg przed zostawianiem odciskéw palcow. Detale wykonczen
wykonane z czarnego tworzywa. Wymiary: okoto szer. 11,6cm dt: 13cm, wys. 27,8cm.

Na kazda niecke umywalkowa w toaletach i umywalniach powinien przypadac jeden
dozownik.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

llustracja 11: dozownik do mydta, zrodto: https://www.tork.pl/product/460009/dozownik/dezynfekcji-
rak, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w
celach informacyjnych

12.10.3. Kosz na odpady

Kosz na odpady o pojemnosci 501, wykonany ze stali nierdzewnej i pokryty dodatkowo
warstwg zabezpieczajgcg przed zostawianiem odciskéw palcéw. Detale wykonczen
wykonane z czarnego tworzywa. Na kazde pomieszczenie powinien przypadac jeden kosz.
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Przed zakupem wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

=

llustracja 12: kosz na odpady, zrodto: https://higiena.sklep.pl/tork-b1-kosz-na-odpady-50I-inox-p-
885.html?gclid=Cj0KCQjwi7yCBhDJARIsSAMWFScO-
3jZtUPutrvsnRgs3ZVcA381GnaQXLmg8vHeFAXAYneeGej5vCXUaAuOWEALw_wcB, z dnia
20.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach
informacyjnych

12.10.4. Kosz na odpady 5I

Kosz na odpady o pojemnosci 5I, wykonany z czarnego tworzywa. Kosz powinien zosta¢
zamontowany do $ciany wewnatrz kazdej kabiny WC, w zasiegu reki osoby siedzacej na
misce ustepowej. Pokrywka kosza powinna by¢ automatycznie zamykana. Kosz powinien
posiadac system ukrywajgcy worki na odpady. Na kazdg kabine wc damska lub koedukacyjng
powinien przypadac jeden kosz.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

llustracja 13: kosz na odpady, zrédto: https://www.tork.pl/product/564008/dozownik/akcesoria-do-
lazienki, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w
celach informacyjnych

12.10.5. Szczotka WC

Szczotka do wc z uchwytem montowanym do Sciany, uchwyt i stojak wykonane ze stali
nierdzewnej matowej. Konstrukcja szczotki powinna by¢ wyjatkowo trwatg, odporna na
dtugotrwate dziatanie wody i typowych srodkéw chemicznych. Wewnatrz obudowy powinna
znajdowac sie wyjmowana do podstawka na szczotke. Szczotka powinna by¢ wyposazona w
pokrywke zakrywajgca wnetrze pojemnika.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.
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llustracja 14: szczotka do czyszczenia we: zrédio: https://merida.com.pl/produkt/szczotka-do-

wc-z-uchwytem-mocowanym-do-sciany-stal- polerowana-
sz15c?gclid=Cj0KCQjwi7yCBhDJARISAMWFScM2NGkop3GLXsCVtfm8u-

jPrxMBeeCP3POGJnHhJoOADLAG7IP1eaOMaAmXZEALw_wcB, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma

jedynie charakter pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

12.10.6. Lustro do toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami

Lustro o orientacyjnych wymiarach: 60x45cm, grubos¢ 5mm, uchylne o zakresie regulacji
kata 0o - 220, zaopatrzone w uchwyt ze stali nierdzewnej przeznaczony do regulacji kata
nachylenia.

llustracja 15: lustro uchylne do toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami: zrodto:
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/lustro-uchylne-
lehnen-evolution-lewe-60-x-45-cm/41371/, z dnia 28.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter
pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

12.10.7. Lustro do toalet

Lustro o orientacyjnych wymiarach: 60x80cm, gtebokos¢ 2,5cm z wbudowanym oswietleniem
imitujacym gtebie — niekonczacy sie tunel z oswietlenia LED (tasma LED z czarnym
podfozem). Zaopatrzone w dwie tafle lustra dla uzyskania efektu trojwymiarowego. Pierwsza
zewnetrzna: lustro weneckie, baza wewnetrzna: krysztatowa tafla zabezpieczona teflonem.
Oswietlenie lustra uruchamiane wraz z o$wietleniem tazienki. Klasa ochrony elektrycznej: IP
44.

12.10.8. Porecze do toalet dla os6b z niepetnosprawnosciami

W toaletach przeznaczonych dla oséb z niepetnosprawnosciami nalezy zamontowaé porecze
ze stali nierdzewnej o gtadkiej, wypolerowanej powierzchni. Porecze powinny by¢ mocowane
przy pomocy rozet 71mm, z otworami dla 3 srub mocujgcych. Rozety zastaniajgce sruby
montazowe powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze chrom.
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a) porecze przy misce ustepowej (montowane z obu jej stron):

- porecz katowa 900

- porecz uchylna wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania
b) porecze tukowe state przy umywalce (montowane z obu jej stron)

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

12.10.9. Uchwyt na papier toaletowy w toaletach przeznaczonych dla oséb z
niepetnosprawnoscimi

W toaletach przeznaczonych dla oséb z niepetnosprawnosciami nalezy zamontowac, na
poreczach przy miskach ustepowych, uchwyty do papieru toaletowego wykonane ze stali
nierdzewnej, przeznaczone do montazu na poreczach. Jezeli uchwyt bedzie montowany na
poreczy uchylnej to nalezy zwréci¢ uwage na to, by uchwyt nie spadat przy unoszeniu
(sktadaniu) poreczy.
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llustracja 16: uchwyt na papier toaletowy do toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami:

zrodto: https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/uchwyt-

papieru-toaletowego-lehnen-funktion-gadki/4001/, z dnia 20.12.2021, zdjecie ma jedynie charakter
pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

12.10.11. Wieszaki na odziez

Wieszaki nalezy montowacé przy umywalkach (max 2 wieszaki na pomieszczenie), w kabinach
wc (jeden wieszak w kazdej kabinie). Wieszaki podwojne, chromowane, montowane na
Scianie.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

\

/\
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llustracja 17: wieszak podwdjny, zrédto: https://hvyt.pl/produkt/wieszak-koral-maly-chrom/, z dnia
20.12.2022, zdjecie ma jedynie charakter poglgdowy i zostato zamieszczone jedynie w celach
informacyjnych

12.11. Kabina windy - wykoniczenie

12.11.1. Posadzka

Posadzka kabiny windy powinna zosta¢ wykonczona materiatem identycznym z posadzka
korytarzy (wyktadzina PVC).

12.11.2. Sciany kabiny

Dwie przeciwlegte Sciany boczne kabiny windy nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (odpornej na slady palcéw), w kolorze naturalnym, z wzorem wyttoczonym na
catej jej powierzchni.

12.11.3. Sufit kabiny

Centralng czes¢ sufitu kabiny windy nalezy wykonac z panelu w kolorze biatym. Dwa boczne
elementy o identycznych wymiarach, rozmieszczone symetrycznie wzgledem centralnego
panelu, nalezy wykonac w kolorze biatym. Panele boczne powinny by¢ zamontowane nizej
niz panel centralny. Panele sufitowe powinny by¢ wyposazone w zintegrowane oswietlenie.

12.11.4. Drzwi kabiny
Drzwi rozsuwane kabiny nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym.

12.11.5. Panel dyspozycji wewnatrz kabiny
Panel dyspozycji powinien by¢ umieszczony na jednej ze scian bocznych kabiny, w jej
centralnej czesci.
Przyciski powinny by¢ wypukte, wyrdznia¢ sie kolorystycznie od powierzchni, na ktérej sg
zamontowane i by¢ dodatkowe oznaczone alfabetem Braillea. Dodatkowo przycisk alarmu i
kondygnaciji 0 (na ktérej znajduje sie wyjscie z budynku) powinny wyréznia¢ sie
kolorystycznie od pozostatych przyciskow oraz siebie nawzajem.
Wyswietlacz powinien informowac na jakim pietrze aktualnie kabina sie¢ znajduje oraz czy
porusza sie aktualnie w dét, czy w gore.
Kabina powinna by¢ wyposazona w komunikaty gtosowe w jezyku polskim informujgce na
jakiej kondygnaciji kabina sie zatrzymuje i w ktérym kierunku kabina bedzie sie poruszac.
Kabina powinna by¢ wyposazona réwniez w instrukcje postepowania w razie awarii dzwigu,
ktéra umozliwia odczytanie tekstu osobom niewidomym oraz w spis wydziatow /
pomieszczen znajdujgcych sie na poszczegolnych kondygnacjach budynku.

12.11.6. Akcesoria

Do sciany znajdujgcej sie na przeciwko panelu sterujgcego nalezy zamontowac na prawie
catej jej dtugosci, porecz ze stali nierdzewnej .

12.11.7. Przystanek

Nad drzwiami powinien znajdowac sie wyswietlacz informujgcy na jakiej kondygnacji kabina
sie obecnie znajduje oraz dodatkowo strzatki informujgcy, czy kabina porusza sie w gére czy
w dot.
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13.

Po prawej stronie drzwi na $cianie powinien zosta¢ zamontowany panel przywotania windy
(powinien by¢ w kolorze kontrastowym do powierzchni, na ktérej bedzie zamontowany).

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Opracowanie obejmuje rozbudowe i nadbudowe budynku istniejacego. Zostata sporzgdzona
~EKkspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej nowo wydzielonych stref
pozarowych w budynku Biblioteki Publicznej w Gostyniu, podlegajgcym rozbudowie i
nadbudowie, a takze dostosowaniu obiektu do wymagarn ochrony przeciwpozarowej” w celu
uzyskania odstepstwa w stosunku do niezgodnosci, ktérych usuniecie z przyczyn
technicznych nie jest mozliwe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie wykonac¢ wszystkie zapisy przedstawione
w ww ekspertyzie oraz wydanym do niej postanowieniu.

13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

a) powierzchnia wewnetrzna 1 618 m?
wysokosc ok. 13,4 m

kubatura brutto 6 335 m?

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3
ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

L2eZ

(©)

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych

Materiatami palnymi bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystr6j pomieszczen
wypozyczalni, czytelni oraz pomieszczen administracyjnych biblioteki (np. papier, drewno,
drewnopochodne, tkaniny, zywno$¢, poliuretan...... ). Do budynku doprowadzony jest gaz
ziemny.

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowg wstepujgcych materiatéw palnych w budynku:

Lp. | materiat charakterystyka
drewno, — tatwo zapalne,
1. — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne | — ciepto spalania: 18,MJ/kg
— fatwo zapalny,
— ia: 0
5 papier, karton temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
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Lp. | materiat charakterystyka
— tatwo zapalna,
o matej odpornos$ci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie sam; zéity Swiecacy, w srodku niebieski
folia ptomien; po krotkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu,
3 polietylenowa przy czym ptomien _utrzymuj_e si_e na krop_lach;. ] _ ]
’ (PE).) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
’ toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu
parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg
palne,
polichlorek temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4. — wyroby plasty-|podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
fikowane (PCV) |toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
Polipropylen ciato state w temp. 20 °C, palne,
5. (PP) temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg
ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
6. ( elementy | temperatura zap. 390 °C.
sprzetu AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg
palny, wiasnosci samogasnace,
7. Poliamid temperatura mieknienia 190 ,
ciepto spalania 29 MJ/kg
palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
Poliester ciepta, I
8. temperatura topnienia 220 — 230 ° C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg
Tworzywa - palne,
sztuczne - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
/polietylen, PCV/ | podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
9. toksycznych.
Tkaniny - tatwe zapalne,
bawetniane - temperatura zapalenia: 225 °C,
10.

13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek klasyfikuje sie do kategorii ZL.

13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ ha zewnatrz pomieszczen

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL III.
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W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktdrych jednoczesnie bedzie przebywac ponad 50
0sob.

Kondygnacja parteru przeznaczona jest na istniejgce pomieszczenia:

- wypozyczalni dla dorostych o powierzchni wolnej posadzki (nie uwzgledniajacej regatow) 154,37
m2 - zgodnie ze wskaznikiem 1,5 m2/osobe — przeznaczona jest na jednoczesny pobyt
maksymalnie 103 oséb.

- wypozyczalni dla dzieci o powierzchni wolnej posadzki (nie uwzgledniajgcej regatow) 112 m? -
zgodnie ze wskaznikiem 1,5 m?/osobe — przeznaczona jest na jednoczesny pobyt maksymalnie 75
0sob.

- pomieszczenie biurowe: o powierzchni 22 m? zgodnie ze wskaznikiem 5 m2?/osobe —
przeznaczone jest na jednoczesny pobyt maksymalnie 4 oséb.

tacznie na kondygnacji parteru — zgodnie ze wskaznikiem jednoczesny pobyt 182 oséb.

Kondygnacja . pietra przeznaczona jest na pomieszczenia:

- trzy istniejgce pomieszczenia biurowe o powierzchni wewnetrznej 36,73 m?, 35,90 m2i 19,63 m2.
Wg wskaznika 5 m?/osobe przeznaczone sg odpowiednio na nastepujgcyg ilos¢ oséb: w dwdch
pomieszczeniach maksymalnie 7 oséb, a w pozostatym 3 osoby.

- projektowang sale spotkan o powierzchni wewnetrznej 47,84 m? wg wskaznika 2 m?osobe
przeznaczone jest na jednoczesny pobyt maksymalnie 23 os6b

- istniejgca czytelnie o powierzchni wolnej posadzki (nie uwzgledniajacej regatow) 120,85 m? wg
wskaznika 2 m?/osobe przeznaczone jest na jednoczesny pobyt maksymalnie 60 oséb

- projektowane studio nagran o powierzchni wewnetrznej 33,10 m2 wraz z rezyserkg o powierzchni
wewnetrznej 19,85 m?,

tacznie na kondygnacji |. pietra — zgodnie ze wskaznikiem jednoczesny pobyt 100 os6b.

Na kondygnaciji Il. pietra zaprojektowano:

- mediateke o powierzchni wewnetrznej 205,69 m? wg wskaznika 2 m?/osobe przeznaczona jest na
jednoczesny pobyt maksymalnie 102 osoby

- ogréd zimowy: powierzchni wewnetrznej 50,54 m? wg wskaznika 2 m?/osobe przeznaczony jest
na jednoczesny pobyt maksymalnie 25 oséb

- boks strefe ciszy o powierzchni wewnetrznej 20,59 m? wg wskaznika 2 m?/osobe przeznaczony
jest na jednoczesny pobyt maksymalnie 10 os6b

tacznie na kondygnacji Il. pietra — zgodnie ze wskaznikiem jednoczesny pobyt 137 oséb. W
zwigzku z zapewnieniem jednej drogi ewakuacyjnej z tego poziomu w pomieszczeniu mediateki
nie bedzie przebywato wiecej niz 50 oséb.

Pozostate pomieszczenia w budynku nie sg przeznaczone na pobyt ludzi. tgcznie w budynku
przewiduje sie jednoczesny pobyt maksymalnie 419 os6b

13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano w dwéch strefach pozarowych ZL lII:

- kondygnacje nadziemne o powierzchni wewnetrznej 1 349,20m?
- kondygnacje podziemne o powierzchni wewnetrznej 268,8,20m?
Dopuszczalna powierzchnia wynosi 8000 m2.

13.6 Maksymalng gestos¢ obcigzenia oghiowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie.
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13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

13. 7.1. Klasa odpornosci pozarowej

Trojkondygnacyjny budynek (czesciowo podpiwniczony — kondygnacja podziemna)
zaprojektowano zgodnie z WT w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

13.7.2. Klasa odpornosci oghiowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej w nastepujacej klasie odpornosci ogniowe;j:

Element budowlany klasa odpornosci
ogniowej

gtbwna konstrukcja nosna, z wyjgtkiem Sciany R 120

oddzielenia przeciwpozarowego

gtbwna Kkonstrukcja nosna — $ciana oddzielenia REI 120

przeciwpozarowego

konstrukcja dachu R 30%)

strop REI 60 **)

Sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego

o wysokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem)

Elementy oktadzin elewacyjnych  powinny byc¢ EI 60

mocowane do konstrukcji budynku w sposéb

uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku nie

krétszym niz 30 minut.

Sciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% E 30

Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej EI 30

pozostate $ciany wewnetrzne EI 30

$ciany oddzielenia przeciwpozarowego — mur w granicy REI 120

dziatki budowlanej oraz $ciana zewnetrzna ’

przekrycie dachu RE 30 *)

*) elementy konstrukcji dachu i przekrycia dachowego zostang odgrodzone od strony pomieszczen
uzytkowych ptytami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

**) jesli strop oparty zostanie na $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, i bedzie z nim
konstrukcyjnie wspotpracowat, wéwczas nalezy go wykonac¢ w klasie REI 120

7.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie stalowe elementy dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do cechy
nierozprzestrzeniania ognia , zgodnie z procedurg okreslong w aprobacie ITB.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie ociepli¢ wytgcznie z zastosowaniem
materiatéw niepalnych. Istniejgce $ciany oddzielenia pozarowego oraz pasy pionowe i pasy
miedzykondygnacyjne ocieplone styropianem bedg przedmiotem odstepstwa zgodnie z
opracowang dla inwestycji ekspertyzg techniczng dotyczacag stanu ochrony przeciwpozarowe;.

13.8 Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.
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13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Ewakuacje z budynku zaprojektowano dojsciami, przejSciami i wyjsciami ewakuacyjnymi.
Na kazdej kondygnacji nadziemnej wystepuje jedno dojscie w postaci korytarzy i klatki
schodowej wymagajgce obudowy. Ditugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy na
poziomej drodze 20 m i wyniesie maksymalnie 13,20m, natomiast tgczna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wyniesie 13,20m i nie przekroczy dopuszczalnej dtugosci 30 m.

Dtugos¢ przejs¢ w obrebie do 3 pomieszczen nie przekroczy 40 m. Szerokos¢ korytarza we
fragmentach wyniesie 145cm (dopuszczalne minimum 1,2 m do 20 oséb), a w pozostate;
czesci > 1,4 m; wysokosé > 2,2 m.

Wymiary drzwi w Swietle do poszczegdlnych pomieszczen co najmniej 90/200 cm — czesé
istniejgcych drzwi wskazanych na rysunkach ma szeroko$¢ mniejszg niz wymagane 90cm -
przedmiot odstepstwa zgodnie z opracowang dla inwestycji ekspertyzg techniczng
dotyczgcg stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Drzwi dwuskrzydtowe ewentualnie z klatki schodowej na zewngtrz o wymiarach co najmnie;j
w Swietle 120/200 cm - skrzydto gtéwne o szerokosci minimum 90 cm.

W budynku zaprojektowano wszystkie drzwi rozwierane. Obligatoryjny wymog otwierania
drzwi na zewnatrz: z kabin ustepowych oraz zalecane z budynku przy klatce schodowej na
zewnatrz. Drzwi do kabin ustepowych i przedsionkéw izolujgcych samozamykajgce. W
budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére wymagajg dwoje drzwi.

Parametry wymiarowe zelbetowej klatki schodowej A tgczacej ze soba parter i I. pietro:
szerokosc¢ biegu w Swietle dwéch poreczy — co najmniej 1,2 m

szerokos¢ spocznika 1,37m i 1,4m wobec wymaganej co najmniej 1,5 m - przedmiot
odstepstwa zgodnie z opracowang dla inwestycji ekspertyzg techniczng dotyczacg stanu
ochrony przeciwpozarowe;.

wysokos$c¢ stopni 16,5 cm

warunek 2H+s = 62 cm

wysokos¢ pochwytéw 1,1 m

Parametry wymiarowe zelbetowej klatki schodowej B tgczacej ze sobg wszystkie
kondygnacije:

szerokosc¢ biegu w swietle dwoch poreczy — 1,08m wobec wymaganej co najmniej 1,2 m -
przedmiot odstepstwa zgodnie z opracowang dla inwestycji ekspertyzg techniczng
dotyczgcg stanu ochrony przeciwpozarowe;.

szerokos¢ spocznika 1,0m, 1,42m, 1,2m, 1,35m, 1,48m wobec wymaganej co najmniej 1,5
m - przedmiot odstepstwa zgodnie z opracowang dla inwestycji ekspertyzg techniczng
dotyczgcg stanu ochrony przeciwpozarowe;.

wysokos¢ stopni min 15,2cm, max 17,8 cm wobec wymaganej maksymalnej wys. 17,5cm
warunek 2H+s = 62 cm

wysokos¢ pochwytow 1,1 m.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementéw wykonczenia wnetrz:

* na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatow fatwo zapalnych,

» palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia

Okreslenia dotyczace palnosci
stosowane w przepisach
techniczno - budowlanych

Klasy reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
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_ Al;
Niepalne A2-s1,d0 ; A2-s2,d0 ; A2-s3,d0 ;

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2 ; A2-s2,d2 ; A2-s3,d2 ;
niezapalne B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, di;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
C-s1,d0 ; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1 ;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0 ; D-s1,d1; D-s1,d2;
D-s2,d0 ; D-s3,d0;

D-s2,d1; D-s3,d1;

Palne | trudno zapalne

tatwo zapalne D-s2,d2 ; D-s3,d2;
E-d2 ; E;
F
Al ;
A2-s1,d0 ; A2-s2,d0 ; A2-s3,d0 ;
Niekapigce B-s1,d0 ; B-s2,d0 ; B-s3,d0 ;

C-s1,d0 ; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0 ; D-s2,d0; D-s3,d0 ;
Samogasnace co najmniej E

A2-s3,d0 ; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0 ; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0 ; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0 ; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2 ; E;

F

Intensywnie dymigce

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny,
trudno zapalny, intensywnie dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin pod-
togowych) odpowiadajg klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czesc
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

13.10Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

Budynek wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe: DSO
a) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
b) przeciwpozarowy wytgcznik pradu
c) hydranty wewnetrzne
d) oddymiane klatki schodowe

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcy mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% ww. wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego natezenia os$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien byc¢
wiekszy niz 40/1. Ol$nienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzigki
ograniczeniu $wiattosci opraw w obrebie pola widzenia.
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Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byé
wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane na wysokosci co najmniej 2 m nad
podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny byé
tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca.
Oprawy oswietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢é umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia korncowego

— W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

— przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie

znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny by¢ one tak oswietlone, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Lx.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m3. Szafka z instalacja PWP zostata zamontowana na $cianie zewnetrznej
budynku. Przycisk PWP zostanie wykonany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza i
odpowiednio oznakowany.
Wytacznik przeciwpozarowy nalezy opisac, poprzez okreslenie obszaru wytgczenia (np.

ktére strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytgczane).
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie odciecie doptywu prgdu do wszystkich
obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie
urzgdzenia, ktére muszg pracowac podczas pozaru).
Zestaw PWP powinien posiada¢ wymagane dokumenty:

— krajowa ocene techniczna,

— certyfikat statosci uzytkowych,

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

13.11Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

Droga pozarowa do budynku ZL IlIl, Sredniowysokiego o powierzchni > 1000 m? jest
wymagana. Jej funkcje petni ul. Wroctawska.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s (pow. wewnetrzna
> 1000 m? i kubatura < 8000 m?). Zostanie ono zapewnione hydrantem zewnetrznym DN
80, usytuowanym w odlegtosci 6,77 m od budynku oraz hydrantem na dziatce nr 2141/7,
ktory usytuowany jest w odlegtosci 9,4 od budynku oraz w odlegtosci 44m od drugiego
hydrantu. Hydranty usytuowane sg na sieci wodociggowej w ulicy Wroctawskiej
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13.12Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek jest obiektem wkomponowanym w Scistg zabudowe srédmiejska i usytuowany jest
w stosunku do obiektéw sasiadujgcych:

Strona potudniowa (elewacja frontowa):

- budynek Starostwa Powiatowego usytuowany na sasiedniej dziatce (nr dz. 2141/8) w
odlegtosci 15,60m od budynku biblioteki, budynek inny usytuowany na sasiedniej dziatce
(nrdz. 2141/8)

w odlegtosci 9,40m od potudniowo-zachodniego naroznika budynku biblioteki

Strona zachodnia (elewacja boczna lewa):

- budynek trafostacji usytuowany na sasiedniej dziatce (nr dz. 2135/9) w odlegtosci 7,10m
od

pétnocno-zachodniego  naroznika budynku biblioteki. Budynek ten to obiekt
jednokondygnacyijny, niski, kategoria strefy pozarowej PM, moc transformatora 250kVA,
maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Q= 1000 MJ/m3 pow. zabudowy ok. 33,5
m2.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw niebedgacymi $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego nie powinna by¢ mniejsza niz 8m (warunek nie jest spetniony).

Okna otwieralne znajdujace sie w zbyt matej odlegtosci od budynku trafostacji zostang
wymienione na okna o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub zamurowane. Sciany budynku
znajdujace sie zbyt blisko budynku trafostacji zostaty wykonane w technologii murowane;j i
posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej REI 120 dla $ciany oddzielenia
pozarowego jednak warstwa ich ocieplenia zostata wykonana ze styropianu. Inwestor nie
jest w stanie wymieni¢ istniejgcego ocieplenia na wetne mineralng ze wzgledu na
planowany zakres inwestycji.

Powyzsza niezgodnos¢ nie zostanie doprowadzona do zgodnosci z przepisami i jest
przedmiotem rozwigzan zamiennych w dalszej czesci ekspertyzy.

Strona poétnocna (elewacja tylna): — granica dziatki — najmniejsza odlegtos¢ elewacji
pétnocnej budynku biblioteki, na ktérej fragmencie znajdujg sie otwory okienne, od granicy
z dziatkg 2137/1 to 2,91m.

Na dzialce sgsiedniej, przy granicy, znajdujg sie budynki o innej funkcji. Sg to budynki
niskie, jednokondygnacyjne, strefa pozarowa PM. Sciana szczytowa tych budynkéw
usytuowana przy granicy dziatki budowlanej jest sciang murowang, petng, otynkowana.
Dachy kryte sg papag, konstrukcja dachu nieznana. Odlegtos¢ od budynkéw innych
znajdujacych sie na dziatce sasiedniej: 2,91m. Okap budynku na dziatce sgsiedniej nr 22/1
usytuowany jest o okoto 7,80m nizej niz obiektu bedacego przedmiotem opracowania. W
zwigzku z tym wystepuje zaleznos¢ wynikajgca z § 218 W.T. Konstrukcja dachu budynku
nizszego powinna zosta¢ zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30, a przekrycie
dachu do odpornosci RE30.

Inwestor zamuruje wszystkie otwory okienne na poziomie | i Il pietra budynku biblioteki,
zapewniajgc klase odpornosci ogniowej REI 120, jednak nie jest w stanie zabezpieczyé
otwordéw okiennych

w poziomie parteru do wymaganej odpornosci ogniowej El 60 (m. in. ze wzgledu na
doswietlenie oraz zapewnienie wymiany powietrza w wypozyczalni). Pomieszczenia w tej
czesci poziomu parteru znajdujg sie rowniez poza zakresem inwestyciji.

Sciany elewacji pétnocnej wykonane sg jako murowane o klasie REI 120, ale istniejgce
ocieplenie elewacji wykonane jest ze styropianu.

Powyzsza niezgodnos¢ nie zostanie doprowadzona do zgodnosci z przepisami i jest
przedmiotem rozwigzan zamiennych przedstawionych w dalszej czesci ekspertyzy.
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Strona wschodnia (elewacja boczna prawa): — granica dziatki — odlegtos¢ 7,36m od
dziatki drogowej
(ul. Wroctawska). Odlegtos¢ od budynku znajdujgcego sie na dziatce sasiedniej: 46m

13.13Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Jako rozwigzania zastepcze, rekompensujgce brak technicznych mozliwosci usuniecia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepisow przewidziano:

» Budowa na granicy z dziatkg 2137/1 muru ekranujgcego wystajgcego o min 30cm ponad
istniejgce otwory okienne w elewacji pétnocnej

» Zwiekszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100% w stosunku do obowigzujgcego
normatywu.

» Wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 zwiekszonym natezeniu do 2 Ix.

* Przeprowadzenie dla uzytkownikow budynku szkolenia obejmujgcego zagadnienia ochrony
przeciwpozarowej ze szczegolnym uwzglednieniem zastosowanych w budynku urzadzen
przeciwpozarowych.

Nalezy bezwzglednie wykonac wszystkie rozwigzania zamienne wymienione w wydanym przez
WWKPSP dla budynku postanowieniu.

13.14Wyposazenie w gashice

Obowigzuje wyposazenie budynku w gasnice przenosne.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ,ochrony ppoz. budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw” obiekt nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy wg ponizszej zasady:

» jedna jednostka sprzetu gasniczego (np. gasnica proszkowa ABC o masie srodka gasniczego 2
kg lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni,

* maksymalna odlegto$¢ do podrecznego sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m,

» w strefach (pomieszczeniach), w ktérych znajdujg sie silniki elektryczne, komputery i inne
odbiorniki energii elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice $niegowag (5 kg)
na kazde 30 silnikéw (odbiornikéw) elektrycznych,

» sprzet gasniczy nalezy umiesci¢ w poblizu wyjscia z pomieszczenia z zapewnieniem szerokosci
dojscia do gasnicy, co najmniej 1m.

14. Uwagi koncowe

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

* Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary
istniejgce istotne z punktu widzenia prowadzonych rob6t i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z projektem zawiadomic projektanta w celu wprowadzenia odpowiednich korekt.

* Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji nalezy wyjasni¢ na
budowie w ramach nadzoru autorskiego.
» Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc projektu. Wszystkie
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rozwigzania techniczne, zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenhstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne, przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Wszystkie materialy stosowane do remontu budynku muszg posiadaé¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a prace wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Opracowata:

mgr inz. arch. Maciej Leisz
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 - do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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