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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII
DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

UWAGI►
►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD
WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE
►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ
WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
►  WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA
POŻAROWEGO ORAZ STROP MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOŻ)
►  WSZYSTKIE KANAŁY INSTALACYJNE I OKABLOWANIE NALEŻY PROWADZIĆ W
BRUZDACH W ŚCIANACH LUB W OBUDOWIE Z PŁYTY G-K

LEGENDA:
ściany istniejące

ściany projektowane
SILKA 24cm
ściany
projektowane g-k

grzejniki

drzwi
projektowane

pom. socjalne

studio nagrań

reżyserka

poza obszarem
opracowania
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