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okna bezklasowe
wobec wymaganej
odporności ogniowej
REI 60 - przedmiot
odstępstwa

zamontowanie
nowego hydrantu

usunięcie posadzki
fragmentów podłogi
w celu wydzielenia

klatki schodowej
nową ścianą

murowaną, oraz
budowa szybu dźwigu

osobowego wraz z kabiną

demontaż
istniejącego
wiatrołapu

demontaż
istniejącej
witryny frontowej i
montaż nowej wraz
z drzwiami
dwuskrzydłowymi
oraz okanmi
napowietrzającymi

wymiana drzwi
na nowe o
odporności
ogniowej EI 30

wykonanie ścian
oddzielenia pożarowego
REI60 wraz z drzwiami o

odporności ogniowej EI30

zdemontowanie istniejącego
skrzydła drzwiowego,
poszerzenie otworów,
montaż nowych drzwi

wykonanie nowych
ścian działowych

zdemontowanie
istniejących i
wykonanie nowych
schodów
zewnętrznych
wraz z balustradami

demontaż drzwi
istniejących
podkucie otworu w celu
montażu nowych drzwi

wymiana istniejących drzwi
na nowe o odporności
ogniowej EI30

zdemontowanie
istniejącego skrzydła

drzwiowego, podkucie
otworu i montaż nowego

skrzydła o szer.
skrzydła 90cm

demontaż drzwi
istniejących

podkucie otworu
w celu montażu

nowych drzwi

zdemontowanie
istniejacych
balustrad i
zamontowanie nowych

spoczniki <1,5m
przedmiot

odstępstwa

budowa muru pełnego tynkowanego o max wys 4m
murowany z bloczków wapienno-cementowych o
grubości 36cm, tynkowanych
z zamontowanym zadaszeniem systemowym

zdemontowanie istniejących
schodów zewnętrznych wraz z
balustradami i montaż w ich
miejscu nowych (wraz z nowymi
balustradami) zgodnych
z obowiązującymi przepisami
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spocznik klatki
schodowej

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

budowa muru pełnego tynkowanego o max wys 4m
murowany z bloczków wapienno-cementowych o
grubości 36cm, tynkowanych
z zamontowanym zadaszeniem systemowym

wykonanie nowej,
zlicowanej z posadzką

wycieraczki zewnętrznej

wykonanie nowej
nawierzchni
spocznika z płytek
ceramicznych

wykonanie nowej
pochylni o spadku

6%, konstrukcji
stalowej malowanej

proszkowo i
nawierzchni za kraty

stalowej zgodnie z
projektem

technicznym branży
konstrukcyjnej

zdemontowanie istniejącej
ceramiki i armatury łazienkowej
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII
DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

UWAGI►
►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD
WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE
►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ
WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
►  WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA
POŻAROWEGO ORAZ STROP MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOŻ)
►  WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI (RURY, KANAŁY, KORYTA KABLOWE)
MUSZĄ ZOSTAĆ UKRYTE W PŁASZCZYŹNIE POSADZKI, ŚCIAN LUB OBUDOWANE
ZABUDOWĄ Z PŁYTY G-K

LEGENDA:
ściany istniejące

ściany projektowane
SILKA 24cm
ściany
projektowane g-k

grzejniki

drzwi
projektowane


	A.02 RZUT PARTERU: ZMIANY BUDOWLANE

