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BAT

+       -

miejsce na zasilacz UPS 3kVA  + 1 powerbank
dla zasilenia urządzeń aktywnych

6x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca
3xPEL2 (2xRJ45)

1 P
IĘ

TR
O 1x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

1x WiFi (1xRJ45)

2x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca
1xPEL2 (2xRJ45)

PA
RT

ER

1x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca
1x WiFi (1xRJ45)

2x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

1xPEL2 (2xRJ45)

6x PoE S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca
6x wypust kablowy dla kamery

5x PoE S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca
5x wypust kablowy dla kamery

24x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca
12xPEL2 (2xRJ45)

2 P
IĘ

TR
O

1x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca
1x WiFi (1xRJ45)

8x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

4xPEL2 (2xRJ45)

5x PoE S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca
5x wypust kablowy dla kamery

3x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

3xPEL1 (1xRJ45)

6x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

2xPEL3 (3xRJ45)

9x S/FTP  LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca
9xPEL1 (1xRJ45)
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Miejsce na urządzenie aktywne  - wg dostawy Inwestora

Miejsce na urządzenie aktywne  - wg dostawy Inwestora

Miejsce na rejestrator CCTV - wg dostawy Inwestora
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Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 podtynkowy w ścianie h=0,3m.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Główny Punkt Dystrybucyjny.

Szafa teleinformatyczna stojąca 42U, 800/800/1980 mm

Punkt logiczny WiFi 1xRJ45 (montaz na suficie)

Wypust kablowy dla kamery

(zapas okablowania pozostawić w puszce podtynkowej)

Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 podtynkowy w ścianie h=0,3m.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 3xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

LEGENDA

Czujka dymu i ciepła jak DOT-40

R,C

Ręczny przycisk oddymiania jak PO-63

Ręczny przycisk przewietrzania  jak PP40NT

UCS 6000

Uniwersalna Centrala Sterująca systemu oddymiania

jak UCS6000

Stacja pogodowa jak CDW03

Siłownik okna i/lub drzwi napowietrzających

w dostawie ze stolarką

T
Sygnalizator akustyczny SAW-6102

Panel sygnalizacyjny zbiorczy instalacji przywoławczej

LP

Przycisk przywoławczo-kasujący instalacji  przywoławczej

Przycisk przywoławczy/pociągowy instalacji  przywoławczej

Lampa sygnalizacyjna nad drzwiami instalacji  przywoławczej

PPK

centr
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