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Siłownik drzwi napowietrzających

R
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Siłownik drzwi napowietrzających

Siłownik okna napowietrzającego

Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 podtynkowy w ścianie h=0,3m.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Główny Punkt Dystrybucyjny.

Szafa teleinformatyczna stojąca 42U, 800/800/1980 mm

Punkt logiczny WiFi 1xRJ45 (montaz na suficie)

Wypust kablowy dla kamery

(zapas okablowania pozostawić w puszce podtynkowej)

Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 podtynkowy w ścianie h=0,3m.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 3xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

LEGENDA

Czujka dymu i ciepła jak DOT-40R,C

Ręczny przycisk oddymiania jak PO-63

Ręczny przycisk przewietrzania  jak PP40NT

UCS 6000

Uniwersalna Centrala Sterująca systemu oddymiania

jak UCS6000

Stacja pogodowa jak CDW03

Siłownik okna i/lub drzwi napowietrzających

w dostawie ze stolarką

T
Sygnalizator akustyczny SAW-6102

Panel sygnalizacyjny zbiorczy instalacji przywoławczej

LP

Przycisk przywoławczo-kasujący instalacji  przywoławczej

Przycisk przywoławczy/pociągowy instalacji  przywoławczej

Lampa sygnalizacyjna nad drzwiami instalacji  przywoławczej

PPK

centr
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ASYSTENT/OPRACOWAŁ:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI parter

Nr

strefy

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.07a

0.08

0.09

0.10

Nazwa strefy

klatka schodowa

wypożyczalnia

komunikacja

pomieszczenie biurowe

wc damski

wc dla pracowników

komunikacja

dżwig osobowy

klatka schodowa

wc męski i NP

wypożyczalnia

Powierzchnia

13,00

185,74

28,07

26,87

3,61

3,13

46,21

4,83

6,93

6,11

136,87

461,37 m2

Wysokość

335

291

323

323

323

323

327

327

327

323

327


