2 PIETRO

1 PIETRO

PARTER

1x WiFi (1xRJ45)
- 1x SIFTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

12xPEL2 (2xRJ45)

=

9XPEL1 (1xRJ45)

=

24x SIFTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

9x S/FTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

2xPEL3 (3xRJ45)

=

6x S/FTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

4XPEL2 (2xRJ45)

=

8x SIFTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

3xPEL1 (1xRJ45)

=

3x SIFTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

5x wypust kablowy dla kamery
/ 5x PoE SIFTP_LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

1% WiFi (1xRJ45)
- 1x SIFTP_LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

3xPEL2 (2xRJ45)

=

1XPEL2 (2xRJ45)

=

6x S/FTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

2x SIFTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

5x wypust kablowy dla kamery
/ 5x PoE S/FTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

1x WiFi (1xRJ45)
- 1x SIFTP_LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

1XPEL2 (2xRJ45)

=

6x wypust kablowy dla kamery
/ 6x PoE S/FTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

2x SIFTP LSHF kat. 6A 4x2x0,5 B2ca

Szafa SRS, BKT 42U, 800/800 drzwi blacha/szkio, RAL 7035, SRS4280802611.1

0

ﬂ Czujnik BKT temperatury i wilgotnosci
1134DTHO1

ﬂ Czujnik BKT temperatury i wilgotnosci
1134DTHOA
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“ ‘ Miejsce na urzadzenie aktywne - wg dostawy Inwestora 'D‘
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Miejsce na rejestrator CCTV - wg dostawy Inwestora

EER BEEIR

|
E_E 8
e @

Ell

s |3 |
ooooog

S

&

3

=
UUD]DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

-

~

sl

i

0DG]DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD UGDDD

°o o

Panel went. BKT 2 went. dach-rak + termostat 1HE czamy
24011220.DRC

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
11140101.3

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
11140101.3

LAN - Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113 +24 moduly ekr. kat 6A beznarz.

LAN - Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113 +24 moduly ekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
11140101.3

LAN - Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113 +24 moduty ekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyZzszonej elastycznosci
111401013

CCTV Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
11140101.3

Listwa monitorujgca BKT BPS2000 19"1U 12xIEC320 C13, wtyk zasilajacy IEC320 C20 16A/250V (wbudowany)

B20H.d1200.53004Av2

Listwa monitorujaca BKT BPS2000 19"1U 12xIEC320 C13, wtyk zasilajacy IEC320 C20 16A/250V (wbudowany)

B20H.d1200.53004Av2

miejsce na zasilacz UPS 3kVA + 1 powerbank
dla zasilenia urzadzen aktywnych

Listwa uziemiajgca BKT
11160032

Coket 100mm BKT, do szafy 0 sz.600 i g.600mm-RAL7035
11070660.1

LEGENDA

Wypust kablowy dla kamery
(zapas okablowania pozostawi¢ w puszce podtynkowej)

Punkt logiczny WiFi 1xRJ45 (montaz na suficie)
Punkt elektryczno-logiczny 1xR145 podtynkowy w $cianie h=0,3m.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 2xR145 podtynkowy w $cianie h=0,3m.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 1xR145 w puszce podtogowe;j.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 2xR145 w puszce podtogowe;j.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 3xR145 w puszce podtogowe;j.
Gniazda 230V wg projektu branzy elektrycznej.

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny.
Szafa teleinformatyczna stojgca 42U, 800/800/1980 mm

Uniwersalna Centrala Sterujgca systemu oddymiania

.| jak UCS6000

Czujka dymu i ciepta jak DOT-40
Reczny przycisk oddymiania jak PO-63
Reczny przycisk przewietrzania jak PP4ONT

Stacja pogodowa jak CDW03

Sitownik okna i/lub drzwi napowietrzajgcych
w dostawie ze stolarka

Sygnalizator akustyczny SAW-6102

Panel sygnalizacyjny zbiorczy instalacji przywotawczej
Przycisk przywotawczo-kasujacy instalacji przywotawczej
Przycisk przywotawczy/pociggowy instalacji przywotawczej

Lampa sygnalizacyjna nad drzwiami instalacji przywotawczej

J=IONDS5TKA

EWA JUSKOWIAK
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