
DACH

2 PIĘTRO

HDGs 3x2,5 E90

YDY 2x1

YnTKSYekw 4x2x0,8 

HTKSHekw 4x2x0,8

Zasilanie 230V~

kablem E90 

UCS-16A  

MGL1 8A

1 PIĘTRO

PARTER

HTKSHekw 4x2x0,8

HTKSHekw 4x2x0,8

HDGs 3x2,5 E90

MGL2 8A

Siłownik drzwi

napowietrzających

HTKSHekw 4x2x0,8

PIWNICA

YnTKSYekw 4x2x0,8 

YnTKSYekw 1x2x0,8 

HDGs 3x2,5 E90

KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA

Klapa oddymiająca
z funkcją wyłazu dachowego

DACH

2 PIĘTRO

HDGs 3x2,5 E90

YDY 2x1

YnTKSYekw 4x2x0,8 

HTKSHekw 4x2x0,8

Zasilanie 230V~

kablem E90 

UCS-16A  

MGL1 8A

1 PIĘTRO

PARTER

HTKSHekw 4x2x0,8

HTKSHekw 4x2x0,8

HDGs 3x2,5 E90

MGL2 8A

Siłownik drzwinapowietrzających

- drzwi obok windy

HDGs 3x2,5 E90

R,C

HDGs 3x2,5 E90

KLATKA SCHODOWA PRZY WINDZIE

Klapa oddymiająca

HDGs 3x2,5 E90

PUSZKA POŻAROWAPUSZKA POŻAROWA

Siłownik okna napowietrzającego 

przy drzwiach wejściowych głównych

PUSZKA POŻAROWA

YnTKSYekw 1x2x0,8 

YnTKSYekw 1x2x0,8 YnTKSYekw 1x2x0,8 

YnTKSYekw 1x2x0,8 

R,C

R,CR,C

R,C

R,C

R,C

PUSZKA POŻAROWA PUSZKA POŻAROWA

Przekaźnik MPD60

HTKSHekw 1x2

Do sterownika windy

T
HTKSHekw 1x2

T
HTKSHekw 1x2

Klatka schodowa wyposażona jest w niezależnie działającą certyfikowaną centralę oddymiania
zasiloną z rozdzielni głównej RG z przed wyłącznika pożarowego prądu kablem o odporności
ogniowej E90 .
Instalacja wyposażona jest w:
Certyfikowaną centralkę sterującą
Certyfikowaną czujkę dymu i ciepła
Ręczny certyfikowany przycisk oddymiania
Ręczny certyfikowany przycisk przewietrzania
Stacje pogodową
Siłownik certyfikowany klap oddymiaj ących (w dostawie ze stolarką)
Certyfikowany napęd drzwiowy (w dostawie ze stolark ą)

Na sygnał z centralki oddymiania klatki schodowej  zostan ą uruchomione siłowniki klap
oddymiających i zostaną otwarte napędami drzwiowymi drzwi zewnętrzne.
Całość montażu i uruchomienia centrali sterowania oddymianiem wykona ć wg dokumentacji
techniczno ruchowej oraz instrukcji obs ługi proponowanych urządzeń. Linie napędów
elektrycznych wyposażyć  w moduł końca linii. Centrala sterowania oddymianiem, a tak że
projektowane elementy systemu musz ą posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia CNBOP i
aprobaty techniczne oraz deklaracje  zgodności wymagane w instalacjach ochrony po żarowej.
Centrala oddymiania jest zasilana niezale żnie z sieci 230V z wydzielonego obwodu z przed
przeciwpożarowego wyłącznika prądu z rozdzielni głównej RG przewodem HDGs E90  oraz
będzie  posiadała akumulatory zapewniające 72 h pracy (2x7Ah dla 2xmodu ł MGL)
Napięcie robocze dla wszystkich urządzeń sterowanych przez centralkę wynosi 24V DC.
Siłowniki okien oddymiających i  napęd drzwi napowietrzających połączyć przewodem niepalnym
HDGs E90 3x2,5mm2. Przyciski oddymiania  pod łączyć do centralki oddymiania przewodem
HTKSHekw E90  3×2×0,8 a  przyciski przewietrzania Ytdy 4x2x0,8  lub YnTKSYekw 4x2x0,8.
Optyczne czujniki dymu i temperatury montowa ć na każdym piętrze zwracając uwagę na
odległości montażu od opraw oświetleniowych i krawędzi klatki  schodowej. Przewody linii
dozorowych należy prowadzić w odległości min. 0,3 m od przewodów elektrycznych. Kable
układać na uchwytach zgodnie z aprobatą techniczną przewodów dla systemu.  Przepusty w
ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów
budowlanych przez które przechodz ą.
Wszystkie połączenia urządzeń systemu wykonać zgodnie ze schematem i DTR producenta.
Do połączeń przewodów siłowników wykorzystać puszki instalacyjne E90.
Wszystkie urządzenia instalacji oddymiania musz ą posiadać świadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydany przez CNBOP.
Instalacja oddymiania podlega okresowym przegl ądom udokumentowanym protokó łami.

Czujka dymu i ciepła jak DOT-40

R,C

Ręczny przycisk oddymiania jak PO-63

Ręczny przycisk przewietrzania  jak PP40NT

UCS 6000

Uniwersalna Centrala Sterująca systemu oddymiania

jak UCS6000

Stacja pogodowa jak CDW03

LEGENDA

Siłownik okna i/lub drzwi napowietrzających

w dostawie ze stolarką

T
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