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POŻAROWO I

ODDYMIANA

KLATKA

SCHODOWA

WYDZIELONA POŻAROWO I

ODDYMIANA KLATKA SCHODOWA

zamontowanie systemowej konstrukcji

zadaszenia z aluminium malowanego

proszkowo na kolor grafitowy

wraz z wodoodpornym, składanym

zadaszeniem

przewijak

stanowiska

komputerowe

przeglądanie
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D

stanowiska

komputerowe

pracownia

komiksu

boks / strefa relaksu i ciszy
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V
D

stanowisko

VR

stanowisko

VR

stanowisko

VR

audiobooki, gry, DVD

stanowisko

bibliotekarza

h
y
d
r
a
n
t

pomieszczenie techniczne:

centrala wentylacyjna

ZAKRES OPRACOWANIA
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zamontowanie

klapy

oddymiającej w

powierzchni dachu

zamontowanie klapy

oddymiającej z funkcją

wyłazu dachowego w

powierzchni dachu

PPK

PPK

centr

R

D
U
O

UCS 6000

ZASILANIE 230V DLA

CENTRALI SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO

ZASILANIE 230V DLA

CENTRALI SYSTEMU ODDYMIANIA

Stacja pogodowa na dachu

Klapa oddymiająca  z siłownikiem
z funkcją wyłazu dachowego

R

D
U
O

Stacja pogodowa na dachu

ZASILANIE 230V DLA

CENTRALI SYSTEMU ODDYMIANIA

Klapa oddymiająca  z siłownikiem

T

T

lub w obudowie siedziska

lub w obudowie siedziska

Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 podtynkowy w ścianie h=0,3m.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Główny Punkt Dystrybucyjny.

Szafa teleinformatyczna stojąca 42U, 800/800/1980 mm

Punkt logiczny WiFi 1xRJ45 (montaz na suficie)

Wypust kablowy dla kamery

(zapas okablowania pozostawić w puszce podtynkowej)

Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 podtynkowy w ścianie h=0,3m.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 3xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

LEGENDA

Czujka dymu i ciepła jak DOT-40

R,C

Ręczny przycisk oddymiania jak PO-63

Ręczny przycisk przewietrzania  jak PP40NT

UCS 6000

Uniwersalna Centrala Sterująca systemu oddymiania

jak UCS6000

Stacja pogodowa jak CDW03

Siłownik okna i/lub drzwi napowietrzających

w dostawie ze stolarką

T
Sygnalizator akustyczny SAW-6102

Panel sygnalizacyjny zbiorczy instalacji przywoławczej

LP

Przycisk przywoławczo-kasujący instalacji  przywoławczej

Przycisk przywoławczy/pociągowy instalacji  przywoławczej

Lampa sygnalizacyjna nad drzwiami instalacji  przywoławczej

PPK

centr
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II. piętro

Nr

strefy

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

Nazwa strefy

klatka schodowa

MEDIATEKA

pomieszczenie

wyciszone

wc męski

wc dla pracowników

pom. socjalne

ogród zimowy

wc dla

niepełnosprawnych

pom. rodzica z

dzieckiem

pom. porządkowe /

techniczne

Powierzchnia

12,71

205,82

20,59

7,55

2,17

2,08

51,10

5,95

5,30

8,83

322,10 m2

Wysokość

270

270

250

270

270

270

430

270

270

430


