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ZASILANIE 230V 2x16A

DLA SZAFY TELEINFORMATYCZNEJ

Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 podtynkowy w ścianie h=0,3m.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Główny Punkt Dystrybucyjny.

Szafa teleinformatyczna stojąca 42U, 800/800/1980 mm

Punkt logiczny WiFi 1xRJ45 (montaz na suficie)

Wypust kablowy dla kamery

(zapas okablowania pozostawić w puszce podtynkowej)

Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 podtynkowy w ścianie h=0,3m.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 3xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 w puszce podłogowej.

Gniazda 230V wg projektu branży elektrycznej.

LEGENDA

Czujka dymu i ciepła jak DOT-40

R,C

Ręczny przycisk oddymiania jak PO-63

Ręczny przycisk przewietrzania  jak PP40NT

UCS 6000

Uniwersalna Centrala Sterująca systemu oddymiania

jak UCS6000

Stacja pogodowa jak CDW03

Siłownik okna i/lub drzwi napowietrzających

w dostawie ze stolarką

T
Sygnalizator akustyczny SAW-6102

Panel sygnalizacyjny zbiorczy instalacji przywoławczej

LP

Przycisk przywoławczo-kasujący instalacji  przywoławczej

Przycisk przywoławczy/pociągowy instalacji  przywoławczej

Lampa sygnalizacyjna nad drzwiami instalacji  przywoławczej

PPK

centr
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BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY

ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń, nr dz. 2138/4

Teletechniczna

TEMAT:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:

PROJEKTANT:

TREŚĆ RYSUNKU:

Imię i nazwisko

Data:Skala:

Numer rysunku:

STADIUM:

03.20221:100

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY GOSTYŃ

ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń

T03

mgr inż. Robert Biegański

mgr inż. Rafał Radłowski

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Kazimierz Ciślak

PodpisNr Upr.

WKP/0286/PWTP/05

03/Pw/92

ASYSTENT/OPRACOWAŁ:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI piętro

Nr

strefy

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

Nazwa strefy

klatka schodowa

korytarz / aneks

reżyserka

studio nagrań

korytarz

klatka schodowa

wypożyczalnia

pomieszczenie

serwerownia

gabinet

gabinet dyrektora

sala spotkań

Powierzchnia

16,72

22,14

19,86

33,09

69,47

16,57

138,11

19,60

5,93

35,91

36,73

47,84

461,97 m2

Wysokość

320

320

320

320

321

321

313

321

321

319

319

319


