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EO04 Rozdzielnica gtdwna budynku —RB. Rysunek montazowy.
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E10 Rozdzielnica 2 pietra —T2. Rysunek montazowy.
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E18 Skrzynki SA, SB.1, SB.2, SC. i SD, zasilania linii Swieltenych RGBW. Rysunek montazowy.
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Zestawienie oznaczen typow lamp oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Plan instalacji zewnetrznych i wlz. Piwnice.

Plan instalacji wewnetrznych i wlz. Parter.

Plan instalacji wewnetrznych i wlz. 1 Pietro.

Plan instalacji wewnetrznych i wlz. 2 Pietro.

Plan instalacji zewnetrznych i wlz. Dach.

Plan instalacji wewnetrznych. Oswietlenie. Piwnice.

Plan instalacji wewnetrznych. Oswietlenie. Parter.

Plan instalacji wewnetrznych. Oswietlenie. 1 Pietro.

Plan instalacji wewnetrznych. Oswietlenie. 2 Pietro.

Sterowanie oswietleniem DIM DALI. Schemat funkcjonalny.

ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane cztonkow zespotu projektowego ujeto w czesci ogdlnobudowlane;j.
Dobér opraw i obliczenia natezenia o$wieltenia programem DIALUX firmy LuxMedia.
Karty katalogowe przyktadowych opraw oswietleniowych.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektroinstalacyjnej rozbudowy i nadbudowy
budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu wokét elementami matej architektury, przy
ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu.

Inwestor posiada zawartg umowe o dostawe energii elektrycznej do budynku Biblioteki Publicznej z
Przedsiebiorstwem Elektroenergetycznym (PE) ENEA Operator Sp. z 0.0. na poziomie mocy zapotrzebowanej 27kW.

Dla realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego zwigzanego z nadbudowa, przejeciem powierzchni uzytkowych od
najemcéw i zmiang przeznaczenia adoptowanych pomieszczerh na Biblioteke Multimedialng, Inwestor wystgpit do PE o
zwiekszenie mocy zapotrzebowanej do poziomu 60kW, 0,4kV.

Na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora aranzacji wnetrz oraz wskazanego wyposazenia w urzgdzenia
elektryczne obiektu, Inwestor powinien wykonac nastepujac demontaze i przebudowy.

A Doprowadzi¢ do wypowiedzenia uméw o dostawe en. elektrycznej przez podnajemcow lokali, oraz demontazy
licznikéw wtasnosci PE;

B Zdemontowac (lub unieczynnic) instalacje elektryczne kolidujgce z przebudowg wnetrz i nadbudowg budynku;

C Wykona¢ nowe zasilanie budynku na podstawie Warunkdéw Technicznych przytaczenia do sieci dystrybucyjnej ENEA

Operator sp. z0.0.;

C Wykona¢ adaptacje istniejgcych instalacji odbiorczych do uktadu sieciowego typu: TN-S;

D Wybudowa¢ nowe instalacje odbiorcze niezbedne dla technologii obiektu i Biblioteki Multimedialnej oraz
komunikacji oséb, na podstawie wytycznych Inwestora;

2.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

> Zlecenie Inwestora;

> Trwajgca umowa o dostawe energii elektrycznej na poziomie mocy przytgczeniowej, tj.: 27kW, 0,4kV zawarta z ENEA
Operator Sp. z 0.0.;

> Inwentaryzacja instalacji budynku;

> Projekty architektoniczno — budowlane obiektu;

> Wytyczne Inwestora i dokumentacje DTR zastosowanych urzgdzen;

> Obowigzujace prawa.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektrycznych (Dz.U. nr 80/1999, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. nr
89/2003, poz. 828).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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> Obowigzujgce normy

PN-88/E-08501
PN-92/N-01256/01
PN-92/N-01256/02
PN-92/N-01256/03
PN-90/E-05029

PN-EN 60529:2003
PN-EN 62262

PN-IEC 664-1:1998
PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-3:2011
PN-EN 62305-4:2009
PN-EN 50164-1:

PN-EN 50164-2:

PN-EN 50164-3.7:
PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 1838:2013
PN-EN 50172:2005
PN-EN 62208:2011
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-443
PN-IEC 60364-4-45
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2002
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Kod do oznaczania barw.

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy
urzadzen elektrycznych (Kod IK)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania
i badania.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). — Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom
potgczeniowym.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow i
uziomow.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). — Czes¢ 3 - 7.

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach.
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkdéw zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Instalacje bezpieczenstwa.

str. 5



Rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
wraz z zagospodarowaniem terenu wokdt elementami matej architektury, przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu

PT — Instalacje elektryczne

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz
ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60664-1:2003 (U)  Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)  Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 61008-1:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1 : Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 2 : Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu
energii elektrycznej.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw
o przekrojach do 50 mm? . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 230V i prady
znamionowe do 25A. Wymagania i badania.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E 04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych

badan odbiorczych (oraz PN-E 04700:1998Az1:2000)

> Inne dokumenty, instrukcje, poradniki

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 .

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Wydanie IV. Stan prawny na dzier 30.X1.1996r. (z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych przez zaktualizowane normy).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom V. Instalacje Elektryczne. Stan prawny na
dzien 30.V1.1988r.(z uwzglednieniem zmian wprowadzonych przez zaktualizowane normy).

Poradnik inzyniera elektryka WNT Warszawa 1999r

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.

2.3 Priorytety waznosci przepisow, norm i uzgodnien
Przyjeto nastepujgcy priorytet waznosci przepiséw, norm i uzgodnien:
> rozporzadzenia wiasciwych Ministréw;
> normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania;
> rozporzadzenia witadz lokalnych;
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przepisy organéw kontrolnych;

postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu;

normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania;

zasady wiedzy technicznej;

projekt budowlany wraz z zatgcznikami (po jego zatwierdzeniu przez stosowane wtadze);
uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.;

uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s bhp;

uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

wytyczne technologiczne;

wytyczne branzowe.

Wszedzie stosowane jest kryterium, wg ktdrego wymagania stawiane dla kazdej z instalacji sg na poziomie takim na
jakim sg wymagania wyzsze z grupy wymagan inwestora, oraz przepiséw i norm.

VVVYVYVYVYYYVYY

2.4  Stan istniejacy instalacji elektrycznych

Przedmiotowy budynek Biblioteki Publicznej w Gostyniu jest obiektem trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem pod
% powierzchni zabudowy.

Pomieszczenia parteru i 50% powierzchni 1 pietra zajmowane sg przez Biblioteke Publiczng. 50% powierzchni 1
pietra wynajmowane jest jako mieszkanie lokatorskie, a na 2 pietro zajmowane jest pomieszczeniami biurowymi przez
UMIG Gostyn.

Z dokumentacji archiwalnych z okresu budowy obiektu, instalacje elektryczne wykonano przewodami z zytami
aluminiowymi, jednak w latach nastepnych, etapowo prowadzono w pomieszczeniach budynku prace remontowe, podczas
ktorych wymieniono instalacje elektryczne na z przewody o zytach miedzianych. Poniewaz projektant nie ma potwierdzenia
ze wszystkie instalacje wymieniono do pracy w uktadzie sieciowym TN-S, przed kazdg adaptacjq istniejgcych instalacji
elektrycznych Wykonawca musi sprawdzi¢ typ zastosowanych przewododw. Dla przypadkéw instalacji z zytami aluminiowymi
nalezy wymienié takie instalacje na z zytami miedzianymi dla ukfadu sieciowego TN-S.

Na poétpietrze klatki schodowej (od strony parkingu) zabudowane sg tablice licznikowe z bezposrednimi uktadami
pomiaru energii oddzielne dla:
> Biblioteka Publiczna o numerze licznika: 56201134
> Mieszkanie lokatorskie na 1 pietrze, o numerze licznika: 63739781;
> Pomieszczenia biurowe na 2 pietrze o numerze licznika: 19541284.

Pomijajgc opis instalacji mieszkania lokatorskiego i pomieszczen biurowych na 2 pietrze, ktére ulega¢ beda
demontazowi, stan instalacji w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej podlegajgcych czesciowej adaptacji jest nastepujacy:
—TP  Tablica rozdzielacza en. elektrycznej w piwnicy, obstuguje oswietlenie kondygnacji piwnicy, gniazda wtyczkowe

400/230V i 230V. Rozdzielania wyposazona jest w wytgcznik instalacyjny réznicowo-pragdowy (uktad TN-S)

—TO Tablica rozdzielcza en. elektrycznej na parterze, obstuguje oswietlenie kondygnacji parteru, technologiczne gniazda
odbiorcze 230V. Rozdzielnica wyposazona jest w wytgczniki roznicowo-prgdowe (uktad TN-S)

—T1 Tablica rozdzielcza en. elektrycznej na pietrze, obstuguje oswietlenie kondygnacji 1pietra, technologiczne gniazda
odbiorcze 230V. Rozdzielnica wyposazona jest w wytgczniki roznicowo-prgdowe (uktad TN-S).

Przedmiotowe tablice rozdzielcze nie posiadajg zabudowanych ochronnikéw przepieciowych. Dodatkowo na
kondygnacji parteru, nad oknami, zainstalowane sg dwa agregaty klimatyzatoréw.

Na dachu budynku zabudowana jest instalacja odgromowa, ktdra zostata potgczona szescioma przewodami
odprowadzajgcymi do uziomu otokowego budynku.

Wytacznik gtdwny zasilania odbioréw budynku, i jednoczesnie petnigc funkcje wytgcznika pozarowego, znajduje sie
w zewnetrznej Scianie budynku obok wnekowego ztacza kablowego ZK1, wtasnosci ENEA Operator Sp. z 0.0.

2.5 Szczegotowy zakres projektu
Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest Projekt Techniczny Wykonawczy instalacji eklektycznych:

> zasilania budynku w energie eklektyczng 0,4kV, okreslonego w Warunkach Technicznych przytaczenia do sieci ENEA
Operator Sp.zo.0.;

> wybudowaniu instalacji wytgczania pozarowego instalacji elektrycznych w catym budynku dla ochrony ratownikéw
przed porazeniem prgdem elektrycznym w czasie gaszenia pozaru;

> wybudowaniu rozdzielnicy gtéwnej budynku —RB, wraz z wlz.0 od uktadu pomiarowego energii wyniesionego do

zewnetrznej szafki pomiarowej ZKP wtasnosci ENEA Operator Sp. z 0.0. do projektowanej —RB;

wybudowaniu wlz.1 od projektowanej rozdzielnicy —RB do istniejacej, pozostawionej do dalszej eksploatacji, tablicy
piwnicy —=TP;

wybudowaniu wlz.2 od projektowanej rozdzielnicy —RB do podlegajgcej wymianie tablicy parteru —TO;
wybudowaniu wlz.3 od projektowanej rozdzielnicy —RB do podlegajgcej wymianie tablicy 1 pietra —T1;
wybudowaniu wlz.4 od projektowanej rozdzielnicy —RB do projektowanej tablicy 2 pietra —-T2;

wybudowaniu wlz.5 od projektowanej rozdzielnicy —RB do tablicy windy —T2W;

Y

YV VYV
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> wybudowaniu wlz.6 od projektowanej rozdzielnicy —RB do projektowanej tablicy studia na 1 pietrze —T1S;

> wybudowaniu wlz.7 od projektowanej rozdzielnicy —RB do projektowanej centrali wentylacyjnej —CW, na 2 pietrze.

> Adaptowanie istn. instalacji oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach nieremontowanych, przez
wprowadzenie/przedtuzenie do nowej rozdzielnicy obiektowej;

> Wybudowanie nowych instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego lampami z LED-owymi zrédtami swiatta;

> Zaprogramowanie scen oswietlenia podstawowego lampami z zasilaczami DALI dla uzyskania funkcji Sciemniania i

sterowania oswietleniem z panelu LCD;

> Wybudowanie oswietlenia dekoracyjnego LED z taSm RGBW na 2 pietrze Biblioteki Multimedialnej wraz z funkcja
regulacji poziomu swiecenia i barwy, dla wizualizacji linii Swietlnych;

> Rozbudowa instalacji odgromowej na dachu budynku, naprawa lub wymiana uziomu otokowego budynku;

> Przystosowanie projektowanych urzadzen rozdzielczych do podtaczenia instalacji fotowoltaiczne;.

2.5.1 Budowa nowego przytacza sieciowego 0,4kV do budynku BP

W konsekwencji zwiekszenia elektrycznej mocy zapotrzebowanej do obiektu z poziomu 27kW do 60kW, Inwestor
powinien:

Wskazaé Przedsiebiorstwu Elektroenergetycznemu — ENEA Operator Sp. z o. o. (PE) miejsce zabudowy szafki
pomiarowej energii elektrycznej —ZKP w granicy dziatki posesji odbiorcy energii;

Wybudowaé odcinek wlz.0 od szafki pomiarowej energii ZKP do projektowanej rozdzielnicy budynku —RB;

2.5.2 Rozdzielnica budynku —RB i wytacznik pozarowy PWP
Dla realizacji nowego zasilania obiektu nalezy wykonac:
> Zdemontowac istniejgcg rozdzielnice obiektu na potpietrze klatki schodowej (od strony parkingu samochoddéw BP).
> W miejscu wskazanym na rzutach zabudowa¢ nowa rozdzielnice gtéwng budynku —RB;
> W rozdzielnicy gtéwnej budynku —RB zabudowac roztacznik gtéwny —Q0 z wyzwalaczem wzrostowym i uktadem
przetgcznika faz do zasilania wyzwalania wytacznika gtéwnego/pozarowego.
Instalacje wyzwalania pozarowego rozdzielnicy —RB spod napiecia nalezy wybudowaé przewodem ognioodpornym
np. typu HDGs 3x1,5mm? od rozdzielnicy gtéwnej —RB do przyciskéw pozarowych PWP.

2.5.3 Wewnetrzne linie zasilajace
Do zasilania istniejgcych i projektowanych rozdzielnic obiektowych i technologicznych 230/400V, nalezy
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Wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz.1) do istniejgcej rozdzielnicy piwnicy —TP;

Wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz.2) do projektowanej rozdzielnicy parteru —TO;

Wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz.3) do projektowanej rozdzielnicy 1 pietra —T1;

Wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz.4) do projektowanej rozdzielnicy 2 pietra —T2;

Wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz.6) do projektowanej rozdzielnicy technologicznej studia —T1S;
Wewnetrzna linia zasilajgcg (wlz.7) do projektowanego agregatu klimatyzacji centralnej —AG;
Przytacze zasilania windy osobowej —T2W;

Przytacze zasilania wentylacji centralnej —CW.

Typy i przekroje zyt projektowanych wlz. i przytaczy opisane zostaty na schematach rozdzielnicy —RB, a trasy na
rzutach budynku.

Instalacje wlz. nalezy wykonac jako podtynkowe.

Dobér przewoddw wilz. opisano w punkcie ,,Obliczenia”.

VVVVYVVYYV

2.5.4 Rozdzielnice 230/400V: gtéwna i obiektowe
Rozdzielnica gtéwna —RB.

Projektowana rozdzielnica —RB, stanowi gtéwny punkt rozdzielczy 400/230V i jest przeznaczona do zasilen urzadzen
odbiorczych w en. elektryczng catego obiektu.

Podstawowe parametry rozdzielnicy —TO:

> napiecie znamionowe Un: 0,42kVv
> napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej Up: 2,5kv
> prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych lcw: 125A
> prad znamionowy krétkotrwaty (1s) Ith1: 6kA/1s, wg obliczen, pkt.6
> stopien ochrony: P41
> kolor RAL: ustali¢ z Inwestorem, architektem wnetrz
Rozdzielnice gtdwng —RB nalezy wyposazyé, zgodnie ze schematem w:
> Pole zasilania podstawowego, wyposazonego w czterobiegunowy roztgcznik, z napedem recznym, dzwigniowym oraz

wyposazony w elektromagnetyczny wyzwalacz nadnapieciowy i styki pomocnicze NO/NC;
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> Pola listwowych roztgcznikdw bezpiecznikowych do bezpiecznikow DO2-63A z systemem szyn zbiorczych 60mm, 3x
125A;
> Pole kontroli napiecia na szynach rozdzielnicy —RB;
> Pole ochrony przeciwprzepieciowej pél odbiorczych;
> P4l odbiorczych w grupach technologicznych:
] Odbiory jednofazowe, wymagajgce zabezpieczen réznicowoprgdowych
] Odbiory jednofazowe niewymagajace zabezpieczen réznicowopradowych;
] Odbiory jednofazowe gniazd wtyczkowych z zabezpieczeniami réznicowopradowymi;
] Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne;
. Oswietlenie awaryjne i piktograméw kierunkowych;
. Obwody elementéw automatyki sterowania oswietleniem klatki schodowej i zewnetrznym.

> Gtéwng szyne uziemienia —GSU.

Rozdzielnice —RG nalezy wykonac¢ w uktadzie zasilania i odbiorczym TN-S. Rozdzielnice gtéwng —RB nalezy wykona¢
o zabudowie wnekowej z drzwiami metalowymi o szczelnosci obudowy IP 43, z zamkiem.

Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu klatki schodowej (od strony parkingu samochodéw) na poziomie
parteru, w miejscu wskazanym na rzutach.

Przed uruchomieniem rozdzielnicy gtéwnej —RB, konstrukcja i wyposazenie musi by¢ w petni sprefabrykowane,
gotowa do podtgczenia instalacji zasilajgcej i odbiorczej. Nie dopuszcza sie zmian wyposazenia rozdzielnicy na budowie.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby podtgczenie przewoddédw odbywato sie na opisanych listwach
zaciskowych, ktére nalezy umiescié¢ pod gérnymi panelami przepustowymi szafki.

Do GSU w —RG nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE typu FeZn25x3mm+Lg25mm?, ktéry nalezy podtaczyé do
otoku uziemiajgcego budynku. Wymagany poziom rezystancji uzmiennienia nie moze by¢ wiekszy niz Ruz<5Q.

Rozdziat przewodu ochronnego PE i neutralnego N nalezy wykonac¢ na szynie —PEN w szafce pomiarowej —ZKP.

W rozdzielnicach obiektowych i technologicznych, nie wolno ponownie tgczy¢ przewoddéw N i PE.

Rozdzielnica piwnicy —TP

Rozdzielnica —TP jest rozdzielnicg istniejgca przeznaczong do dalszej eksploatacji i zasilerh w en. elektryczng urzadzen
zabudowanych w piwnicy obiektu, ktdrej obszar nie stanowi przedmiotu niniejszej dokumentacji projektowe;j.

Przez pomieszczenia piwniczne projektuje sie jedynie trasy wlz. do istniejgcych rozdzielnic obiektowych na parterze
i 1 pietrze.

Rozdzielnica parteru -T0

Istniejgcg rozdzielnice obiektowg parteru —T0, nalezy zdemontowac i zabudowaé nowa rozdzielnice parteru w nowej
lokalizacji. Uwolnione miejsce po zdemontowanej rozdzielnicy parteru nalezy wykorzysta¢ do zabudowy skrzynka
podtynkowq ze sSrubowymi zaciskami do przedtuzen istniejgcy obwodow, od miejsca wypiecia z demontowanej —T0 do jej
nowej lokalizacji.

Projektowana rozdzielnica —TO, jest przeznaczona do zasiler urzadzen odbiorczych w en. elektryczng na poziomie
parteru.

Podstawowe parametry rozdzielnicy —TO:

> napiecie znamionowe Un: 0,42kV
> napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej Up: 2,5kv
> prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych lcw: 63A
> prad znamionowy krétkotrwaty (1s) Ith1: 6kA/1s, wg obliczen, pkt.6
> stopien ochrony: P41
> kolor RAL: ustali¢ z Inwestorem, architektem wnetrz
Rozdzielnice obiektowa parteru —TO nalezy wyposazy¢, zgodnie ze schematem w:
> Pole zasilania podstawowego, wyposazonego w czterobiegunowy roztacznik, z napedem recznym, dzwigniowym;
> Pole kontroli napiecia na szynach rozdzielnicy —TO;
> Pole ochrony przeciwprzepieciowej pél odbiorczych;
> P4l odbiorczych w grupach technologicznych:
. Odbiory jednofazowe, wymagajace zabezpieczen réznicowoprgdowych
] Odbiory jednofazowe niewymagajace zabezpieczen réznicowopradowych;
] Oswietlenie wewnetrzne podstawowe;
] Oswietlenie awaryjne wewnetrzne i zewnetrzne oraz piktogramow kierunkowych;

> Szyny PE i N.
Rozdzielnice —TO nalezy wykona¢ w ukfadzie zasilania i odbiorczym TN-S. Rozdzielnice parteru —TO nalezy wykonaé o
zabudowie wnekowej z drzwiami metalowymi o szczelnosci obudowy IP 43, z zamkiem.
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Rozdzielnice zabudowac¢ na nowej Sciance dzielgcej komunikacje wejsciowa 0.07 od przedsionka do wypozyczalni
0.02, w miejscu wskazanym na rzutach.

Przed uruchomieniem rozdzielnicy obiektowej —TO, konstrukcja i wyposazenie musi by¢ w petni sprefabrykowane,
gotowe do podtgczenia instalacji zasilajgcej i odbiorczej. Nie dopuszcza sie zmian wyposazenia rozdzielnicy na budowie.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby podtgczenie przewoddédw odbywato sie na opisanych listwach
zaciskowych, ktére nalezy umiesci¢ pod gérnymi panelami przepustowymi szafki.

Do szyny PE w —TO nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE o przekroju nie mniejszym niz przewdéd zasilajgcy.

Rozdzielnica 1 pietra -T1

Istniejgcg rozdzielnice obiektowg 1 pietra —T1, nalezy zdemontowac i zabudowa¢ nowg rozdzielnice 1 pietra w tej
samej lokalizacji.

Projektowana rozdzielnica —T1 jest przeznaczona do zasilen urzadzen odbiorczych w en. elektryczng na poziomie 1
pietra.

Podstawowe parametry rozdzielnicy —T1:

> napiecie znamionowe Un: 0,42kV
> napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej Up: 2,5kV
> prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych lcw: 63A
> prad znamionowy krétkotrwaty (1s) Ith1: 6kA/1s, wg obliczen, pkt.6
> stopien ochrony: P41
> kolor RAL: ustali¢ z Inwestorem, architektem wnetrz
Rozdzielnice obiektowg 1 pietra —T1 nalezy wyposazy¢, zgodnie ze schematem w:
> Pole zasilania podstawowego, wyposazonego w czterobiegunowy roztacznik, z napedem recznym, dzwigniowym;
> Pole kontroli napiecia na szynach rozdzielnicy -T1;
> Pole ochrony przeciwprzepieciowe] pdl odbiorczych;
> Pola zasilania podrozdzielnicy technologicznej serwerowni —T.IT;
> P4l odbiorczych w grupach technologicznych:
. Odbiory jednofazowe, wymagajace zabezpieczen réznicowoprgdowych
. Odbiory jednofazowe niewymagajgce zabezpieczen réznicowopradowych;
] Oswietlenie wewnetrzne podstawowe;
] Oswietlenie awaryjne wewnetrzne oraz piktogramoéw kierunkowych;
> Pola z modutem cyfrowego sterownia zatgczaniem i natezeniem oswietlenia DALI lamp czytelni;

> Szyny PE i N.

Rozdzielnice —T1 nalezy wykona¢ w uktadzie zasilania i odbiorczym TN-S. Rozdzielnice 1 pietra —T1 nalezy wykonac¢ o
zabudowie wnekowej z drzwiami metalowymi o szczelnosci obudowy IP 43, z zamkiem.

Rozdzielnice zabudowac w miejsce zdemontowanej rozdzielnicy 1 pietra.

Przed uruchomieniem rozdzielnicy obiektowej —T1, konstrukcja i wyposazenie musi by¢ w petni sprefabrykowane,
gotowe do podtaczenia instalacji zasilajgcej i odbiorczej. Nie dopuszcza sie zmian wyposazenia rozdzielnicy na budowie.

Rozdzielnice nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby podtgczenie przewoddéw odbywato sie na opisanych listwach
zaciskowych, ktére nalezy umiesci¢ pod gérnymi panelami przepustowymi szafki.

Do szyny PE w —T1 nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE o przekroju nie mniejszym niz przewdd zasilajacy.

Rozdzielnica technologiczna studia -T1S

Projektowana rozdzielnica studia na 1 pietrze jest przeznaczona do zasilen urzagdzen odbiorczych w en. elektrycznag
na poziomie 1 pietra.

Podstawowe parametry rozdzielnicy —T1S:

> napiecie znamionowe Un: 0,42kV
> napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej Up: 2,5kV
> prad znamionowy ciaggty szyn zbiorczych lcw: 63A
> prad znamionowy krétkotrwaty (1s) Ith1: 6kA/1s, wg obliczen, pkt.6
> stopien ochrony: P41
> kolor RAL: ustali¢ z Inwestorem, architektem wnetrz
Rozdzielnice technologiczng studia —T1S nalezy wyposazy¢, zgodnie ze schematem w:
> Pole zasilania podstawowego, wyposazonego w czterobiegunowy roztacznik, z napedem recznym, dzwigniowym;
> Pole kontroli napiecia na szynach rozdzielnicy —-T1S;
> Pole ochrony przeciwprzepieciowej pél odbiorczych;
> P4l odbiorczych w grupach technologicznych:
. Odbiory jednofazowe, wymagajace zabezpieczen réznicowoprgdowych
. Odbiory jednofazowe niewymagajgce zabezpieczen réznicowopradowych;
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] Oswietlenie wewnetrzne podstawowe;
. Oswietlenie awaryjne wewnetrzne oraz piktogramoéw kierunkowych;
> Pola z modutem cyfrowego sterownia zatgczaniem i natezeniem oswietlenia DALI lamp studia;

> Szyny PE i N.

Rozdzielnice —T1S nalezy wykona¢ w uktadzie zasilania i odbiorczym TN-S. Rozdzielnice technologiczng studia —T1S
nalezy wykona¢ o zabudowie wnekowej z drzwiami metalowymi o szczelnosci obudowy IP 43, z zamkiem.

Rozdzielnice zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rzutach 1 pietra.

Przed uruchomieniem rozdzielnicy technologicznej -T1S, konstrukcja i wyposazenie musi by¢ w petni
sprefabrykowane, gotowe do podtgczenia instalacji zasilajgcej i odbiorczej. Nie dopuszcza sie zmian wyposazenia
rozdzielnicy na budowie.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby podtgczenie przewoddédw odbywato sie na opisanych listwach
zaciskowych, ktére nalezy umiescié¢ pod gérnymi panelami przepustowymi szafki.

Do szyny PE w —T1S nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE o przekroju nie mniejszym niz przewdd zasilajacy.

Rozdzielnica technologiczna serwerowni —T.IT i napiecia gwarantowanego 230V -T.UPS

Projektowana rozdzielnica serwerowni —T.IT ma zapewni¢ uporzgdkowanie zasilen urzgdzen pulpitu IT. Natomiast
projektowana rozdzielnica napiecia gwarantowanego —T.UPS ma stanowi¢ podstawowy punkt rozdzielczy sieci napiecia
gwarantowanego 230V wybranych odbioréw BP.
Rozdzielnice technologiczng serwerowni —T.IT nalezy wyposazy¢ w:
Pole zasilania podstawowego, wyposazonego w czterobiegunowy roztgcznik, z napedem recznym, dzwigniowym;
Pole kontroli napiecia na szynach rozdzielnicy —T.IT;
Pole ochrony przeciwprzepieciowe]j pdl odbiorczych;
P4l odbiorczych jednofazowych wymagajace zabezpieczen réznicowoprgdowych;
Szyny PE i N.
Rozdzielnice —T.IT nalezy wykona¢ w ukfadzie zasilania i odbiorczym TN-S. Rozdzielnice technologiczng serwerowni
—T.IT nalezy wykona¢ o zabudowie natynkowej z drzwiami transparentnymi o szczelnos$ci obudowy IP 44.

VVVYVY

Rozdzielnice napiecia gwarantowanego —T.UPS nalezy wyposazyé w:

Pole zasilania podstawowego, wyposazonego w dwubiegunowy roztgcznik, z napedem recznym, dzwigniowym;
P4l odbiorczych jednofazowych wymagajacych zabezpieczen réznicowoprgdowych;

Szyny PE i N.

YV V V

Rozdzielnice —T.IT oraz -T.UPS nalezy wykona¢ w uktadzie zasilania i odbiorczym TN-S. Rozdzielnice te nalezy wykona¢
o zabudowie natynkowej z drzwiami transparentnymi o szczelnosci obudowy IP 44.

Rozdzielnice zabudowa¢ w serwerowni w miejscu wskazanym na rzutach 1 pietra.

Przed uruchomieniem rozdzielnic technologicznych serwerowni, ich konstrukcje i wyposazenie musi by¢ w petni
sprefabrykowane, gotowe do podtgczenia instalacji zasilajgcej i odbiorczej. Nie dopuszcza sie zmian wyposazenia
rozdzielnicy na budowie.

Dopuszcza sie aby podtaczenia przewoddéw odbiorczych odbywato sie bezposredni z aparatow.

Do szyny PE w —T.IT i —T.UPS nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE o przekroju nie mniejszym niz przewéd
zasilajacy.

Rozdzielnica 2 pietra -T2
Projektowana rozdzielnica -T2, jest przeznaczona do zasilen urzagdzen odbiorczych w en. elektryczng na poziomie 2

pietra.
Podstawowe parametry rozdzielnicy —T2:

> napiecie znamionowe Un: 0,42kV

> napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej Up: 2,5kv

> prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych Icw: 63A

> prad znamionowy krétkotrwaty (1s) Ith1: 6kA/1s, wg obliczen, pkt.6

> stopien ochrony: P41

> kolor RAL: ustali¢ z Inwestorem, architektem wnetrz
Rozdzielnice obiektowg 2 pietra —T2 nalezy wyposazy¢, zgodnie ze schematem w:

> Pole zasilania podstawowego, wyposazonego w czterobiegunowy roztacznik, z napedem recznym, dzwigniowym;

> Pole kontroli napiecia na szynach rozdzielnicy —T2;

> Pole ochrony przeciwprzepieciowej pél odbiorczych;

> P4l odbiorczych w grupach technologicznych:

. Odbiory jednofazowe, wymagajace zabezpieczen réznicowoprgdowych
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] Odbiory jednofazowe niewymagajace zabezpieczen réznicowopradowych;
. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe;
. Oswietlenie awaryjne wewnetrzne oraz piktogramoéw kierunkowych;
> Pola z modutami cyfrowego sterownia zatgczaniem i natezeniem oswietlenia DALI lamp biblioteki multimedialnej,

stanowisk pracowni komiksu i ogrodu zimowego;
> Szyny PE i N.

Rozdzielnice —T2 nalezy wykona¢ w uktadzie zasilania i odbiorczym TN-S. Rozdzielnice 2 pietra —T2 nalezy wykonac¢ o
zabudowie wnekowej z drzwiami metalowymi o szczelnosci obudowy IP 43, z zamkiem. Zabudowe meblami $ciany z
rozdzielnicg 2 pietra nalezy wyposazy¢ w otwdr technologiczny umozliwiajgcy swobodny dostep do jej wyposazenia.

Rozdzielnice zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rzutach 2 pietra.

Przed uruchomieniem rozdzielnicy obiektowej —T2, konstrukcja i wyposazenie musi by¢ w petni sprefabrykowane,
gotowe do podtgczenia instalacji zasilajgcej i odbiorczej. Nie dopuszcza sie zmian wyposazenia rozdzielnicy na budowie.

Rozdzielnice nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby podtgczenie przewoddéw odbywato sie na opisanych listwach
zaciskowych, ktére nalezy umiesci¢ pod gérnymi panelami przepustowymi szafki.

Do szyny PE w -T2 nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE o przekroju nie mniejszym niz przewdéd zasilajgcy.

Rozdzielnica windy osobowej -T2W

Woraz z dostawg windy producent dostarczy takze szafke sterowniczg (ozn. E&I) nazywang w niniejszej dokumentacji
rozdzielnicg windy —T2W. Zgodnie ze specyfikacjg zamdwienia windy, do zakresu Inwestora nalezy:
> doprowadzenie do punktu przytgczenia szafki sterowniczej windy piecioprzewodowe;j linii 230/400V, 50Hz, prad

rozruchu 15,3A, prad pracy windy 11,1A;
> doprowadzenie tréjprzewodowe;j linii 230V, 50Hz do oswietlenia szybu windy;
> doprowadzenie instalacji uziemiania do podszybia windy.

Na rzutach 2 pietra niniejszej dokumentacji, wskazano miejsce doprowadzenia ww. linii zasilania i oSwietlenia szybu
windy. Linie zasilajgcg winde nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej —RB, obwdd zabezpieczyé w —RB wytgcznikiem
nadmiarowo—-réznicowo—pradowym: 25A/300mA/B20A.

Zasilanie oswietlenia szybu windy nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy obiektowej —T2 i zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadmiarowym i grupowo wytgcznikiem réznicowo-pragdowym: 25A/30mA/B10A.

Uziemienie podszybia wykonaé podczas robét budowlanych konstrukcji szybu z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
30x4mm.

Przytacza zasilajgce do: centrali wentylacyjnej —CW, wspomagania wentylacji grawitacyjnej i klimatyzacji

Centrala wentylacyjna —CW:

Wraz z dostawag centrali wentylacyjnej w komplecie jest automatyka sterowania uktadem wentylacji w trybie grzania
i chtodzenia. W zakresie Inwestora jest doprowadzenie zasilenia do miejsca zabudowy centrali wentylacyjnej przewodem
w izolacji bezhalogenkowej, z zytami Cu 3x4mm?. W rozdzielnicy —RB obwdéd zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo—
réznicowo—pragdowym: 2x25A/30mA/B16A. Metalowa konstrukcje centrali wentylacyjnej oraz metalowe ciggi kanatéw
wentylacyjnych podtgczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych PE z rozdzielnic, w poblizu ktérych prowadzone sg kanaty
nawiewne i wywiewne.

Wentylatory wsparcia grawitacyjnego:

Zabudowane w pomieszczeniach toalet wentylatory kanatowe nalezy zasili¢ z wydzielonej instalacji z rozdzielnicy —
T2 z zabezpieczeniem obwodu wytgcznikiem nadmiarowym oraz grupowo wytgcznikiem roéznicowo—prgdowym:
25A/30mA/B10A.

Instalacje wykonaé przewodem w izolacji bezhalogenkowej z zytami Cu: 3x1,5mm?2. Warunkiem podtaczenia
wentylatorow kanatowych na jednym obwodzie zasilajgcym jest wyposazenie wentylatorébw w autonomiczne
zabezpieczenia termiczne.

Technologia sterowania wentylatorami zostata opracowana w oddzielnej dokumentacji branzy instalacyjne;.

Klimatyzacja pomieszczen:

Na poziomie parteru nalezy podtgczy¢ do projektowanej rozdzielnicy —TO istniejgce agregaty klimatyzacyjne.

Na poziomie 1i 2 pietra zaprojektowany uktad klimatyzacji centralnej nalezy zasili¢ w nastepujgcy sposdb:

Dwie jednostki wewnetrzne zasili¢ grupowo z projektowanej rozdzielnicy studia —T1S, przewodem w izolacji
bezhalogenkowej z zytami Cu: 3x1,5mm?2. Obwdd zabezpieczyé wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym i grupowo
wytgcznikiem réznicowo-pragdowym: 25A/30mA/B10A.

Na poziomie 2 pietra, z dwéch wydzielonych obwoddéw z projektowanej rozdzielnicy —T2, zasili¢ grupowo,
przewodami w izolacji bezhalogenkowej z zytami Cu: 3x1,5mm?, jednostki wewnetrzne. Obwody w -T2 zabezpieczy¢
wytgcznikami nadmiarowymi i grupowo wytgcznikiem réznicowo-pragdowym: 25A/30mA/B10A.

Technologia sterowania jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji jest w zakresie dostawcy urzadzen klimatyzacji.
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Jednostke centralng klimatyzacji, zabudowang na dachu budynku, nalezy zasili¢é przewodem w izolacji
bezhalogenkowej z rozdzielnicy budynku -RB, typu N2XH 5x10mm?. Obwdd w —RB zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym
3x gG32A, zgodnie z DTR urzadzenia. Przejscie przewodu zasilajgcego przez konstrukcje Scian i stropu wykona¢ w sposdéb
zabezpieczajacy przedostanie sie wilgoci i wody do wnetrza budynku. Stosowaé spadki przepustéw w kierunku na zewnetrz.
Po zakoniczeniu okablowania wypetni¢ przepusty masg wodoodporng. Na powierzchni dachu instalacje prowadzi¢ w
metalowym, preferowanym korytku instalacyjnym z pokrywg lub w rurce odpornej na dziatanie UV i wysokich temperatur.

Sterowanie jednostki centralnej klimatyzacji odbywac¢ sie bedzie w cyklu automatycznym stanowigcym komplet
wraz z urzadzeniem.

Rezerwa pola w —RB dla podtaczenia paneli fotowoltaicznych PV

W zwigzku z zamierzeniem Inwestora, budowy elektrowni fotowoltaicznej na dachu budynku, w rozdzielnicy -RB
projektant przewidziat rezerwowe pole roztgcznika bezpiecznikowego (lub wytgcznika nadmiarowo, réznicowo-pragdowego)
do podtgczenia tréjfazowego inwertera PV. Maksymalne zabezpieczenie strony AC inwertera PV jest na poziomie 63A.
Zabezpieczenie to pozwala na podtgczenie do sieci odbiorcy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 43kW.

Wstepne usytuowanie/rozmieszczenie na dachu budynku 45szt. paneli PV o mocy 375Wp, umozliwia budowe
instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy: 16,875Wp. Dla umozliwienia wyprowadzenia energii z elektrowni
fotowoltaicznej do wnetrza budynku, proponuje sie na etapie remontu dachu wykorzystac istniejgcy otwdr wtazu
dachowego do wykonania dwdch przepustow ,fajkowych” przed jego likwidacjg (zamurowaniem).

W celu realizacji przedsiewziecia budowy elektrowni PV, w pierwszej kolejnosci Inwestor powinien uzyskaé
potwierdzenie o wytrzymatosci dachu na obcigzenie konstrukcjami i panelami PV.

Nastepnie, w drodze wyboru najlepszej oferty Inwestor powinien wytoni¢ wykonawce i dostawce urzadzen PV, ktéry
powinien sporzadzi¢ kalkulacje ekonomiczng przedsiewziecia, opracowac projekt instalacji, a po jej wykonaniu zgtosic¢
gotowosc instalacji PV do PE (przedsiebiorstwa energetycznego) o przytgczenie jej do sieci 0,4kV. Po przyjeciu instalacji
przez PE i podpisaniu umowy prosumenckiej, Inwestor bedzie rozliczat sie z PE za energie elektryczng w cyklu rocznym.

2.5.5 Instalacje odbiorcze gniazd wtyczkowych 230V i urzadzen technologicznych

Instalacje odbiorcze gniazd wtyczkowych 230V w budynku BP s3 istniejgce i budowane jako nowe. Nowe instalacje
gniazd wtyczkowych nalezy wykonac jako podtynkowe i uktadane w korytkach kablowych podpodtogowych i pod sufitem
W serwerowni.

Lokalizacje projektowanych instalacji gniazd wtyczkowych zostaty okreslone na podstawie wytycznych Inwestora
oraz okreslonymi wymaganiami innych technologii pomieszczen.

Klatki schodowe od strony parkingu i wokét windy
Nie przewiduje sie budowy w obszarach tych pomieszczen instalacji gniazd wtyczkowych.

Pomieszczenia nie objete modernizacja
W pomieszczeniach: parteru i 1 pietra, istniejgce instalacje gniazd wtyczkowych nalezy podtaczy¢ do nowych
rozdzielnic obiektowych, stosujgc przedtuzenia instalacji w puszkach/skrzynkach z listwami srubowymi, tam gdzie jest to
konieczne. Sposdb przedtuzenia instalacji musi zapewnic¢ ochrone przed porazeniem i wymagany poziom rezystancji izolacji.
Wszystkie instalacje gniazd wtyczkowych muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pragdowymi w ukfadzie
grupowym lub jednoobwodowo.

Pomieszczenia 1 pietra objete modernizacja

W pomieszczeniach: parteru i 1 pietra, istniejgce instalacje gniazd wtyczkowych nalezy podtaczy¢ do nowych
rozdzielnic obiektowych, stosujgc przedtuzenia instalacji w puszkach/skrzynkach z listwami srubowymi, tam gdzie jest to
konieczne. Sposdb przedtuzenia instalacji musi zapewnic¢ ochrone przed porazeniem i wymagany poziom rezystancji izolacji.

Wszystkie nowe instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonac z godnie z wytycznymi na rzutach, na ktorych
okreslono wysokosci ich montazu i oznaczenie obwodu (szczegoty patrz ,instalacje wytyczne ogdlne”).

W pomieszczeniu socjalnym (1.02) zasilic ptyte grzewcza, ktorg w zaleznosci od przytgcza fabrycznego nalezy
wykona¢ bezposrednio w puszcze z zaciskami srubowymi lub przez gniazdo wtyczkowe 3 fazowe. Do miejsca podtagczenia
zasilania ptyty grzewczej doprowadzié przewdd z zapasem 1m.

W przypadku zastosowania nad ptytg grzewcza pochtaniacza do jego zasilania wykorzystac rezerwowe pole 230V w
rozdzielnicy —T1S.

Podgrzewacze przeptywowe wody zabudowane w pomieszczeniach toalet, socjalnym i technicznym na 2 pietrze,
nalezy zasili¢ z najblizszych rozdzielnic obiektowych przewodami tréjzytowymi o przekroju zyt Cu, 2,5mm?i zabezpieczonymi
dodatkowo wytgcznikami réznicowo-pradowymi, indywidulanie lub grupowo.
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Pomieszczenia 2 pietra

W pomieszczeniach 2 pietra: biblioteki multimedialnej, pracowni komiksu, stanowisk VR i ogrodu zimowego, nalezy
wykona¢ nowe instalacje odbiorcze gniazd wtyczkowych.

Wszystkie nowe instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé¢ podtynkowo zgodnie z wytycznymi na rzutach, na
ktorych okreslono wysokosci ich montazu i oznaczenie obwodu (szczegdty patrz ,instalacje wytyczne ogdlne”).

Ponadto, na kondygnacji 2 pietra nalezy wykonac instalacje podpodtogowg z kanatéw dwudzielnych wspdlnie z siecig
IT. Do budowy instalacji podpodtogowej wykorzystac kanaty dwudzielne o szerokos$ci min. 200mm i wysokosci 40mm, oraz
skrzynki gniazd wtyczkowych 230V, RJ45, USB i HDMI, zgodnie z opisem na rzutach 2 pietra.

Na tarasie 2 pietra zabudowac gniazda wtyczkowe szczelne.

Zagospodarowanie otoczenia budynku

Dla przysztosciowych zamierzed zmiany zagospodarowania zieleni wokét budynku i zwigzanych z nimi obstuge
urzadzen elektrycznych z poziomu zieleni (kosiarki trawnikow, oswietlenia dekoracyjnego zieleni, itp.) przewidziano
budowe wolnostojgcego punktu dostepowego energii elektrycznej 230V, 2kW. W poblizu wneki klatki schodowej elewacji
potnocnej nalezy doprowadzi¢ z RB linie kablowg ktdrg nalezy zakonczy¢ zapasem ok. 3m nad poziomem gruntu. Korice
kabla zabezpieczy¢ przed dostepem wilgoci i osdb.

Uwagi wykonawcze budowy instalacji gniazd wtyczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami w izolacji bezhalogenkowej z zytami miedzianymi
3x2,5mm?, ktére w rozdzielnicach obiektowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi i wytgcznikami
réznicowo-pragdowymi 25A/30mA/B16A.

Pojedynczy obwdd moze zasila¢ do 10 gniazd odbiorczych. Wysokosci montazu gniazd wtyczkowych 230V pisano na
rzutach pomieszczen.

Stosowac osprzet instalacyjny zgodny z przeznaczeniem do pomieszczen ,suchych” i ,mokrych”.

W pomieszczeniu serwerowni obwody zasilajgce urzadzenia IT wykona¢ w technologii ustalonej z Inwestorem,
podtynkowo, lub natynkowo. Wyprowadzenia instalacji z rozdzielnicy -T.UPS, napiecia gwarantowanego 230V, wykona¢
jako goérne i prowadzi¢ natynkowo do drabinki siatkowej pod sufitem tego pomieszczenia i dalej przez strop 2 pietra w
kanatach podtogowych. Trasy sieci IT skorygowaé w oparciu o dokumentacje branzy IT.

Na schematach rozdzielnic obiektowych opisano typy przewoddw zasilajgcych instalacje gniazd wtyczkowych i
odbioréw technologicznych.

W obszarze budowanych instalacji zastosowac oznaczenia obwoddéw w nastepujgcy sposob:

Np.: ,T1/F5.2”, gdzie ,, T1” oznacza rozdzielnice zasilajgcg obwdd, a ,,F5.2” oznacza symbol zabezpieczenia obwodu
w rozdzielnicy zasilajgcej.

2.5.6 Instalacje oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietleniowe sg istniejgce na poziomie piwnic i parteru oraz w czesci 1 pietra, a projektowane na
poziomie 1-go i 2-go pietra. W holu parteru nalezy wymieni¢ istniejgce oprawy oswietleniowe na nowe, w te same miejsca
co zdemontowane. Na rzutach parteru i 1 pietra wskazano oprawy do wymiany.

W zakresie pomieszczen nie modernizowanych instalacje oswietleniowe nalezy podtgczy¢ do nowych rozdzielnic
obiektowych.

Dobér ilosci opraw i ich rozmieszczenie na rzutach zostato sprawdzone programem DIALUX, przy zatozonych
wymaganiach natezenia o$wietlenia, zgodnych z normg PN-EN 12464-1:2012 - Oswietlenie miejsc pracy.

> Pomieszczenia do odpoczynku min. 100Ix
> Pomieszczenia magazynowe / strefy pakowania 100Ix / 300Ix
> Pomieszczenia komunikacji, klatki schodowe, hole wejsciowe >100Ix
> Pomieszczenia socjalne, szatnie, poczekalnie 200Ix
> Szatnie, umywalnie, fazienki, archiwa, sterownie 200Ix
> Pomieszczenia do segregowania, kopiowania, recepcje 300Ix
> Pomieszczenia relaksu fizycznego, ¢wiczen 300Ix
> Sale narad, konferencji, miejsca do czytania, kuchnie 500Ix
> Pomieszczenia biurowe prace z klawiaturami komp. 500Ix
oraz zastosowano:
> wspotczynniki odbicia od $cian, sufitu i podtog wg zastosowanych materiatow
> rownomiernosc oswietlenia >0,5
> wyglad barwy sugeruje sie jako posredni w zakresie: od 3300K do 5300K
> wspotczynnik utrzymania dla planu utrzymania >0,77

Instalacje oswietlenia podstawowego wewnetrzne i zewnetrzne wykonac jako podtynkowe przewodami w izolacji
bezhalogenkowej 750V z zytami Cu o przekrojach 1,5mm?i 2,5mm?, zgodnie ze schematami rozdzielnic obiektowych.
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Wykaz proponowanych przez projektanta do zabudowy opraw oswietleniowych, ktére zostaty uzgodnione i
zaakceptowane przez architekta prowadzacego projekt, zostat zamieszczony na rysunku o nr. E19.

Na planach rzutéw poszczegdlnych kondygnacji symbolami opraw (jak na rys. E19) oznaczono lokalizacje i
konfiguracje linii $wietlnych.

Sterowanie oswietleniem podstawowym pomieszczen i obszaréw zewnetrznych obejmuje nastepujgce rozwigzania:

> sterowanie reczne tacznikami instalacyjnymi, grupowo lub jednoobwodowo w nieremontowanych pomieszczeniach
BP;

> sterowanie czujnikami mikrofalowymi obecnosci oséb w pomieszczeniach higienicznych, toaletach i ciemnych
pomieszczeniach komunikacji;

> sterowanie sterownikami DIM DALI w cyklu programowania cyfrowego wedtug scen ustalonych przez Inwestora z
programujgcym dostawcy lamp wyposazonych w zasilacze DIM DALI;

> sterownia programatorem astronomicznym pomieszczen komunikacji i zewnetrznych (neony: Biblioteka i

Mediateka), w obszarach nie modernizowanych.

Sterowanie DIM DALI

W nowoprojektowanych pomieszczeniach na 2 pietrze (Biblioteka multimedialna) i 1 pietra (studio) przewidziano
automatyke sterowania pomieszczen i ich obszarow tematycznych (bibliotekarz, pracownia komiksu, ogréd zimowy, sala
wyktadowa, stanowiska VR...) programowalnym sterownikiem DIM DALI. Aby oprawy dziataty w trybie $ciemniania,
zatgczania i wytgczania grup lamp, zatgczania lamp oswietlenia nocnego...) wymagane jest aby kazda z lamp tego uktadu
posiadata wbudowany zasilacz DIM DALI.

Sterowanie lampami w systemie DIM DALI odbywac sie bedzie z paneli LCD i tgcznikami impulsowymi, oznaczonymi
na rzutach i schematach symb. DAx.y. Gdzie ,x” to numer grupy lamp, a,,y” to kolejny numer panelu/tacznika.

Instalacje komunikacyjng DIM DALI nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenkowymi o liczbie zyt Cu i przekroju:
2x1,5mm?, podtynkowo, taczac w szereg wszystkie odpowiednie zasilacze DALl w rozdzielnicach obiektowych, z panelami
LCD, tacznikami i lampami w rownolegtym uktadzie potaczen biegundw +DALI i -DALI.

Schemat uktadéw sterowania oswietleniem DIM DALI pokazano na rysunku nr E29.

Warunkiem funkcjonowania instalacji sterowanej w systemie DALI jest zaprogramowanie sterownikéw, ktére
oferuje dostawca lamp.

Sterowanie oswietleniem czujnikami obecnosci os6b

W remontowanych i nowych pomieszczeniach higienicznych, toalet przewidziano sterowani oswietleniem
czujnikami obecnosci osob.

Do sterowania oswietleniem w tych pomieszczeniach nalezy zastosowac¢ mikrofalowe czujniki obecnosci o
dziataniu dookdélnym, montowane na sufitach pomieszczen, w ktérych zabudowane bedg oprawy o$wietleniowe. W
projekcie wstepnie okreslono miejsca montazu czujnikéw, jednak podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na skutecznosé
czujnikdéw w pomieszczeniach o bezruchu, dla ktérych nalezy doswiadczalnie okresli¢ bezwtadnosc¢ ich dziatania.

Ponadto w pomieszczeniach toalet, gdzie bedg zabudowane lustra na umywalkami, nalezy z obwodu oswietlenia
tych pomieszczen wyprowadzi¢ wypust 230V do zasilania podswietlenia LED luster.

Sterowanie zegarem astronomicznym oswietlenia zewnetrznego i komunikacji

W rozdzielnicy gtdwnej budynku —RB zabudowano 2-kanatowy zegar astronomiczny, do zaprogramowania czasu
sterowania zataczaniem i wytgczaniem obwoddw oswietlenia zewnetrznego i komunikacji klatach schodowych oraz
komunikacji poziomych parteru i 1 pietra, tam, gdzie nie wystepujg nowe lampy z zasilaczami DALI.

Dla rozszerzenia funkcjonowania tego zegara dodatkowo zaprojektowano przekazniki posredniczgce umozliwiajgce
sterowanie oswietleniem komunikacji w obszarach parteru i 1 pietra.

Z uwagi na istniejgce instalacje obszarow komunikacji poziomej, do inwencji Wykonawcy i decyzji Inwestora
postawia sie wykorzystanie tej mozliwosci.

Do sterowania oswietleniem w tych

2.5.7 Oswietlenie zewnetrzne

Istniejace instalacje zewnetrzne, w obszarze budynku nie nalezg do zakresu niniejszego projektu.

Zasilanie instalacji zewnetrznych, po demontazu rozdzielnic istniejgcych, nalezy podtaczy¢ do sieci projektowanych
zasilen, od najblizszej z projektowanych rozdzielnic: gtdwnej lub obiektowe;j.

Przedtuzenie istniejagcych obwoddw wykonaé takimi typami przewoddw jak istniejgce, stosujgc metode potgczen
kwalifikujacg skutecznos¢ ochrony przed porazeniem i wymagane przepisami rezystancje izolacji.
Wymagane Srednie nateienie oSwietlenia zewnetrznego:
> drogi dojazdowe i miejsca postojowe: 10Ix;
> pod zadaszeniem wejscia do budynku: od 20Ix do 30Ix.
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2.5.8 Instalacje oswietlenia awaryjnego

Wszystkie oprawy awaryjne i podswietlane znaki bezpieczeristwa pracuja w trybie ,,na ciemno”.

Oswietlenie awaryjne nalezy realizowaé przy pomocy dodatkowych opraw oswietleniowych - opraw oswietlenia
awaryjnego z LED-owymi zrédtami Swiatta. Oswietlenie kierunku ewakuacji zrealizowane jest pomocy opraw oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramem WYJSCIE (EXIT) montowanych wewnatrz budynku nad drzwiami wyjscia ewakuacyjnego oraz
opraw ewakuacyjnych zewnetrznych montowanych na zewngatrz nad drzwiami wyjscia ewakuacyjnego.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacji nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix. Stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,5Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanej powierzchni strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wyltgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2m nad podtogg, przy kazdych drzwiach
ewakuacyjnych, w poblizu schoddéw aby kazdy stopien byt oswietlony, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, zmianie
poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w poblizu kazdego
punktu pomocy, przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa. Jezeli punkty pierwszej pomocy (apteczka) lub
urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacji ani w strefie otwartej, to powinny
by¢ oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich otoczeniu wynosito co najmniej 5lx.

Czas podtrzymania swiecenia lamp oswietlenia awaryjnego i znakdéw bezpieczeristwa — minimum 1 godzina.

Instalacje oéwietlenia nalezy wykonaé¢ przewodami bezhalogenkowymi 750V, 3x1,5mm? z zabezpieczeniem
obwodow B10A. Przewody instalacji nalezy prowadzié¢ pod tynkiem.

Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych odbywa sie za pomoca dedykowanych obwoddéw w rozdzielnicach: —RB
i obiektowych (nie sterowanych).

Zestawienie stosowanych awaryjnych opraw oswietleniowych podano na rysunku nr E20.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiadaé funkcje autotestu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego musza by¢ oznaczone zéttym paskiem o szerokosci 2cm, a wnetrza puszek
rozgateznych instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy pomalowac na zétto.

Zgodnie z zaleceniami producentéw opraw oswietlenia awaryjnego, co 3 lata nalezy wymienia¢ akumulatory
przetwornic zasilaczy.

Zgodnie z wytycznymi Prawa Budowlanego, co 5 lat nalezy wykonywac pomiary natezenia oSwietlenia pomieszczen
i prace konserwacji opraw oswietleniowych.

2.5.9 Instalacje oswietlenia dekoracyjnego RGBW

W pomieszczeniach Biblioteki Multimedialnej nalezy wykona¢ oswietlenie dekoracyjne wybranych scian budujac
zmienne kolorystycznie tto w oparciu o wytyczne architektury wnetrz, oddzielnej dokumentacji projektowe;.

Piecioliniowe podswietlane tto scian wykonaé nalezy z tasm LED o zmiennej kolorystyce RGBW, zasilane napieciem
statym 24V.

Do budowy linii $wietlnych wykorzystac¢ aluminiowe profile o szerokosci do 20mm i gtebokosci do 10mm, z kloszem
mlecznym. Listwy po instalacji na ich dnie tasm RGBW zabudowac w tynku.

Do zasilania zaprojektowanych pieciu obwoddéw podswietlanych listew $ciennych RGBW zaprojektowano
podsufitowe skrzynki z zasilaczami 230/24Vdc i sterownikami RGBW oddzielnymi na kazdg z pieciu linii $wietlnych.

Schematy skrzynek zasilajgcych pieciolinie RGBW pokazano na rys. nr E17.

Rozwigzanie konstrukcji skrzynek: SA, SB.1, SB.2 SC. i SD, przedstawiono w projekcie jako przyktadowe, opisujac
minimalne wymagania techniczne niezbedne do prawidtowego ich funkcjonowania i bezpieczenistwa przed porazeniem.

Pod kazda z pieciolinii nalezy podtynkowo wybudowaé¢ magistrale zasilajgce zapewniajgce rownomierne natezenie
oswietlenia paskéw RGBW, minimalizujac spadek napiecia na obu koricach tasm RGBW. W puszkach podtynkowych, pod
kazdym paskiem w ilosci wskazanej na schemacie, nalezy wykonac rozgatezienie od magistrali do tasm RGBW, przewodem
umozliwiajagcym podtaczenie do tasmy LED. Odcinek ten nie moze by¢ dtuzszy od 0,3m.

Sterowanie piecioliniami RGBW odbywac sie bedzie z paneli sciennych 4 kanatowych np. typu T4 — Mi-Light,
umozliwiajacy:
Ptynna regulacje jasnosci
Koloru swiatta;
Saturacji oraz,
Temperatury barwowej $wiatta biatego.
Komunikacja z produktami (RGBW Controller) odbywa sie bezprzewodowo w trybie 2,4G o zasiegu do 30m.
Urzadzenie wymaga zasilania z sieci 230Vac i przeznaczone jest do instalacji w puszcze podtynkowej #60mm. W projekcie
nie wskazano miejsca zabudowy paneléw T4, ktdre pozostawia sie do decyzji uzytkownika/Inwestora. Sugeruje sie instalacje
oddzielnych paneli T4 dla 3 lub 4 stref z oswietleniem dekoracyjnym RGBW.

YV V VYV
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Obwody zasilajgce do paneli T4 nalezy wyprowadzi¢ z najblizszego gniazda wtyczkowego lub z obwodu rezerwowego
w rozdzielnicy obiektowej —T2.

2.5.10 Wytyczne uktadania instalacji elektrycznych

Zastosowac oddzielne obwody dla odbiornikéw sitowych i oswietleniowych oraz wentylacji.

Do budowy obwoddéw wytgczania pozarowego —PWP nalezy stosowaé przewody niepalne typu HDGs 3x1,5mm?, a
instalacje prowadzi¢ w oddaleniu od innych instalacji lub po wydzielonych konstrukcjach.

Instalacje zewnetrzne, uktadane w ziemi, nalezy wykona¢ kablami o izolacji 0,6/1kV.

Doprowadzenia instalacji do odbiorow na srodku pomieszczenn Biblioteki Multimedialnej nalezy wykona¢ w
dwudzielnych korytkach pod posadzkowych, wraz z zastosowaniem osprzetu dedykowanego do instalacji podtogowych. W
miejscach rozgatezien instalacji podpodtogowych stosowa¢ demontowanie otwory rewizyjne.

Instalacje wewnetrzne nalezy wykonaé przewodami w izolacji bezhalogenkowej 750V o przekroju 1,5mm? i 2,5mm?.

Stosowac osprzet instalacyjny odpowiedni dla pomieszczen ,,mokrych” IP54, na zewnetrz IP56 i ,suchych”.

Wszystkie gniazda odbiorcze nalezy stosowac z kotkami ochronnymi PE.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy na zakonczenie prac uszczelni¢ materiatami o
wymaganej odpornosci ogniowej przegrody, np. firmy HILTI. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku,
znajdujace sie ponizej terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazow do wnetrza budynku.

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet elektroinstalacyjny podtynkowy.

Metalowe elementy konstrukcji instalacji nalezy potaczy¢ do instalacji uziemiajacej przewodami wyréwnawczymi
LgY6mm?, 750V.

Ponadto, rozdzielnice obiektowe nalezy wykonanaé, jako wtynkowe w obudowie elektroizolacyjnej lub metalowej o
IP43, ktérej dostepne elementy przewodzgce nalezy uziemi¢. Wyjatek stanowig rozdzielnice serwerowni, —T.IT i —T.USP,
ktore nalezy wykonac jako natynkowe.

Przewody PE rozdzielnic obiektowych nalezy dodatkowo potaczy¢ do szyny potgczen wyréwnawczych: dostepnych
metalowych instalacji wody, gazu, konstrukcji wsporczych, rurociggdw wentylacji wewnetrznej.

Do miejsca lokalizacji wypustéw zasilajgcych odbiory nalezy doprowadzié linie zasilajgce z zapasem, ktére po
zabudowaniu urzadzeniami nalezy przytaczy¢ do listew zasilajgcych tych urzadzen.

Wszystkie odstepstwa od standardu dotyczgce lokalizacji urzadzen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcego.

2.5.11 Instalacje strukturalne
Projekty instalacji informatycznych, teletechnicznych, ochrony obiektu, nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania. W projekcie wskazano jedynie informacyjnie miejsca montazu gniazd RJ45, HDMI i USB.

2.6  Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochrone przed uszkodzeniami (ochrona dodatkowa) nalezy zastosowac¢ samoczynne wytgczenie zasilania w
przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego w czasie 0,2s oraz potgczenia wyréwnawcze gtéwne i
miejscowe. Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem wytgcznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami musi spetniac
warunek:

Zy X 1, < U,

Zgodnie z PN-IEC 60363-441:2000 — ochrona przeciwporazeniowa, jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej

dodatkowej nalezy zastosowac wytgczniki réznicowo-prgdowe 30maA.

Wartos¢ rezystanciji uziemienia roboczego PE i Zzyty N nie moze byc wieksza od 5Q.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i przedstawic protokoty:

protokdt pomiardw rezystancji izolacji wszystkich przewoddéw utozonych w obiekcie;

protokot pomiardw ciggtosci zyty ochronnej PE;

protokdt pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich elementéw podlegajgcych ochronie.

N VVYV

7  Potaczenia wyréwnawcze
Instalacje odbiorcze rozdzielnicy gtdwnej —RB nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.
W rozdzielnicy gtéwnej —RB lub w jej okolicy, nalezy zainstalowac gtdwng szyne uziemiajgcg GSU. Wszystkie bieguny
PE rozdzielnic obiektowych nalezy uziemié poprzez potaczenie jej z GSU i uziomem otokowym budynku szyng FeZn 25x3mm,
oraz z dostepnymi konstrukcjami stalowymi budynku lub zbrojenia fundamentowego.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU nalezy podtaczyc:
przewdd ochronny PE rozdzielnicy gtéwnej -RB przewodem min. LYS0mm?2/750V;
metalowa instalacje wodociggowa przewodem min. LY6mm?/750V;
metalowe obudowy urzadzen przewodem min. LY6mm?2/750V;
metalowa instalacje co. przewodem min. LY6mm?/750V;

YV VYV
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metalowa instalacje gazowa przewodem min. LY6mm?2/750V;

metalowe kanaty wentylacyjne przewodem min. LY6mm?/750V,

metalowe koryta kablowe przewodem min. LY6mm?/750V;

podszybie windy osobowej przewodem FeZn 30x4mm;

pomieszczenie techniczne z centralg wentylacyjng na poziomie 2 pietra, od podszybia przewodem LY16mm?.
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ do GSU lub bezposrednio do uziomu naturalnego budynku. Do
instalacji uziemiajacej nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne uziomy naturalne — potgczenia wykonac¢ przewodem FeZn
30x4mm lub FeZn 25x3mm.

Wszystkie potaczenia wyréwnawcze i izolacje przewoddw powinny by¢ oznakowane kolorem zétto-zielonym.

VVVYVY

2.8 Instalacja uziemiajgca i odgromowa
Instalacja uziemiajgca

Zidentyfikowac sposdb rozwigzania technicznego uziemienia istniejgcego budynku.

Instalacje uziemienia, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy naprawi¢ przez
zastosowanie: miejscowych uziomdw pionowych, w ilosci niezbednej dla uzyskania wymaganej wartosci rezystancji R<5Q.
Do budowy/rozbudowy oraz wykonania potgczenia uziomdéw pionowych z otokiem budynku wykonaé bednarka stalowa
ocynkowang FeZn 30x4mm. Naprawi¢ lub wymieni¢ zftacza kontrolne uziemienia, naprawi¢ potgczenia przewoddw
odprowadzajgcych instalacji odgromowej dachu.

Wymagana odlegtos¢ otoku uziemiajgcego od zewnetrznych obryséw fundamentéw budynku powinna wynosi¢ 1m.
Dla uziomu fundamentowego wykorzysta¢ zbrojenie fundamentdw zewnetrznych budynku przez ich galwaniczne
potaczenie dla uzyskania trwatej ciggtosci na catym obwodzie budynku, lub utozyé bednarke po zewnetrznym obrysie
niezbrojonej tawy fundamentowej. W odstepach, maksymalnie co 25m, wykona¢ wypusty uziemienia
fundamentowego/otokowego do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej i szyn potgczern wyréwnawczych rozdzielnic
(GSU, PE). Potfaczenia spawane stosowaé w czesci podziemnej instalacji uziemienia. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ masg
bitumiczng. Do uziomoéw podtaczy¢ zaciski GSU i PE rozdzielnic zasilajgcych i odbiorczych.

Instalacja odgromowa

Sprawdzi¢ stan istniejgcej instalacji odgromowej dachdw. Zdemontowac instalacje odgromowa w obszarze
nadbudowy budynku. Po zakonczeniu prac budowlanych rozbudowa¢ istniejgcy instalacje odgromowa dachdow o czes¢
nadbudowy.

Do rozbudowy instalacji odgromowej dachdw nalezy stosowac pret stalowy ocynkowany FeZn ®8mm. Zwody
poziome budowac na wspornikach dachowych.

W przypadku budowy nowych przewoddéw odprowadzajgcych wykonaé je z drutu FeZn ®8mm, ktdre nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem lub w grubosciennej rurze izolacyjnej w warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzajace nalezy
potaczy¢ z uziomem budynku przez ztgcze kontrolne —ZKU (4xM8) wykonane ze stali ocynkowanej St/Zn. Potaczenie musi
mie¢ mozliwos¢ ergonomicznego rozpiecia przewoddéw odprowadzajgcych od uziemienia dla celdéw kontrolno-
pomiarowych.

Nowe ztgcza kontrolne —ZKU powinny by¢ zabudowane za drzwiczkami we wnekach $ciennych na wysokosci min.
30cm od poziomu otoku lub w otoku budynku. Do potaczen instalacji odgromowej stosowaé ztgczki i uchwyty o
jednorodnych wtasciwosciach przewodzacych lub odpowiednie przektadki. Odcinki od ztgcza kontrolnego —ZKU do uziomu
otokowego wykonac z bednarki FeZn 30x4mm.

Wszystkie dostepne na dachu czesci przewodzace obce, nie majgce bezposredniego potgczenia z urzagdzeniami
elektrycznymi na dachu, nalezy podtaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi dachu. Dla wystajgcych ponad poziom dachu
metalowych konstrukcji: klimatyzatoréw, kominéw, wywietrznikéw, anten itp. nalezy wybudowac izolowane instalacje
odgromowe w postaci masztéw ochronnych w odlegtosci do 0,5 od chronionego obiektu i wyzsze od chronionych obiektéw
0 0,5 do 1m. Maszty wykonaé jako metalowe prety o stopniowanej srednicy na wtasnym fundamencie ptytowym.
Odprowadzenia fadunkéw wykonaé przewodem izolowanym na uchwytach dystansowych czesci pionowej masztu
odgromowego i podtaczy¢ do poziomej czesci instalacji odgromowej dachu.

Zachowat odlegtosci: nie wiecej niz 25m pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi.

Na zakoniczenie prac wykonaé protokét z badania instalacji uziomowej i odgromowe;j.

2.9 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony urzadzen i instalacji elektroenergetycznej przed przepieciami nalezy zastosowaé ochronniki
przepieciowe w uktadzie dwustopniowym.

W —RG stosowac ochronniki klasy 1 i 2 (klasy B+C) o pradzie impulsowym 25kA i poziomie ochrony 1,5kV;

W podrozdzielnicach technologicznych stosowac ochronniki typu 2 (klasy C) o pradzie maksymalnym 15kA i poziomie
ochrony 1,2kV.

W podrozdzielnicach zasilajgcych urzadzenia komputerowe stosowaé ochronnik typu 3 (klasy D) o pradzie
maksymalnym 3kA i poziomie ochrony 1kV.
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Ochronniki takie nalezy zabudowa¢ w rozdzielnicach w polu zasilajgcym. Dobezpieczenie ochronnikow wykonac
zgodnie z wytycznymi producentéw zastosowanych ogranicznikéw.

Odprowadzenie tadunkéw z ochronnikéw realizowaé przez szyne —GSU oraz w rozdzielnicach obiektowych przez
szyne —PE.

3. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz w oparciu o niniejszg
dokumentacje techniczng, wytyczne producentéw i DTR urzadzen.
Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych pomiardéw i préb pozwalajgcych na stwierdzenie
0 gotowosci urzadzen do przyjecia do eksploatacji. Dostarczenie protokotdw pomiaréw z wynikiem pozytywnym jest
warunkiem koniecznym odbioru robét elektrycznych.
Pomiary moze wykonywac wytgcznie osoba uprawniona.
Kazdy protokét musi by¢ akceptowany przez osobe nadzoru reprezentujgca Inwestora.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i przedstawié protokoty:

protokoét zadziatania gtéwnego wytgcznika —Q0 od przyciskéw —PWP;

protokdt pomiardw natezenia o$wietlenia wnetrz i powierzchni zewnetrznych;

protokét pomiardw natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

protokdt pomiardw rezystancji izolacji wszystkich przewoddw utozonych w obiekcie;

protokét pomiardw ciggtosci zyty ochronnej —PE;

protokot pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich elementéw podlegajgcych ochronie;

protokot badania instalacji uziemiajgcej i ciggtosci instalacji odgromowe;.

Wykonawca badan zobowigzany jest do wystawienia dwoch kompletéow protokotéw pomiaréw, ktére zostang

przekazane, po jednym, dla Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych oraz kierownika i wtasciciela (administratora) budynku.
Dostarczenie protokotéw pomiardw jest warunkiem koniecznym odbioru robét elektrycznych.

VVVVVYYVYY

4, OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Dane techniczne — wymagania.
Napiecie sieci zasilajgcej: 400/230V, 50Hz
Uktad pracy sieci zasilajacej: TN-C
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: —ZKP (ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Grupa przytgczeniowa: v,
Moc przytaczeniowa (umowna): Pu=60kW
Miejsce uktadu pomiarowego energii elektryczne;j: ztgcze pomiarowe —ZKP (jak w WT);
Przektadnia prgdowa przektadnika pomiarowego: 100/5 A/A (jak w WT)
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 3x gG125A (jak w WT)
Wymagany wspotczynnik poboru mocy biernej: tgd<0,4

4.2  Bilans mocy odbioréw budynku, rozdzielnica gtéwna — RB

Wspotczynniki Obliczeniowe Moce Obliczeniowe
Lp Grupa odbioréw Pi ls
kj cos¢p tgd Ps Qs S
kW - - - kW kvar kVA A
Rozdzielnica -TP
1 | Oswietlenie podstawowe 0,49 1 0,9 0,48 0,49 0,24
2 | Oswietlenie awaryjne 0,01 1 0,9 0,48 0,01 0
3 | Gniazda 230V ogol. przeznaczenia 3,00 0,3 0,9 0,48 0,90 0,44
4 | Inne technologie 0 0,85 0,62 0 0
Razem -TP 3,50 1,4 0,68 1,56 2,25
Rozdzielnica -TO
1 | Oswietlenie podstawowe 3,60 1 0,9 0,48 3,60 1,74
2 | Oswietlenie awaryjne 0,01 1 0,9 0,48 0,01 0
3 | Gniazda 230V ogdl. przeznaczenia 12,00 0,3 0,9 0,48 3,60 1,74
4 | Inne technologie - klimatyzatory 5,00 0,7 0,85 0,62 3,50 2,17
5 | Inne technologie — grzanie wody 1,50 0,2 1 0 0,30 0
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Wspotczynniki Obliczeniowe Moce Obliczeniowe
Lp Grupa odbioréw Pi ls
kj cosd tgd Ps Qg Sp
22,11 11,01 5,65 11,90 17,18
Rozdzielnica -T1
1 | Oswietlenie podstawowe 3,00 1 0,9 0,48 3,00 1,45
2 | Oswietlenie awaryjne 0,01 1 0,9 0,48 0,01 0
3 | Gniazda 230V ogdl. przeznaczenia 12,50 0,3 0,9 0,48 3,75 1,82
4 | Inne technologie — rozdzielnica -T.IT 5,00 0,8 0,85 0,62 4,00 1,94
5 | Inne technologie — grzanie wody 3,7 0,2 1 0 0,74 0
24,21 11,50 5,21 16,63 18,22
Rozdzielnica -T2
1 | Oswietlenie podstawowe 2,73 1 0,9 0,48 2,73 1,32
2 | Oswietlenie awaryjne 0,02 1 0,9 0,48 0,01 0,01
3 | Gniazda 230V ogol. przeznaczenia 16,00 0,3 0,9 0,48 4,80 2,32
4 | Oswietlenie dekoracyjne RGBW 5,75 1 0,9 0,48 5,18 2,51
5 | Inne technologie — grzanie wody 5,2 0,2 1 0 1,04 0
29,70 13,76 6,16 15,08 21,77
Rozdzielnica -T1S
1 | Oswietlenie podstawowe 0,84 1 0,9 0,48 0,84 0,41
2 | Oswietlenie awaryjne 0,01 1 0,9 0,48 0,01 0
3 | Gniazda 230V ogol. przeznaczenia 6,00 0,4 0,9 0,48 2,40 1,16
4 | Inne technologie 3,7 0,2 1 0 0,74 0
10,55 3,99 1,57 4,29 6,65
Rozdzielnica -RB, odb. dodatkowe
1 | Oswietlenie zewnetrzne 1,00 1 0,9 0,48 1,00 0,48
2 | Klimatyzacja centralna 8,80 0,8 0,85 0,62 7,04 4,36
3 | Wentylacja centralna 1,70 0,7 0,85 0,62 1,19 0,74
4 | Winda osobowa 7,90 0,7 0,85 0,62 7,90 3,43
19,4 17,13 9,01
OGOLEM: 95,37 58,79 | 28,28 65,23 101,25
[1] I = —8_ = 9230 149 55 oraz tgdnat =0,508205 > 0,4, tj. bez kompensacji m.b
1,73xU  1,73X400
[2] alternatywnie, dla utrzymania tg$<0,4 jest wymagane zastosowanie baterii kondensatoréw

kompensacyjnych 400/230V o mocy min. 10kvar, to:
Ses= [58,792 + (28,28-10,0)4]/2 = 61,57kVA, zatem lss = 95,55A, tg$h=0,3328637 < 0,4
[3] IN21,25x 1s =119,4A, przyjmuje sie In = 125A

Dla wielkos$ci pradu pobieranego przez BP, 18=95,55A dobrano przektadniki pradowe o przektadni 100/5 A/A (min.) a

zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy wykonaé wktadkami WTN3/gG 3x100A (jak w WT)

43

Sprawdzi¢ stan WT dotyczgcy wielkosci przektadnika pragdowego i zabezpieczen przedlicznikowych w —ZKP.

Sprawdzenie doboru kabli wiz
Wewnetrzna linia zasilajgca wlz.0, od ztgcza —ZKP do —RB, zabezpieczenie przelicznikowe WTN3/gG, 3x100A

4] I, > XN _ L6100 110 340
1,45 1,45

Projektowane kable z zytami miedzianymi min. s=50mm? w izolacji PVC, sposéb utozenia ,D+A1”, Idd=122A/108A,

(5] L<Iy<l, to: 95,55 < 100A < 108A (122A)
Projektowany odcinek wlz.0 od —ZKP do —RB, nalezy wykona¢ kablami typu 4x YKY min. 1x50mm?.
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4.4 Sprawdzenie ochrony przed porazeniami

R X Z

Transformator 400kVA 5,1mQ 19,2mQ
Kabel YAKY4x120mm? dt. 15m do ZKP

R=2x0,253x15= 7,6mQ

X=2x0,07x15= 2,1mQ

Razem na szynach —ZKP 12,7mQ 21,3mQ 24,8mQ
Kabel 5x YKY 1x50mm? dt. 8m do SWG

R=2x0,387x18= 6,2mQ

X=2x0,088x18= 1,4mQ

Razem na szynach -SWG 18,9mQ0 22,7mQ 29,5mQ

Lppizipy = @ = 0(')8:224380 =7421,2A, zatem aparature w —SWG nalezy dobraé do pragddw zwarcia 1f. > 7,42kA.

law3f=2 X law1f=2 X 7421,2=14838,7A

Iz15rB) = O'szﬂ = Ofoxzfso =6237,3A, zatem aparature w —RG nalezy dobrac do prgdéw zwarcia 1f. > 6,24kA.

law3f=2 X law1i=2 X 6237,3=12474,6A,
Gdzie: lwif— prad zwarcia jednofazowego w A;
l.w3t—prad zwarcia tréjfazowego w A;
0,8 — wspodtczynnik uwzgledniajgcy opornosci stykow w obwodzie;
U= 230V — napiecie nominalne fazowe sieci;
Z —impedancja petli zwarciowej w Q.

4.5 Spadek napiecia na —RB obliczony od -ZKP, dla szczytowej mocy zapotrzebowanej 60kW

[6] AUy, = 2220 = 0,25 <0,5%

yxsxU%

4.6 Zestawienie projektowanych wiz.

Dtugosc Prad obwodu
Lp. Rozdzielnica — obwdd obwodu ls Typ przewodu / kabla Zabezpieczenie Uwagi
[m] (Al

1 —ZKP do -RB 8 93,2 5x YKY 1x50mm? 3x gG100 Zabezpieczenie
przedlicznikowe

2 —RB do TP 8 2,4 N2XH 5x4mm? 3x DO2/gG20A w —RB

3 —RB do -TO 35 18,5 N2XH 5x6mm? 3x DO2/gG25A w —RB

4 —RB do -T1 45 18,6 N2XH 5x6mm? 3x DO2/gG25A w —RB

5 —RB do -T2 21 21,9 N2XH 5x10mm? 3x DO2/gG32A w —RB

6 —RB do -T1S 15 5,6 N2XH 5x6mm? S303 C25/30mA w —RB

7 —RB do -T2W winda 40 12,3 N2XH 5x4mm? 3x B20/30mA w —RB

8 —RB do —agragat 45 13,7 N2XH 5x10mm? 3x DO2/gG32A w —-RB

9 —RB do -CW 35 7,9 N2XH 3x4mm? 3x B16/30mA w —RB

10 -T1do-T.IT 6 6,9 N2XH 5x4mm? 3x B20A w —RB

11 | —RB do —osw. szybu 35 1,4 N2XH 3x2,5mm? 1x B10/30mA w —-RB

UWAGI: Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiaréw po
montazowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ niezbedne $wiadectwa i atesty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiadaé¢ znak
bezpieczenistwa.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach.

Technologie prac obejmujg nastepujace:

prace na wysokosci na drabinach lub rusztowaniu do 5m;

prace na wysokosci w koszu na podnosniku samochodowym do 15m;
prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych;

prace pod napieciem do 0,4kV;

prace elektronarzedziami.

Wystepujace zagrozenia:

upadek z wysokosci wraz ze skutkami: ztamania konczyn, wstrzgsnienie mézgu, urazy wewnetrzne, Smier¢;
porazenie pragdem elektrycznym wraz ze skutkami: poparzenia, elektroliza wewnetrzna, zatrzymanie akcji serca,
Smier¢.

Srodki zapobiegajace wypadkom:
szkolenie ogdlne i zapoznanie ze specyfikg obiektu;
instruktaze przed rozpoczeciem prac;
polecenia pisemne na prace pod napieciem;
stosowanie srodkdw ochrony osobistej;
stosowanie srodkow ochrony dodatkowej (specjalistyczne);
zakaz wykonywania prac zewnetrznych po zmroku bez sztucznego oswietlenia miejsca pracy;
zakaz wykonywania prac na dachach w czasie gestej mgty, ulewnego deszczu, burzy lub wiatru przekraczajacego
predkos$¢ 10m/s;
Wymaganie o dbatosé¢ oséb wykonujgcych prace z wykorzystaniem: drabin, klamer, rusztowan, pomostéw oraz aby
stosowane urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie, powierzchnie pomostéw roboczych byty poziome i rowne,
trwale umocowane do elementdw konstrukcyjnych, w widocznym miejscu pomostéw powinny byé umieszczone
czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
Opracowat:
Ryszard Zajac

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektroenergetycznych Nr 482/PW/94
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