Rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
wraz z zagospodarowaniem terenu wokdt elementami matej architektury, przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTROINSTALACYJNYCH

SPIS TRESCI
1 WSTEP 3
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 3
1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT 3
1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH 3
1.4 INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY 3
1.5 ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 4
1.6 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH 4
1.7 OCHRONA SRODOWISKA 4
1.8 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE 4
1.9 OGRODZENIE PLACU BUDOWY 4
1.10 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI 4
1.11 NAZWY | KODY: GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT 4
1.12 OKRESLENIA PODSTAWOWE 5
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH 5
2.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW 5
2.2 RODZAJE MATERIALOW 6
2.2.1 KABLE | PRZEWODY 6
2.2.2 OSPRZET INSTALACYJNY DO KABLI | PRZEWODOW 7
2.2.3 SPRZET INSTALACYJINY — tACZNIKI 7
2.2.4 GNIAZDA WTYKOWE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA 7
2.2.5 SPRZET OSWIETLENIOWY 8
2.2.6 PODSTAWOWE MATERIALY | PRACE POTRZEBNE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA 8
2.2.7 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI
MATERIALOW | WYROBOW 16
2.2.8 MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE 17
2.2.9 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM 17
2.2.10 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW 17
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH -------mmmmmeeeeemme- 18
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH 18
4.1 TRANSPORT POZIOMY | PIONOWY 18
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI WYKONANIA ROBOW BUDOWLANYCH 18
5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 18
5.2 ROBOTY MONTAZOWO/DEMONTAZOWE (TYMCZASOWE) 19
5.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 19
5.4 PROJEKT ORGANIZAC)I BUDOWY 19
5.5 PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACII MONTAZU 19
5.6 CZYNNOSCI PRAWNE, GEODEZYINE NA BUDOWIE 20
5.7 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 20
6 KONTROLA, BADANIA, | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH 20
6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT 20
6.2 POBIERANIE PROBEK 20
6.3 BADANIA | POMIARY 21
6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 21
6.5 DOKUMENTY BUDOWY 21
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT 22
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW 22
7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW 22
7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY 22

Strona 1z 25



Rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
wraz z zagospodarowaniem terenu wokdt elementami matej architektury, przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9

10
10.1
10.2

USTAWY, ROZPORZADZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTROINSTALACYJNYCH

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

RODZzAJE ODBIOROW

ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

ODBIOR KONCOWY

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI | ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYINY

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCIE EKSPLOATACII | KONSERWAC)I URZADZEN

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Strona 2z 25

22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24



Rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
wraz z zagospodarowaniem terenu wokdt elementami matej architektury, przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTROINSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA

WSTEP

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Projekt techniczny wykonawczy instalacji elektrycznych rozbudowy z nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Gostyn w Gostyniu, ul. Wroctawska 257.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
W ramach rozbudowy i remontu instalacji elektrycznych budynku wchodzg nastepujgce prace zewnetrzne i
wewnetrzne:

PRACE DEMONTAZOWE:

»  Demontaz istniejgcej sieci zasilajgcej obiekt od ztgcza ZK1 do uktadu rozliczeniowego pomiaru energii i istn.
rozdzielnicy gtdwnej —RG i zewnetrznego wytacznika pozarowego;

»  Demontaz istniejgcych rozdzielnic pietrowych: TO, T1 oraz T2 wraz z wyposazeniem;

» Demontaze instalacji wewnetrznych odbiorczych wraz z osprzetem elektroinstalacyjnym i lampami oswietlenia
podstawowego pomieszczen: parteru, 1, i 2 pietra budynku (poza obszarem nie podlegajgcym modernizacji);

»  Utylizacja odpaddw z demontazy (stan przydatnosci zdemontowanych materiatéw oceni przedstawiciel
Inwestora);

»  Naprawy konstrukcji i powierzchni tynkéw po demontazach;

»  Naprawy nawierzchni zewnetrznej w otoczeniu budynku po pracach ziemnych (naprawy uziemienia otokowego).

PRACE MONTAZOWE:
»  Wybudowaé nowg instalacje zasilajgcg budynek zgodnie z warunkami przytaczenia, o ktére Inwestor wystgpit do
PE (Przedsiebiorstwa Elektroenergetycznego);
»  Wybudowac rozdzielnie gtéwng —RB, 3x125A, 0,4kV, w zachodniej klatce schodowej na poziomie parteru;
»  Wybudowaé wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnic obiektowych i technologicznych oraz odbioréw
istniejacych;
»  Wybudowaé wewnetrzne instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego lampami z LED-owymi zrodtami
Swiatta;
»  Wybudowadé wewnetrzne instalacje o$wietlenia dekoracyjnego Biblioteki Multimedialnej na 2 pietrze;
»  Wybudowad instalacje odbiorcze gniazd wtyczkowych 230Vac do odbioréw ogdlnouzytkowych i
technologicznych, oraz dedykowanych;
Wybudowaé instalacje podpodtogowa dla sieci IT i 230Vac Biblioteki Multimedialnej na 2 pietrze;
Dokona¢ przegladu, naprawy lub budowa instalacji uziemienia otokowego budynku;
Wykona¢ demontazy instalacji odgromowej na dachu i po nadbudowie 2 pietra wykonaé nowg w miejsce
zdemontowanej;
»  Wybudowad instalacje potgczen wyréwnawczych centralnej wentylacji i instalacji ochronnej windy osobowej.

Y V V

13 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot elektrycznych demontazowych i montazowych .
W zakresie robét przygotowawczych i wykonczeniowych wchodzg prace:

Demontaze kolidujacych instalacji odbiorczych;

Prefabrykacja nowych rozdzielnic zasilajgcej budynek i obiektowych;

Montaz osprzetu instalacyjnego;

Prace murarskie w zakresie osadzania konstrukcji rozdzielnic, zakrywania bruzd i przeku¢ przez $ciany dla
instalacji eklektycznej;

Uszczelnienie przepustow do wymaganego stopnia ochrony ogniowej $cian i stropow;

Uktadanie pod posadzkowych instalacji wewnetrznych i podziemnych sieci kablowych i uziomowych;
Naprawa stanu technicznego instalacji dachowych i ich rozbudowa;

Naprawy powierzchni wewnetrznych tynkdéw po demontazach (malowania ujeto w czesci budowlanej);
Pomiary i badania pomontazowe.

VYVVYV VVVY

1.4 INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac, az do jej
zakoniczenia i odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki zabezpieczajgce oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony oséb i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Prace mogg odbywac sie na obszarach zarzadzania przez
odrebne podmioty gospodarcze, z ktérymi Wykonawca powinien uzgodnié warunki bezpiecznej pracy i
eksploatacji obiektow.

1.5 ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Przekazanie placu budowy powinno by¢ przeprowadzone na zagdanie Wykonawcy, w uzgodnieniu terminu z
Zamawiajgcym, ktory zawart umowe, lub otrzymat pisemne zapewnienie wyboru najkorzystniejszego oferenta. W
procesie przekazania placu budowy powinny by¢ ustalone warunki wspétpracy, wskazane osoby funkcyjne robdt
ze strony Wykonawcy i Zamawiajgcego, okreslone zasady komunikacji i korzystna z medidéw, pomieszczen, itp.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety
specyfikacji technicznej.
1.6 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz
prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé.
Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgca wtascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
1.7 OCHRONA SRODOWISKA
W myél Ustawy o Ochronie Srodowiska Wykonawca jest wytwérca odpaddw.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
> Utrzymywac tereny w sposob bezpieczny dla doczasowych uzytkownikow;
> Podejmowac dziatania majace na celu unikania ucigzliwosci dla oséb, podnajemcdw, otoczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig powstania pozaru, nadmiernym hatasem.
> Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie posiadat podreczny
sprzet gasniczy wymagany przy wykonywanej technologii przez odpowiednie przepisy.
1.8 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca zgodnie z umowg powinien organizowacd prace na podstawie zatwierdzonej do stosowania instrukcji
bezpiecznej pracy, a kazdy pracownik powinien zostac przeszkolony w zakresie poruszania sie po obiekcie,
udostepniania pomieszczen na czas remontu oraz postepowania w czasie korzystania z obiektu przez ich
uzytkownikéw.
1.9 OGRODZENIE PLACU BUDOWY
Wydzielony teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Wszelkie sktadowiska materiatéw i odpaddédw powinny by¢
ogrodzone i zamykane. Tam gdzie wzgledy bezpieczeristwa oséb wymagajg stosowania ogrodzen nalezy je
bezwzglednie wykonywaé.
1.10 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI
Podczas zatadunkdéw i roztadunkéw materiatéw, wykopdw oraz innych prac w poblizu drég i komunikacji
publicznych Wykonawca zobowigzany jest zapewnic bezpieczenstwo osdb i mienia.
1.11 NAZWY | KODY: GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
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45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45312318-3 Ochrona odgromowa

1.12

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

> ST - Specyfikacja Techniczna;

> Dokumenty odniesienia i projekt budowlany, budowlano-wykonawczy (dokumentacja techniczna) -
dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentac;ji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze
wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, prébki, wzory, modele, podreczniki obstugi i
konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia, ktérych
zobowigzuje Wykonawce umowa lub przepisy prawa.

> Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

> Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

> Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji klauzuli umowy
oraz kazda osobe przez niego upowazniona.

> Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét zgodnie z

wymaganiami technicznymi i projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

> Odbidér miedzyoperacyjny - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo
elementu robot z projektem budowlanym, budowlano-wykonawczym, obowigzujgcymi normami,
przepisami i wymaganiami Zamawiajgcego.

> Odbidr czesciowy - odbidor majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z umowa wykonanych elementéw
robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

> Odbidr koicowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakornczeniu robdt i usunieciu usterek.

> Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okres$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

> Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

> Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

> Roboty state - oznaczajg roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z umowg,

> Roboty tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza sprzetem Wykonawcy)
potrzebne do realizacji i ukoniczenia robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

> Roboty towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

> Rysunki - czes¢ dokumentacji budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robdt.

> Plac budowy - oznacza plac budowy w rozumieniu umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu

wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

> Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych;

> przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta)

llekro¢ uzywa sie w specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatow lub wyrobéw budowlanych, to nalezy
rozumiec, ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym dopuszcza sie
(za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw rownowaznych lub lepszych
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posiadajgcych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wtasciwy organ
aprobujacy. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz.
2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych -Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881
zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

> dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
> wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

> oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

> wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa,

> wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzagdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

llekro¢ uzywa sie w specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatow lub wyrobéw budowlanych, to nalezy
rozumie¢, ze w ten sposdb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie
(za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwo$¢ zastosowania materiatéw rownowaznych lub lepszych
posiadajgcych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ
aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz.
2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych -Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881
zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robét muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego
rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

Rodzaje materiatow

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w ziemi i budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla
linii kablowych: 0,6/1kV.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Napiecia znamionowe izolacji
wynoszg: 450/750V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10mm? nalezy
stosowaé obowigzkowo kable i przewody z zytami miedzianymi.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronié
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samonos$ne stanowig osprzet réznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé skomplikowane
ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50mm do 600mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych oséb.

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga byc Scienne, przypodtogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5°C do + 60°C.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV,
niepalnych lub trudnopalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5°C do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczes$nie podtgczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych.

Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci
wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od ¢16 do 110mm (wieksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 16 do g54mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od ¢13 do p42mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢7 do ¢ 48mm i sztywnych od
@16 do g50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie
gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach —szerokos$¢ 200, 250, 300, 350 i 400mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak
ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem g45mm,
réznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40mm do 115mm — z mozliwoscig regulacji do 25mm rzedne;j
gbry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

Sprzet instalacyjny — taczniki
taczniki ogdélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

> taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g¢60mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow”.

> taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

> Zaciski do faczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0mm? do
2,5mm?.

> Obudowy facznikéw powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

> Podstawowe dane techniczne: 250V; 50Hz, 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym (do pom. suchych): minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym (do pom. mokrych): minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

Stosowad do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

> Kazde gniazdo podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 60mm za pomoca wkretéw lub ,,pazurkéw”.
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Kazde gniazdo natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinno by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do instalacji 5-cio zytowych przewoddéw, w tym
do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5mm?
do 16,0mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd: 250V lub 250V/400V; 50Hz, 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 16A
do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym (do pom. suchych): minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym (do pom. mokrych): minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywad na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co
najmnie;j:

YVVVVYVYY

dobdr opraw i zrédet Swiatta,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajgcej oprawy,

obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobieraé z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkow Srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych O, I, 11, llI.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta swiatta:

>

>
>
>

do lamp LED-owych,

do lamp fluorescencyjnych (Swietléwek),
do lamp sodowych,

do lamp ksenonowych.

Podstawowe materiaty i prace potrzebne do realizacji zamdwienia
2.2.6.1 Demontaze

Katalog

Poz. Dystrybutor Materiat Jedn. llos¢ Uwagi

Unieczynnienie i demonta.z wnekO\_NeJ_rozdnelnlcy g’rf)ereJ TL+RG w zachodhiej

1 TL+RG wraz z przytgczem i wyposazeniem, konstrukcjami kpl 1 .

. . e klatce schodowej

wsporczym,i o masie catkowitej do 15kg
Unieczynnienie i demontaz wnekowego ztgcza wielk. ZK1 z -PPOZ, na zewnatrz

2 L . . . kpl 1
wytacznikiem pozarowym o masie catkowitej do 7kg budynku
Unieczynnienie i demontaz lub wykorzystanie istn. wlz. od

3 . ) m 50
demontowanej tablicy TL+RG
Unieczynnienie i demontaz wnekowej rozdzielnicy parteru TO,

4 1 pietra T1i 2 pietra T2, wraz z wyposazeniem i konstrukcjami kpl 3
wsporczymi o masie do 10kg

5 Demontaze osprzetu instalacyjnego i oprzewodowania kol 1 Oprawy osw. ok. 30kpl
kolidujacego z przebudowa pomieszczen budynku. P Osprzet el. ok. 40szt

6 Ztomowanie i utylizacja odpaddw z demontazy instalacji kol 1
elektrycznych i osprzetu P

2.2.6.2 Prefabrykaty: rozdzielnice, ztacza
Poz. Katalog Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
Dystrybutor
. . -RB:

Rozdzielnica gtéwna budynku:

1. Np.: Legrand | - szafka wnekowa XL3-160, w obudowie metalowe]j do kpl 1 Q0
zabudowy modutowej z drzwiami petnymi, o wym. QFL.8
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Poz.

Katalog
Dystrybutor

Materiat

Jedn.

llos¢

Uwagi

1200x575x185mm — 1kpl, IP43, In=125A z szynami N i PE, o
wyposazeniu:

- Roztacznik izolacyjny DS3-S, 4P-125A, 660V, z wyzwalaczem
wzrostowym 230V i stykami pomocniczymi przetaczanymi 10A
— 1kpl

- Trojbiegunowy roztacznik bezpiecznikowy na szyne TH35 do
wktadek bezpiecznikowych DO1 i DO2 — 8kpl

- system szyn zbiorczych 125, 3x Cu20x10mm — dt. 0,5m
-szyny N i PE 1x Cu20x10mm — dt. 0,5m

- szyna PEN/GSU 1xCu20x10mm —dt. 0,5m

- przetgcznik faz sterowania wyzwalania wytacznika QO PF-431
(F&F) — 1kpl

- ogranicznik przepiec typu 1+2 typu DEHNquard M TNS
275(FM) — 1kpl;

- wktadki bezpiecznikowe wielkosci D02 660V o pradzie
znamionowym:

gG32A — 2szt.,

gG25A —3szt.,

gG20A — 1szt.

- wytacznik instalacyjny 1x B10A — 6szt

- wytacznik instalacyjny 1x B6A — 3szt

- wytgcznik réznicowo-pragdowy 3x 25A-30mA(AC) — 2kpl

- wytgcznik nadmiarowo-réznicowo-prgdowy 3x 25A-30maA,
B20A (AC) — 1kpl

- wytacznik nadmiarowo-réznicowo-pradowy 2x 25A-30mA,
B16A — 1kpl

- tacznik instalacyjny jednobiegunowy stabilny 10A, 230V —
2kpl

- stycznik instalacyjny 230V, 4NO, 40A — 2pl

- zegar astronomiczny czterokanatowy z czujnikiem zmroku i
anteng DCF77 (Hager) — 1kpl

- listwa zaciskowa powigzan zewnetrznych ztozona z zaciskow
Srubowych do przewodoéw o przekroju:

do 50mm?2 — 4kpl;

do 16mm?2 — 32szt;

do 4mm?2 — 40szt;

- ptyty i listwy montazowe aparatéw modutowych, ostony
izolacyjne aparatéw - wg potrzeb

- przewody potfaczen wewnetrznych — wg potrzeb

- korytka instalacyjne wewnetrzne — wg potrzeb

- tabliczki opisowe aparatow i na drzwiach szafy — wg potrzeb.

OK1

FF1..4
F1.1..3,F2.1.3
10F.1..3

3Fl, 4FI

S10A, S10B
KA, KB

10A1

10A2

Np.: Legrand

Rozdzielnica obiektowa — parteru — TO:

Szafka wnekowa XL3-160 w obudowie metalowej, do
zabudowy modutowej z drzwiami petnymi, o wym.
1050x575x185mm, 1P43, In=63A z szynami N i PE, - 1kpl

0 wyposazeniu:

- roztacznik izolacyjny 4P, 63A, 660V, FRX-334 — 1kpl

- kontrola zaniku faz CZF-B 10A (F&F) — 1szt;

- ogranicznik przepiec typu 2 np.: DEHNquard M TNS 275 (FM)
— 1kpl

- wyfacznik instalacyjny 1x C16 — 9szt

- wylacznik instalacyjny 1x B10 — 11szt,

- wytgcznik réznicowo-pragdowy 3x 25A-30mA(AC) — 6kpl

- wytgcznik nadmiarowo-réznicowo-pragdowy 2x 25A/30mA,
B16A — 2kpl

- listwa zaciskowa powigzan zewnetrznych ztozona z zaciskéw
Srubowych do przewodoéw o przekroju:

do 10mm?2 — 5kpl;

do 4mm?2 — 60szt;

- ptyty i listwy montazowe aparatéw modutowych, ostony
izolacyjne aparatéw - wg potrzeb

- przewody potaczen wewnetrznych — wg potrzeb

kpl

Qo,

CZF;

FF1..4;

1FIl, 2FI, 3FI, 4Fl, 5FI, 6Fl,
8Fl, 9FI

F1.1..3,F2.1..3,
F3.1..3,F4.1..3;
F5.1..3,F6.1..3,

F18, F19
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Poz. g‘;?:;;gu for Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
- korytka instalacyjne wewnetrzne — wg potrzeb
- tabliczki opisowe aparatéw i na drzwiach szafy — wg potrzeb.
Rozdzielnica obiektowa — 1 pietra — T1: -T1:
Szafka wnekowa XL3-160 w obudowie metalowej, do
zabudowy modutowej z drzwiami petnymi, o wym.
1050x575x185mm, 1P43, In=63A z szynami N i PE, - 1kpl Q1,
0 Wyposazeniu: CZF;
- roztacznik izolacyjny 4P, 63A, 660V, FRX-334 — 1kpl FF1..4;
- kontrola zaniku faz CZF-B 10A (F&F) — 1szt; FO01..3
- ogranicznik przepiec typu 2 np.: DEHNquard M TNS 275 (FM) 1FI, 2Fl, 4Fl, 5FI,
— 1kpl F1.1..3, F2.1..3,
- wyfacznik instalacyjny 1x B16 — 16szt F4.1..3; F5.1..3,
- wytgcznik instalacyjny 1x B10 — 6szt, F14,
- wytgcznik réznicowo-pragdowy 3x 25A-30mA(AC) — 4kpl F17, F18, F19,
3. Np.:Legrand | _ wytacznik instalacyjny 3x B20 — 1szt. kpl 1 DA.1
- zasilacz DIN DALI typu digidim 402 — 1kpl HA, HB
- lampka kontrolna LED 230V z kloszem czerwonym — 2kpl.
- listwa zaciskowa powigzan zewnetrznych ztozona z zaciskow
Srubowych do przewoddw o przekroju:
do 10mm2 — Skpl;
do 4mm?2 — 60szt;
- ptyty i listwy montazowe aparatéw modutowych, ostony
izolacyjne aparatéw - wg potrzeb
- przewody potaczen wewnetrznych — wg potrzeb
- korytka instalacyjne wewnetrzne — wg potrzeb
- tabliczki opisowe aparatéw i na drzwiach szafy — wg potrzeb.
Rozdzielnica obiektowa — 2 pietra — T2: -T2:
Szafka wnekowa XL3-160 w obudowie metalowej, do
zabudowy modutowej z drzwiami petnymi, o wym.
1200x575x185mm, I1P43, In=63A z szynami N i PE, - 1kpl Q2,
0 Wyposazeniu: CZF;
- roztgcznik izolacyjny 4P, 63A, 660V, FRX-334 — 1kpl FF1..4;
- kontrola zaniku faz CZF-B 10A (F&F) — 1szt; FO01..3
- ogranicznik przepie¢ typu 2 np.: DEHNquard M TNS 275 (FM) 1..12Fl,
— 1kpl F1.1..3,F2.1..3,F3.1..3,
- wytgcznik instalacyjny 1x B16 — 24szt F4.1..3; F5.1..3, F6.1..3,
- wytgcznik instalacyjny 1x B10 — 14szt, F7.1..3; F8.1..3, F9.1..3,
4, Np.: Legrand | - wytgcznik instalacyjny 1xB6 — 2szt, kpl 1 F10.1..3, F11.1..3,
- wytgcznik réznicowo-pradowy 3x 25A-30mA(AC) — 12kpl F12.1..3,
- zasilacz DIN DALI typu digidim 402 — 2kpl F14,
- listwa zaciskowa powigzan zewnetrznych ztozona z zaciskow F17, F18, F19,
Srubowych do przewoddw o przekroju: DA.1, DA.2
do 10mm2 — Skpl;
do 4mm?2 — 80szt;
- ptyty i listwy montazowe aparatéw modutowych, ostony
izolacyjne aparatéw - wg potrzeb
- przewody potfaczen wewnetrznych — wg potrzeb
- korytka instalacyjne wewnetrzne — wg potrzeb
- tabliczki opisowe aparatéw i na drzwiach szafy — wg potrzeb.
Rozdzielnica studia — 1 pietra — T1S: -T1S:
Szafka wnekowa XL3-160 w obudowie metalowej, do
zabudowy modutowej z drzwiami petnymi, o wym.
1050x575x185mm, IP43, In=63A z szynami N i PE, - 1kpl Qis,
0 wyposazeniu: CZF;
- roztgcznik izolacyjny 4P, 63A, 660V, FRX-334 — 1kpl FF1..4;
5. Np.: Legrand | - kontrola zaniku faz CZF-B 10A (F&F) — 1szt; kpl 1 FO01..3
- ogranicznik przepie¢ typu 2 np.: DEHNquard M TNS 275 (FM) 1FI, 2FI, 4..7FI
— 1kpl F1.1..3, F2.1..3,
- wytgcznik instalacyjny 1x B16 — 11szt F4.1..3; F5.1..3, F6.1..3,
- wytgcznik instalacyjny 1x B10 — 7szt, F7.1..3;
- wytacznik instalacyjny 1xB6 — 1szt, F17, F18, F19,
- wytacznik instalacyjny 3x B16 — 1kpl DA.1
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Poz. g‘;?:;;gu for Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
- wytgcznik réznicowo-pragdowy 3x 25A-30mA(AC) — 6kpl
- zasilacz DIN DALI typu digidim 402 — 1kpl
- listwa zaciskowa powigzan zewnetrznych ztozona z zaciskéw
Srubowych do przewoddw o przekroju:
do 10mm?2 — 5kpl;
do 4mm?2 - 60szt;
- ptyty i listwy montazowe aparatéw modutowych, ostony
izolacyjne aparatéw - wg potrzeb
- przewody potaczen wewnetrznych — wg potrzeb
- korytka instalacyjne wewnetrzne — wg potrzeb
- tabliczki opisowe aparatéw i na drzwiach szafy — wg potrzeb.
Rozdzielnica obiektowa — 1 pietra -T.IT: -TAT
Szafka natynkowa RN65-IP65 w obudowie elektroizolacyjnej
do zabudowy modutowej z drzwiami transparentnymi,
dwurzedowa, o wym. 448x432x159mm, IP65, In=63A z Q.IT,
szynami N i PE, - 1kpl CZF;
0 Wyposazeniu: FF1..4;
- roztgcznik izolacyjny 4P, 40A, 660V, FRX-334 — 1kpl F01..3;
- kontrola zaniku faz CZF-B 10A (F&F) — 1szt; 1FI, 2Fl;
6. Np.: Legrand | - ogranicznik przepie¢ typu 2 np.: DEHNquard M TNS 275 (FM) kpl 1 F1.1..3,F2.1..3,
— 1kpl
- wytgcznik instalacyjny 1x B16 — 6szt
- wytgcznik réznicowo-pragdowy 3x 25A-30mA(AC) — 2kpl
- ptyty i listwy montazowe aparatéw modutowych, ostony
izolacyjne aparatéw - wg potrzeb
- przewody potfaczen wewnetrznych — wg potrzeb
- korytka instalacyjne wewnetrzne — wg potrzeb
- tabliczki opisowe aparatow i na drzwiach szafy — wg potrzeb.
Rozdzielnica obiektowa — 1 pietra -T.UPS: -T.UPS
Szafka natynkowa RN65-IP65 w obudowie elektroizolacyjnej
do zabudowy modutowej z drzwiami transparentnymi,
dwurzedowa, o wym. 448x432x159mm, IP65, In=63A z Q.UPS,
szynami N i PE, - 1kpl 1..9FI
0 Wyposazeniu:
7. Np.: Legrand | - roztgcznik izolacyjny 2P, 40A, 660V, FRX-332 — 1kpl kpl 1
- wytgcznik nadmiarowo-réznicowo-pragdowy 2x 25A-
30mA(AC)/ B16A — 9kpl
- ptyty i listwy montazowe aparatéw modutowych, ostony
izolacyjne aparatéw - wg potrzeb
- przewody potfaczen wewnetrznych — wg potrzeb
- tabliczki opisowe aparatow i na drzwiach szafy — wg potrzeb.
2.2.6.3 Linie kablowe, wlz.
Poz. g‘::::;gu tor Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
1 Kabel typu 5x YKY 1x50mm? 0,6/1kV m 10 wiz.0, po.SO% wziemt!
pod tynkiem
la Kabel typu YKY 3x4mm?2 0,6/1kV m 35 punkt dostepowy - zielen
2 Przewdd typu N2XH 5x4mm?2 750V m 60 pod tynkiem
3 Przewdd typu N2XH 5x6mm?2 750V m 105 | pod tynkiem
4 Przewdd typu N2XH 5x10mm?2 750V m 75 pod tynkiem
5 Przewdd typu N2XH 3x4mm?2 750V m 40 pod tynkiem
6 Przewdd typu N2XH 3x2,5mm?2 750V m 40 pod tynkiem
7
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Katalog . ‘. .
Poz. Dystrybutor Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
8 Przewdd typu HDGs 3x1,5mm?2, EI90, 750V m 80 od RB do wszystkich PWP
9 Piasek m3 0,5
10 Folia kol. niebieskiego, szer. 30cm do przykrycia kabla m 3
1 Rura ochronna kabla do przepustéw o srednicy 100mm, np. kol 1 przez Sciane parteru dla
typu DVK100 —dt. 0,5m P wlz.0
12 RobotY przygotowawcze — przekucia Przez saany., bruzdy do wg potrzeb
montazu podtynkowego, wlz., zakrycie pomontazowe bruzd
13 Bednarka stalowa ocynkowana do uziemienia GSU, i ode 5 podtaczy¢ do uziomu
konstrukcji szybu windy, FeZn 25x4mm dt. 20m ) otokowego budynku
14 Naprawa uziomu otokowego w okolicy nowego ztacza kol 1
pomiarowego ZKP, 1x uziom pionowy df. 6m, FeCu ®17,6mm P
15 Préby i pomiary instalacji kablowej i wiz. kpl 1
2.2.6.4 Instalacje wewnetrzne
Przewody osprzet instalacyjny do instalacji podtynkowych
Poz. Katalog Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
Dystrybutor
1 tacznik instalacyjny uniwersalny 230V, 10A, IP40 kpl 3
2 tacznik instalacyjny dwugrupowy, 230V, 10A, I1P40 kpl 8
Natynkowy, mikrofalowy czujnik obecnosci do sterownia
o$wietleniem LED-owym z regulacjg czasu $wiecenia (TIME)
3 czutosci natezenia $wiatta (LUX) oraz zasiegu wykrywania kpl 15
ruchu (SENS), detekcja ruchu przez szkto, tworzywa sztuczne
ptyty g/k i kacie widzenia 360°, np. typu OR-CR-240
4
Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, L+N+PE, min. IP54
5 (pojedyncze z samozamykajgca klapka ostony wtykow kpl 10 do pom. ,,mokrych”
pradowych) podtynkowe
Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, L+N+PE, min. IP56
6 (pojedyncze z samozamykajgca klapka ostony wtykow kpl 1
pradowych) natynkowe
7 Gniazdo wtyczkowe 230V, 4x16A, L+N+PE, IP44, podtynkowe kpl 11
8 Gniazdo wtyczkowe 230V, 3x16A, L+N+PE, IP44, podtynkowe kpl 10
9 Gniazdo wtyczkowe 230V, 2x16A, L+N+PE, IP44, podtynkowe kpl 16
10 Gniazdo wtyczkowe 230V, 1x16A, L+N+PE, IP44, podtynkowe kpl 10 do d.ed\’/kowanych
odbioréw
1 R_amkl do gnlaz.d wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia koloru ot wg potrzeb
biatego (zgodnie z zast. systemem)
12 Ramki do gniazd wtyczkowych komputerowych koloru ot wg potrzeb
czerwonego (zgodnie z zast. systemem)
13
Przeciwpozarowy przycisk wytgczania pozarowego w
14 czerwonej obudowie z szybka ochronng tacznika, do montazu kpl 2 PWP, p/t
natynkowego/wtynkowego
15 Rozgateznik instalacyjny natynkowy 1P44, z listwg 4x2,5mm? kpl wg potrzeb
16 Rozgateznik instalacyjny podtynkowy, z listwg 4x2,5mm?2 kpl wg potrzeb
17 Rurka instalacyjna RL21, RL16 wraz z osprzetem mocujacym m wg potrzeb
18 Elementy mocowan do $cian i sufitéw korytek/drabinek kpl wg potrzeb

kablowych
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Katalog . ‘. .
Poz. Dystrybutor Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
Budowa przepustu ,fajkowego” przez dach do instalacji
fotowoltaicznej w gotowym otworze po zaslepianym otworze
19 S . . . kpl 1
istniejgcego wtazu dachowego, ztozony z 2 rurek ,fajkowych
o $rednicy 50mm.
20 Np.: Baks |13I'-ablnkl kablowe (5|el1t!<owe) wr_az z osprz{c—;.tem do mocowania m 35 | wserwerowni
sciennego o szerokosci 200mm i wysokosci burty H=40mm
21
22 Przewdd typu N2XH 3x1,5mm?2, 750V km 3,0
23 Przewdd typu N2XH 4x1,5mm?2, 750V km 0,5
24 Przewdd typu N2XH 3x2,5mm?2, 750V km 5,0
24 Przewdd typu N2XH 5x2,5mm?2, 750V km 0,5
26 Przewdd typu YDY 2x1,5mm?2, 750V km 2,0 | do system. DALI, zegary
Przewody osprzet instalacyjny do instalacji podpodtogowych
Poz. Katalog Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
Dystrybutor
. Kanat do wylewki podtogowej 2-komorowy z pokrywa
1| NpoHager | 1 0x38mm stal, odc. 2m (typ UK240382) szt 29
Akcesoria do montazu kanatéw podpodtogowych: taczniki
2 Np.: Hager podstaw, uchwyty zabezpieczajgce, koncowki, naroznik kpl wg potrzeb
pionowy, element dopasowania dtugosci..
. Uniwersalna puszka podtogowa na ptycie rozmiar=2, H:50- L
3 Np.: Hager 80mm, i szerokosci 428x428mm, stal (typ WDB2050080) kpl > rewizyjne i do uchylnych
) Pokrywa montazowa rozmiar=2, do instalacji pokryw
4 | Ne:Hager | 1 inych (typ UDM2000BLD) szt 10
. Pokrywa montazowa rozmiar=2, do instalacji pokryw
> Np.: Hager rewizyjnych (typ UDM2000BLD) szt 4
6 No.: Hager Pokrywa uchylna VE12 do 12 urzadzen w 3 puszkach o kol 1 uzgodni¢ RAL (stalowy lub
p-: Hag wym.zewn. 263x263mm Poliamid (PA) bezhalogenkowy P czarny)
Pokrywa uchylna VEO9 do 9 urzadzen w 3 puszkach o uzgodnic RAL (stalowy lub
7 Np.: Hager L kpl 2
wym.zewn. 200x253mm Poliamid (PA) bezhalogenkowy czarny)
3 No.: Hager Pokrywa uchylna VEO6 do 6 urzadzen w 2 puszkach o kol 7 uzgodni¢ RAL (stalowy lub
p.: Hag wym.zewn. 200x200mm Poliamid (PA) bezhalogenkowy P czarny)
. Pokrywa petna VDQ12 o wym. zewn. 263x263mm Paliamid
? Np.: Hager (PA) bezhalogenkowy szt 4
) Puszka montazowa do 4 urzadzen instalacyjnych 45x45 wraz z
10 Np.: Hager gniazdami z uziemieniem ,,33”, 250V, 16A kpl ! 4x16A, 250V
. Puszka montazowa do 3 urzgdzen instalacyjnych 45x45 wraz z
11 Np.: Hager gniazdami z uziemieniem ,,33”, 250V, 16A kpl 111 3x16A, 250V
) Puszka montazowa teleinformatyczna 3 krotna z 3 ptytkami
12 Np.: Hager montazowymi do 3xRJ45, kat.6 kpl ! do 9xRJ45
. Puszka montazowa teleinformatyczna 2 krotna z 2 ptytkami
13 Np.: Hager montazowymi do 3xRJ45, kat.6 kpl ! do 6x RJ45
. Puszka montazowa teleinformatyczna 3 krotna z 3 ptytkami
14 Np.: Hager montazowymi do 1xHDMI kpl 1 do 3x HDMI
) Puszka montazowa teleinformatyczna 1 krotna z 1 ptytka
15 Np.: Hager montazowg do 3xRJ45, kat.6 kpl 7 do 3xR45
. Puszka montazowa teleinformatyczna 1 krotna z 1 ptytka
16 Np.: Hager montazowa do 2x USB kpl 1 do 2x USB
17
18 Przewdd typu N2XH 3x2,5mm?2, 750V km 3,0
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Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego (przyktadowe)

Poz. Katalog Materiat Jedn. llos¢ Uwagi

Dystrybutor

1 Np.: FARINA R 440 P1 LED 37W 840 3870Ilm/oprawa, kolor biaty, kol 3 AL
Luxmedia montaz natynkowy P

5 Np.: FARINA R 440 P1 LED 37W 840 3870Ilm/oprawa, kolor czarny, kol 1 ALl
Luxmedia montaz natynkowy P
Np.: FARINA R 630 P1 LED 37W 840 4530Ilm/oprawa, kolor biaty,

3 . . . kpl 6 A2
Luxmedia montaz natynkowy lub na zwieszakach
Np.: SEDUM HEX-SYSTEM LED 317W 840, kolor biaty, montaz na

4 ) - kpl 1 | B3
Luxmedia zwieszakach
Np.: Profil LINEA LED 15W/m, 4000K, 24V SAMSUNG, kolor czarny

> Luxmedia DIM DALI, montaz natynkowy kpl 177 €165
Np.: il LINEA LED 1 2 i

6 p . Profil .IN A 5W/m, 4000K, 24V SAMSUNG, kolor biaty, kpl 80 C11..C51
Luxmedia montaz natynkowy

7 Np.: Profil LINEA LED 15W/m, 4000K, 24V SAMSUNG, kolor biaty kol 53 c61
Luxmedia DIM DALI, montaz natynkowy P

8 Np.: . Linea LED Akcesoria i zasilacze kpl 1 Cl..Cc61
Luxmedia
Np.: VINUM MN P1 LED 31W 840 L1165mm, 3940lm/oprawa,

16 ) ) s kpl 1 | D1
Luxmedia kolor biaty, montaz natynkowy
Np.: VINUM MN P1 LED 38W 840 L1455mm, 4860Ilm/oprawa,

17 . ) ; kpl 1 | D2
Luxmedia kolor biaty, montaz natynkowy
Np.: VINUM P1 LED 31W 840 2820Im/oprawa, IP44, kolor czarny,

18 ) ) kpl 7 | E1
Luxmedia montaz natynkowy

19 Np.: FOLIA KS NT LED 17W 840 2460Ilm/oprawa, IP44, kolor czarny, kol 4 61
Luxmedia montaz natynkowego P

20 Np.: . FOLIA I.(S NT LED 22W 840 3020Im/oprawa, IP44, kolor czarny, kpl 10 G2
Luxmedia montaz natynkowego
Np.: FOLIA KS NT LED 22W 840 3020Im/oprawa, 1P44, kolor biaty,

21 ) ) kpl 0 | G2
Luxmedia montaz natynkowego
Np.: SALVIA LED 30W 840 4160Im/oprawa, IP66, montaz

22 . kpl 4 | n
Luxmedia natynkowego

23 Np.: . KWAD.RA SU AR ATFZ LED3, kolor czarny, oprawa oswietlenia kpl 14 | aw1
Luxmedia awaryjnego, montaz natynkowy

24 Np.: _ OWA ALSU AR AT C_LED3, kolor czarny, oprawa oswietlenia kpl 5 AW2
Luxmedia awaryjnego, montaz natynkowy

25 Np.: . KWAD.RA SU AR ATF LED3, kolor biaty, oprawa oswietlenia kpl 9 AW11
Luxmedia awaryjnego, montaz natynkowy

% Np.: . OWA SU APATC LEP3, kolor biaty, oprawa oswietlenia kpl 3 AW21
Luxmedia awaryjnego, montaz natynkowy

27 Np.: _ PRIMO§ CLA AT C LED2 TE, oprawa oswietlenia awaryjnego, kpl ) AWZ
Luxmedia montaz natynkowy
Np.: PROFILIGHT C32 AT J LED, kolor czarny, oprawa oswietlenia

28 . . . . kpl 3 EW1
Luxmedia awaryjno-ewakuacyjnego, montaz natynkowy
Np.: PROFILIGHT C25 AT J LED, kolor czarny, oprawa oswietlenia

29 . . . . . kpl 3 EW2
Luxmedia awaryjno-ewakuacyjnego, montaz na zwieszakach

30 Np.: _ PROFI!_IGHT Cc32 AT% LED, kolor b{aiy, oprawa oswietlenia kpl 5 EW1l
Luxmedia awaryjno-ewakuacyjnego, montaz natynkowy

31 Np.: . PROFI!.IGHT C25 AT% LED, kolor b|.a’ry, oprawa oswietlenia kpl 7 EW21
Luxmedia awaryjno-ewakuacyjnego, montaz na zwieszakach

32 Np.: . VINUM MN koricéwka kolor biaty kpl 8 akcesoria
Luxmedia
Np.: I .

33 Luxmedia VINUM MN tgcznik liniowy - komplet kpl 58 akcesoria

34 Np.: . VINUM MN tagcznik 90st. Kolor biaty kpl 19 akcesoria
Luxmedia

35 Np.: . VINUM MN tgcznik ,, T” kolor biaty kpl 8 akcesoria
Luxmedia

36 Np.: . VINUM MN tacznik , X" kolor biaty kpl 1 akcesoria
Luxmedia
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Poz. Dystrybutor Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
37 Np.: . VINUM MN koricéwka kolor czarny kpl 4 akcesoria
Luxmedia
Np.: A .
38 Luxmedia VINUM MN facznik liniowy - komplet kpl 79 akcesoria
38 Np.: . NUM MN facznik 90st. Kolor czarny kpl 17 | akcesoria
Luxmedia
39 Np.: . VINUM MN tacznik ,, T” kolor czarny kpl 22 akcesoria
Luxmedia
40 Np.: . VINUM MN facznik , X” kolor czarny kpl 7 akcesoria
Luxmedia
Skrzynka zasilania PROFIL LINE LED — 1 i 2 pietro — 2xAC/DC -SA, SB.1, SB.2, S.C., SD:
Skrzynka modutowa elektroizolacyjna z pokrywa petng o
wym. 450x275x150mm, z otworami nawiewnymi w dolnej F1, Fa, Fb,
ptaszczyznie zabudowy i otworem wywiewnym zabezpieczony zasilacz 240W;
siatkg IP20, - 1kpl (rozw. Indywidulane np. wg rys.E18) wykonanie skrzynek:
) 0 Wyposazeniu: indywidualne
41 Np.: Hensel - wytgcznik instalacyjny 1x B4A — 2szt lub 2x B2A kpl 16
- zasilacz do LED o parametrach: 240W i przektadni
napieciowej 230Vac/24Vdc — 2kpl;
- przewody do potaczen wewnetrznych — wg potrzeb
- tabliczki opisowe aparatéow i na drzwiach skrzynki —wg
potrzeb.
42 Panel $cienny DALI 7-przyciskowy, wraz z biatg ramka panelu kpl 4 Sterowanie ,panel DALI”
43 Interfejs DALI do przyciskéw niestabilnych ,, dzwonkowych”, kpl 6 Sterowanie ,tacznik DALI”
do montazu podtynkowego
44 Przewdd typu N2XH 2x1,5mm?2, 750V km 1,5 | Sterowanie DALI
45
16 Pr,og_ramo_wam_e sterowmk.ow DALI_| uruchomienie instalacji kpl 4 wyc. indywid. Luxmedia
oswietleniowej sterowanej z paneli DALI
Dekoracyjne oswietlenie liniowe RGBW LED ,,pieciolinii” (zasilanie 24Vdc)
Poz. Katalog Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
Dystrybutor
Skrzynka zasilania pieciolinii RGBW — 2 pietro — SA...SD: -SA, SB.1,SB.2, S.C., SD:
Skrzynka modutowa elektroizolacyjna z pokrywa petng o
wym. 600x450x170mm, z otworami nawiewnymi w dolnej F1..5,
ptaszczyznie zabudowy i otworem wywiewnym zabezpieczony WKA4-THSI+8A (6A),
siatkg IP20, - 1kpl (rozw. Indywidulane wg rys.E18) Al.1,A1.2,A1.3,A1.4,
0 wyposazeniu: Al.5
- wytgcznik instalacyjny 1x B4A — 5szt, A2.1, A2.2, A2.3,A2.4,
1 Np.: Hensel - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy do bezp. rurkowych z kpl 5 A2.5
bezpiecznikiem 8A(6A) — 5kpl wykonanie skrzynek:
- zasilacz do LED o parametrach: 250W (200W) i przektadni indywidualne
napieciowej 230Cac/24Vdc — 5kpl;
- kontroler RGBW 24Vdc, 6A/kanat, ster. 2,4G RF — 5kpl
- przewody do potgczen wewnetrznych —wg potrzeb
- tabliczki opisowe aparatéw i na drzwiach skrzynki —wg
potrzeb.
2
3 Np.: . Tasma RGBW 300LED/m, 24V, 14,4W/m Prof. kpl 310 | 35zt/Amb
Luxmedia
4 \’;lvﬁgled ol Profil aluminiowy waski P4, dt. 2m (s=15mm, h=7mm) surowy szt 31 montaz wtynkowy
Np.: .
5 Wroled.pl Ostonka mleczna do profilu P4, dt.2m szt 31
Np.: . S .
6 Wroled.pl Zaslepki koncowe do profilu P4 szt wg potrzeb
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Np.: L. ieisce instalacii wskaz
7 P . Panel $cienny 8 strefowy RGB B8 kpl 4 miejsce instalacji wskaze
Luxmedia Inwestor
8
9 Przewdd magistralny N2XH 5x2,5mm? m 400 | p/t
10 Przewdd magistralny N2XH 5x4mm? m 300 | p/t
11 Puszka podtynkowa z listwg zaciskowg 5x4mm? kpl 150 | do rozgatezien RGBW
12 Ztaczki do tasm LED, przewdd ptaski 5x 0,5mm?2 do przytgczen ot wg potrzeb do
tasmy RGBW z przewodem magistralnym rozgatezien RGBW
Programowanie sterowania oswietleniem RGBW i jego
13 e kpl 1
uruchomienie
2.2.6.5 Instalacje zewnetrzne
Instalacje uziemiajaca i odgromowa
Katalog . ‘. .
Poz. Dystrybutor Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
1 Przewdd stalowy ocynkowany FeZn ¢8mm m 40 | wg potrzeb, p/t
2 Wsporniki dachowe instalacji odgromowe;j szt wg potrzeb
Ztaczki srubowe do odgatezien instalacji poziomych dachéw z
3 . . kpl trzeb
preta $8mm i opierzenia dachowego z blach ocynkowanych P We potrze
4 Pret stalowy miedziowany ¢17,6mm dtugosci 6m do poprawy kol 5
rezystancji uziemienia P
5
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm do naprawy I
6 L L m 100 | w ziemi
uziemienia otokowego, do podszybia windy
7
3 Pomiary pomontazowe instalacji uziemienia i ciggtosci kol 1
instalacji odgromowej P
2.2.7 Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatow i wyrobow

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na
rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty
od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci
budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za
pomocy widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzagdzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek
wpltywoéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Gospodarke magazynowaq nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe] dla przedsiebiorstw
budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-
montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny
wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo
wykonujace dany rodzaj robdt elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegac
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odbiorowi jakosciowemu i ilosSciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, beda
traktowane, jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i
wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw, jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdcic
uwage na zgodno$éé stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu - w kierownictwie robét (budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. osprzet instalacyjny, przewody, kable, transformatory,
prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzié jako$é wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjj itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan
materiatéw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie budowlano-
wykonawczym.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach materiatow
mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robét.

Materiaty mogg by¢ pobierane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrddta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej, jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich uzyciem do
budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw, na jakos¢ wykonania
robot materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podaé badaniom okreslonym przez
kierownictwo (dozdr techniczny) robot.

Wariantowe stosowanie materiatow

Przez wymagany standard zamoéwienia rozumied¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac¢ standard
techniczny nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie budowlano-wykonawczym, pod sankcjg
uznania kazdej czesci robot niespetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi umowa
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla
ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci robét, a w
szczegoblnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzyé to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce
parametrow techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego
nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego umowa.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujgcy do montazu instalacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego posiadajace odpowiednie dopuszczenia i wymagane badania.

Sprzet bedacy wtasnosci Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien on byé zgodny z wymaganiami norm ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Transport poziomy i pionowy

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcéw, a w szczegdlnosci:

>

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mnie;j
odporng na wstrzasy i drgania,

aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju - w przypadku kabli o izolacji papierowe;j;
dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncéw kabli, przez co najmniej trzykrotny
obwadj tasmg izolacyjng i polanie zalewg bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkow z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepne;j.

Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +40C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebnow z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnow z
kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub w przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz
(o$ bebna pozioma), a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogty sie przetaczaé; stawienie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w
pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomocga
zurawia; swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest
zabronione.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI WYKONANIA ROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

>

>
>

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
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oraz innymi szkodliwymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowad zniszczen w

srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

> Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

YV VYV

Roboty montazowo/demontazowe (tymczasowe)

Przy pracach na sieciach tymczasowych, montaze i demontaze czynnych instalacji elektrycznych podejmowacé
zawsze najpierw wyfaczajgc spod napiecia jego elementy. Nastepnie po sprawdzeniu braku obecnosci na tych
instalacjach i odbiorach, napiecia przystgpi¢ do prac eksploatacyjnych.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
trzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymac prace
po otrzymaniu tego polecenia.

Projekt organizacji budowy

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robét, Wykonawca
odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejacej infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone
powyzsze elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/,
kierownik budowy sporzadza tzw. ,Plan BIOZ” na podstawie obowigzujgcych przepiséw i, Informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

Projekt technologii i organizacji montazu

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca
2002 (Dz.. U.. Nr 108, p0z.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27
sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, p0z.2042.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji robét.
Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdb zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma
obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewnic¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
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zabezpieczajgcych takich jak: znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, wygrodzenia.

Wszystkie znaki, i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
przed ich ustawieniem. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementdéw
zabezpieczajgcych obcigza Wykonawce.

Czynnosci prawne, geodezyjne na budowie

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg
wptywac na sposéb przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac¢ wszystkie wymagane prawem
przepisy.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot, w
ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawié ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzajg one Wykonawce.

Likwidacja placu budowy

Likwidacja placu budowy moze odbyc¢ sie na podstawie protokdlarnego odbioru z Zamawiajgcym. Nie
przystgpienie do likwidacji placu budowy ale po zakorczeniu i odebraniu prac obcig¢ bedzie Wykonawce
kosztami likwidacji placu budowy wykonanego przez Zmawiajacego.

KONTROLA, BADANIA, | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci robot

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw robot
beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i dokumentacji wykonawczej,
wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w mysl
postanowien Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496
stwierdzajacg ich petng zgodnos$¢ z warunkami Umowy.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty s wymagane przez warunki umowy, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela
Zamawiajgcego na jego zyczenie.

Materiaty i urzagdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona
zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzgdzenia zostang odrzucone.

Pobieranie probek

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy
nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji budowlanej, stosowac
mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej po ich zakonczeniu.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach dostarczonych
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przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je na
zyczenie Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatdw i robot, wigczajgc w
to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach ceny umownej.

Badania i pomiary

Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, ocenia zgodnos$¢é materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu
okreslenia przydatnosci materiatéw do robdt.

Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét i materiatéw z wymaganiami i projektem budowlano-
wykonawczym.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie bedg optacone przez
Zamawiajacego, ale bedga traktowane, jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw umowy.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badan materiatéw w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedace
przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezgcej kontroli robdt, do jakosci ktérych Przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma
zastrzezen, bedg optacane w catosci przez Zamawiajacego.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w
specyfikacji technicznej i w projekcie budowlano-wykonawczym.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w
celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione, ale
mieszczgce sie w dopuszczalnych granicach.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementdw nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosci srednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub specyfikacjg
techniczng i wptyneto to na niezadowalajacg, jakos¢ elementu robdt, to takie materiaty i roboty powinny by¢
odrzucone.

Dokumenty budowy

Zgodnie z umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Dokumentacje techniczng w branzy elektrycznej w
zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/
Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegdlnych elementéw robét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny by¢ wprowadzane na pismie i
autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Projekt budowlany, budowlano-wykonawczy, wykonawczy (dokumentacja techniczna), oraz wszystkie
dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja techniczna, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek
wymaganie wystepujgce w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w specyfikacji
technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o
tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do zakoriczenia umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
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kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie:

> date dostarczenia projektu budowlano-wykonawczego lub jej czesci,

> date przekazania placu budowy Wykonawcy,

> uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

> daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

> daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

> zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

> daty czesciowych odbiorow,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, k) dane dotyczace pobierania prébek,

> zgtoszenie zakonczenia robot,

> wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

> inne istotne informacje o przebiegu robét.

> Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone

Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja budowy.

YVVVY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw méwigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wtasciwych
organodw.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Odbiér robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw
wadliwie wykonanej czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postepu w przypadku robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca roboét jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
czesciowych lub korncowych obmiardw robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych (roboty,
ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym, posiada¢ wazne potwierdzenia o
dopuszczeniu do stosowania. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy
warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji budowlanej i specyfikacji technicznej.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioréw
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
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wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

W zaleznos$ci od ustalen i technologii robét odbiory podlegajg nastepujgcym etapom:
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

Odbiorowi cze$ciowemu;

Odbiorowi koricowemu;

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

> instalacje elektryczne podtynkowe i w ziemi;
> podtaczenie przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej;
> wykonanie uziomow.

Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robét, okreslonej w umowie, to moze on
wystgpic na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czesciowego.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje
odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robét Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem
do dziennika budowy.

Rozruch technologiczny
Pozytywny wynik rozruchu technologicznego instalacji stanowi podstawe do odbioru prac. Podstawa do
rozpoczecia ruchu instalacji i urzagdzen jest pozytywny protokét badan i pomiaréw.

Odbiér koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego informujgcego o
catkowitym zakonczeniu robdt, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru koricowego robét. Procedura
odbioru (préb) koncowego winna by¢ zgodna z warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi na pismie
Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze roboty
wykonano w sposéb niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania wszystkich
niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtérny odbior koricowy
robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robaét.

W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawecy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czeéciowe
koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym beda miec jednak tylko gtos
doradczy, a decyzje, co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Odbidr po okresie rekojmi i odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przed uptywem gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokonuje przegladu wykonanych robdt i wyspecyfikuje
zauwazone usterki i wady oraz zarejestrowane wczes$niejsze zgtoszenia napraw. Po usunieciu zauwazonych wad i
usterek Zamawiajgcy po sporzadzeniu bez uwag protokotu pogwarancyjnego przystepuje do rozliczenia z
Wykonawcg natozonego w umowie wadium na rzecz napraw gwarancyjnych nie wykonach przez Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Podstawowy dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego
wedtug ustalonego przez niego wzoru.
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Do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

> Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami lub zamienng jezeli liczba zmian mogtaby zaciemni¢
tres¢ dokumentacji;

Specyfikacje techniczne podstawowe z umowy, uzupetniajgce lub zamienne;

Dokumentacje zainstalowanych urzadzen;

Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdow odbioru;

Rysunki na wykonywanie robdt towarzyszgcych wynikajgcych z koniecznosci w trakcie realizacji robdt;
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét sieci uzbrojenia terenu (jezeli wchodzit w zakres prac)
Instrukcje eksploatacyjne i dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzgdzen i instalacji.

VVVVYYV

Y V V

9 ROZLICZENIE ROBOT
Ptatnos¢ na podstawie odbioréw zgodnie z umowa. Ceny wykonania robot obejmuja:
Wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania remontowego / inwestycyjnego zwigzanego z
wykonaniem prac okreslonych w ust. 1 niniejszej specyfikacji.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa
> Dokumentacja projektowa
> Specyfikacja Techniczna zamodwienia
> Kosztorys ofertowy i przedmiar robot

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

USTAWY, ROZPORZADZENIA

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980;

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych;

> Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

> Ustawa o Ochronie Srodowiska;

> Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢é D: roboty instalacyjne. zeszyt 2,

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004.

NORMY

PN-EN 12464-1: 2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsce pracy we wnetrzach.
PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-HD 60364-1: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa —
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych — Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
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PN-HD 60364-5-54: 2010

PN-IEC 60364-5-523: 2001

PN-HD 60364-5-51: 2011

PN-IEC 60364-5-53: 2000

PN-E 04700: 1998

PN-IEC 60364-4-473: 1999

PN-EN 62305-1: 2011

PN-EN 62305-2: 2008
PN-N 01256-02: 1992

Dobor srodkéw ochrony w instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych (oraz PN-E 04700:1998Az1:2000)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisdw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia Wykonawcy od

ich stosowania.

Opracowat:

Ryszard Zajac

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektroenergetycznych Nr 842/PW/94
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