
obwody oświetlenia dekoracyjnego RGB (LED)

sala pracowni komiksu (ściana z oknami)

SD

R G B W +

DC24V

2,4G

A2.3

150W
DC24V

150W
DC24V

150W
DC24V

R G B W +

DC24V

2,4G

A2.4

R G B W +

DC24V

2,4G

A2.5

A1.1

A2.1
24Vdc
RGBW
6A,
<30m R G B W +

DC24V

~230V

DC24V23
0/

24
Vd

c
20

0W
2,4G

1
WK4
THSI
b.rurk.
8A

A1.2

A2.2

R G B W +

DC24V

~230V

DC24V

2,4G

1
WK4
THSI
b.rurk.
8A

WK4
THSI
b.rurk.
8A

A1.3
~230V

DC24V

1
WK4
THSI
b.rurk.
8A

A1.4
~230V

DC24V

1
WK4
THSI
b.rurk.
8A

A1.5
~230V

DC24V

1

22222

 1
0,

4m
 x

 1
4,

4W
/m

LE
D

=1
49

,8
W

150W
DC24V

150W
DC24V

24Vdc
RGBW
6A
<30m

R G B W +

DC24V

2,4G

sala pracowni komiksu - komputery

190W
DC24V

C1.1
~230V

DC24V

1
WK4
THSI
b.rurk.
10A

C1.2
~230V

DC24V

1
WK4
THSI
b.rurk.
10A

WK4
THSI
b.rurk.
10A

C1.3
~230V

DC24V

1
WK4
THSI
b.rurk.
10A

C1.4
~230V

DC24V

1
WK4
THSI
b.rurk.
10A

C1.5
~230V

DC24V

1

C2.1

R G B W +

DC24V

2,4G

R G B W +

DC24V

2,4G

R G B W +

DC24V

2,4G

R G B W +

DC24V

2,4G

C2.2 C2.3 C2.4 C2.5
2 2 2 2 2

SC

190W
DC24V

190W
DC24V

190W
DC24V

190W
DC24V

 1
3,

1m
 x

 1
4,

4W
/m

LE
D

=1
88

,6
W

1,25kW
230V
5,43A

1,0kW
230V
4,35A

1

2

1

2

1

2

1

2
B4A

1

2

F5
B4A

F4
B4A

F3
B4A

F2
B4A

F1

1

2

1

2

1

2

1

2
B4A

1

2

F5
B4A

F4
B4A

F3
B4A

F2
B4A

F1

obwody oświeltenia podstawowego PROFIL LINE LED
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Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w GostyniuObiekt:

Skrzynki SA, SB.1, SB.2, SC i SD, zasilania linii świetlenych RGBW.
Schemat zasadniczy.
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