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Uktad sieci zasilajacej: TN-C
Uktad sieci odbiorczych w budynku: ~ TN-S
OZNACZENIA Dla sieci 24Vdc zastosowano separacje napiec.
Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykona¢ w ztaczu pomiarowym ZKP.
® [ o/ Podtynkowy osprzet elektroinstalacyjny Wskazowki montazowe oswietlenia: —_ - EWA JUSKOWIAK
% Czujniki obecnosci 0séb, natynkowy osprzet instalacyjny 1. Instalacje o$wietlenia systemowego PROFIL LED (ozn.: C1-C61) na sufitach, wykonaé po zabudowie instalacji wentylacji — 101604 203285 NIP 763 19891 36
centralnej w tych pomieszczeniach. o _ o o S INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
- Tablice, rozdzielnice, zlacza kablowe, wypusty instalagji 2. Pr_of_||e aIum|n|ow’e do tasm LED 15W/m przycinac dokl_adnq p|I?rkq’tworgqc niewidoczne miejsca potaczen profili w ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
miejscach zaloméw (katowe), skrzyzowan (krzyzowe) i odgateznien (trojnikowe). OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
———— Koryta kablowe, podposadzkowe 3. Miejsca wprowadzenia zasilen 24V DC do profili alumniowych wykonaé w niewidoczny dla uzytkowanika sposéb, z pod ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
' tynku sufitow. TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
~ Pod dzk t instalacyi 4. Lokalizacje natynkowych skrzynek podsufitowych dostosowac do najkorzystniejszych warunkoéw sieciowych minimalizujac PUBL!CZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
0dposadzkowy osprzet instalacyjny spadki napieé strony 24V. WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
o . i . . 5. Do poprawy warunkéw spadkéw napieé kazdego obwodu z zasilacza AC/DC stosowac cykliczne podtaczenia zasilania 24V . przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu
Elementy wentylacji i klimatyzacji skoordynowa¢ wg proj. branzowych DC do tej samej tasmy LED obwodu. BRANZA: Architektura ‘ STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
o ) . . 6. Obudowy zasilaczy powinny zapweni¢ konwekcyjne chtodzenie wyposzenia. — ~ NWEKONAW|CDZZ -
X Istniejace elementy instalacji el. do demontazu 7. Wszelkie pomiary nalezy wykona¢ na budowie. mig I nazwisko repr odpls
N . ) 8. Nalezy przewidzie¢ niezbedne materiaty umozliwiajace poprawna realizacje instalacji elektrycznych. PROJEKTANT: inz. Ryszard Zajgc s pec, sertomaaiacna
\V4 Istniejace elementy instalacji el. 9. W przypadkach niejsnosci i watpliwosci rozwigzan nalezy je wyjasni¢ z Inwestorem/projektantem przed przystapieniem do
prac. SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Talarczyk oo :@ﬁ:{::alacma
\/  Projektowane elementy instalacji el. TRESG RYSUNKU: ., i Skala: Data:
Plan u}stlalacjllwewn.etrznych. 1125 032022
Oznaczenia lamp wedug rysunku nr E19 Oswietlenie. 1 Pietro. Numer rysunku:
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