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Naprawy lub wymiane UO wykona¢ bednarka FeZn30x4mm
Uktad sieci zasilajacej: TN-C
Uktad sieci odbiorczych w budynku: ~ TN-S
M Dla sieci 24Vdc zastosowano separacje napiec.
Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykona¢ w ztaczu pomiarowym ZKP.

Charakterystyka ochrony odgromowej budynku BP w Gostyniu:

> WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI

1 Przed nadbudowg 2 pietra zdemontowac kolidujace fragmenty instalacji odgromowej dachu. . . — - EWA JUSKOWIAK
5. Przewody odprowadzajace | poziome wykonaé przewodami FeZn o Srednicy Smm. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI J f— :) \l D D ‘I‘ ( _\ D
2. Maksymalna rezystancja uziemienia wspdlna dla instalacji odgromowej i elektrycznej nie moze by¢ wieksza miz 5Q. BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE.. - husliatied N'Pmtmms
3. Przyjeta klasa odgromowa obiektu: IV, - dopuszczalne oka poziomej instalacji odgromowej nie mog by¢ wieksze niz: ) . INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
20x20m > DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY ul. Wroctawska 257, 63-800 Gosty
. : OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
4, Obliczona minimalna odlegtosc izolacyjna do chronionych na dachu urzadzen nie moze by¢ mniejsza niz 0,34m NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
5. Okablowanie instalacji zasilen odbioréw na dachu nalezy prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych z blachy TEMAT: sﬁéfﬂgﬁ‘é‘mgﬁgggigggp%’nnlggxfﬁ?é&olggéNu
ocynkowanej z pokrywami, ktérych konstrukcje nalezy montowac na betonowych wspornikach na dachu. » RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM WOKOL ELEMENTAMI MALE.) ARCHITEKTURY
6. Odcinki instalacji poza magistralg korytek nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroizolacyjnych odpornych na warunki przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu
atmosferyczne i promieniowanie UV. > WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJINE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZA: Architektura ‘ STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
7. Mozna wykorzystaé, jako zwody poziome, metalowe opierzenia attyk, zamiast drutu FeZn 8mm, pod warunkiem, Ze sg BRANZOWYCH i = NWEKONAV\"CDZZ :
wykonane z blachy o grubosci co namniej 0,5mm, oraz sg ze sobg galwanicznie i skutecznie potaczone. mie [ nazwiske ik oS
. . ) . |PROJEKTANT: inz. Ryszard Zajac amnes
Powvisze wytvczne sa materiatem pomocniczym. Przed przvstapieniem do prac wykonawczych wykonad pomiar » WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ STROP MUSZA BYC hee SoneRome
Vyzs2€ Wytyczne sq ma pomocniczym. | przystap prac wyonawczych wykonac pomiary ZABEZPIECZONE DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWES JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOZ) SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Krzysztof Talarczyk |, G000,
rezystancji uziemienia i naprawi¢ doprowadzajac instalacje do stanu wymaganego w niniejszej dokumentacji. — . Skala: Bata:
Wszelkie pomiary nalezy wykonac¢ na budowie. Nalezy przewidzie¢ niezbedne materialy umozliwiajace poprawna ) . § TRESCRYSUNKL: Plan instalacji 1;125. 03,2022
realizacje Inwestycji. W przypadkach niejsnosci i watpliwosci rozwigzan nalezy je wyjasni¢ z Inwestorem/projektantem przed > WSZYSTKIE KANALY INSTALACYJNE | OKABLOWANIE NALEZY PROWADZIC W BRUZDACH W SCIANACH LUB W zewnetrznych i wiz. Numer rysunku:
przystapieniem do prac. OBUDOWIE ZPLYT GK
Dach. E24
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