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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i nadbudowy istniejgcego
budynku biblioteki publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokét elementami matej
architektury. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu.

Zakres inwestycji — wg zatgczonych rysunkéw w projekcie architektonicznym.

Zakres prac na poszczegolnych kondygnacjach obejmuije:

1) Piwnica:

Wydzielenie pozarowe piwnicy

2) Parter:

Przebudowa fragmentu parteru — przebudowa holu zwigzana z budowa szybu i montazem
dzwigu osobowego w duszy istniejgcych schodbw, przebudowa istniejgcych toalet w celu
dostosowania ich do obowigzujgcych przepiséw

3) I. Pietro:

Przebudowa fragmentu |. pietra — przebudowa holu zwigzana z budowg szybu i montazem
dzwigu osobowego w duszy istniejgcych schodbw, przebudowa pomieszczen
zlokalizowanych wzdtuz elewacji pétnocnej na pomieszczenie socjalne oraz studio nagran
wraz z rezyserka, likwidacja istniejgcego dachu nad czescig budynku wskazang na
rysunkach oraz wykonanie w jego miejsce howego

4) Il. Pietro:

Likwidacja scian dziatowych na catej powierzchni czesci istniejgcej, wydzielenie nowych
toalet, pomieszczenia rodzica z dzieckiem, rozbudowa zwigzana z szybem windowym
zapewniajgcym dostep do kondygnacji osobom niepetnosprawnym oraz budowa tarasu

Pozostata czes¢ piwnicy, parteru oraz |. pietra znajdujg sie poza zakresem opracowania.
Inwestycja zlokalizowana jest w Gostyniu, obreb 0001 Gostyn, przy ul. Wroctawskiej 257,
dziatka nr 2138/4.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajagcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przebudowa budynkdéw i roboty z nig zwigzane moga by¢ przeprowadzone wytgcznie przez
firme dysponujaca odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt konstrukcji i organizacji robét
opracowany przez wykonawce robét, na podstawie niniejszego projektu, przepiséw BHP oraz
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

Podczas wykonywania prac budowlanych moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci a takze niebezpieczenstwo upadku przedmiotéw i narzedzi z wysokosci. Przed
rozpoczeciem budowy nalezy zabezpieczy¢ teren (w szczegolnosci obszar ciggéw pieszych)
na szerokosci min 6m.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogag wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzic:

instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem os6b szkolonych.



5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- poszczegoblne roboty budowlane mogg wykonacé tylko specjalistyczne brygady robocze,
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i dysponujace odpowiednim sprzetem

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

- wykona¢ drogi dojazdowe, tak aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,

- wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki fgcznosci.

6. Uwagi ogolne.
W czasie wykonywania rob6t budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ podstawowych
przepiséw zawartych w:

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdInych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

» Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie badan lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Kazdy pracownik uczestniczgcy posrednio i bezposrednio w realizacji budowy powinien posiadac
niezbedne dokumenty uprawniajgce go do wykonywania pracy na danym stanowisku:

» zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym i okresowym w zakresie BHP i p.poz.,

» udokumentowane przeszkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy,

» orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na danym stanowisku,

» zaswiadczenia kwalifikacyjne — specjalistyczne/ uprawnienia spawalnicze/ energetyczne itp.

Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do stosowania wtasciwej, okreslonej przepisami odziezy
roboczej i sprzetu ochrony osobistej.

Maszyny i urzgdzenia mogg by¢ dopuszczone do eksploatacji, jezeli majg wszystkie dokumenty
wymagane przepisami szczegotowymi / ochrona przeciwporazeniowa, kontrola zawiesi itp.
Rusztowania i drabiny musza by¢ atestowane i spetnia¢ wymogi Polskich Norm:

» PN-78/M-47900/00- Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtébwne
parametry

» PN-78/M-47900/01- Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogo6lne wymagania, badanie i
eksploatacja

» PN-78/M-47900/02- Rusztowania ramowe. Ogo6lne wymagania, badanie i eksploatacja
» PN-78/M-47900/03- Ztgcza . Ogb6lne wymagania i badanie.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym. Kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad



2 m musi by¢ zabezpieczone barierg ochronng o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg. W
miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdéw nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac.

Pracodawca i nadz6r budowy majg obowigzek przeprowadzania przeglgdéw miejsc pracy, w
ktérych przebywajg pracownicy. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na strefy niebezpieczne,
otwory technologiczne, wykopy, prace na wysokosci, rusztowania, drogi komunikacyjne itp.
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