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wykonanie nowego
otworu drzwiowego
wraz z nadprożem

wykonanie nowego
otworu drzwiowego
wraz z nadprożem

zamurowanie
istniejącego otworu
okiennego

zamurowanie istniejącego
otworu okiennego, ocieplenie
go i otynkowanie

zdemontowanie istniejącego
okna i częściowe

zamurowanie istniejącego
otworu okiennego

częściowe jego wykorzstanie
- prowadzenie kanałów

wentylacyjnych

zdemontowanie istniejącego okna i
zamurowanie istniejącego otworu

okiennego, ocieplenie go i
otynkowanie

zamontowanie drzwi w
miejscu istniejącego otworu
okiennego - powiększenie
wysokości otworu przez
rozbiórkę ściany pod oknem

demontaż drzwi
istniejących, podkucie
otworu i montaż
nowych drzwi

zamurowanie
fragmentu istniejącego
otworu okiennego

na powierzchni wyznaczonej
przez zewnętrznym obrys

pomieszczenia 2.03 należy
zdemontować istniejące warstwy

posadzki do poziomu płyty
stropowej nie należy wykonywać

nowych warstw posadzek

wykonanie
balustrady ze szkła

wykonanie
wpustu odwodnienieowego
 w posadzce tarasu

zdemontowanie istniejących
warstw posadzki wraz ze stropem
ackermana pomiędzy I i II.
piętrem w osiach 5-7 i G-L
 wykonanie w jego miejscu
nowego stropu żelbetowego,
wykonanie nowych warstw
zgodnie z przekrojem i nowej
posadzki z desek
kompozytowych na legarach
w celu zapewnienia swobodnego
spływu wody deszczowej

wykonanie przelewów
awaryjnych w attyce

wykonanie przelewów
awaryjnych w attyce

wykonanie przeszklonej
fasady aluminiowej
wygradzającej ogród zimowy

wykonanie przeszklonej
fasady aluminiowej

wygradzającej ogród zimowy

wykonanie nowej ściany
zewnętrznej, murowanej
ocieplonej wełną mineralną
gr około 26cm

wykonanie przelewów
awaryjnych w attyce

wykonanie
wygłuszonego

pomieszczenia

zdemontowanie istniejących warstw posadzki do płyty stropowej
wykonanie nowych warstw: 3cm styropian, 7cm wylewka

betonowa z ogrzewaniem podłogowym, wykładzina PVC na kleju

zamontowanie systemowej konstrukcji
zadaszenia z aluminium malowanego
proszkowo na kolor grafitowy
wraz z wodoodpornym, składanym
zadaszeniem

wykonanie nowego
szybu dźwigu osobowego

(wraz z kabiną) z bloczków
wapienno-cementowych

przestrzeń na urządzenia
techniczne: centralę
wentylacyjnąwymiana istniejącego okna

na okno o odporności
ogniowej EI 60

zamontowanie
klapy
oddymiającej w
powierzchni dachu

podest i stopnie niwelujące
różnicę wysokości pomiędzy
ogrodem zimowym i tarasem

wykonanie otworowania w
stropie w celu

doprowadzenia kanałów
wentylacji mechanicznej
na kondygnację I. piętra

kanały powinny zostać
obudowane zabudową z

płyty g-k na stelażu

projektowany słup: wykonać
zgodnie z rpojektem
technicznym branży
konstrukcyjnej

wykonanie nowych
ścian działowych na stelażu

stalowym,obudowanym płytą g-k
z wypełenieniem z wełny

mineralnej: grubość ściany15cm

usunięcie istniejących
ścian działowych

wykonanie
opierzeń z blachy ocynk

malowanej proszkowo

demontaż istniejących
grzejników w obrębie całej

kondygnacji

zdemontowanie istniejącej
ceramiki i armatury łazienkowej

zamontowanie klapy
oddymiającej z funkcją

wyłazu dachowego w
powierzchni dachu

zamontowanie
do ściany drabiny

składanej
prowadzącej

do wyłazu
zdemontowanie

istniejacych
balustrad i

zamontowanie nowych

spoczniki <1,5m
przedmiot odstępstwa

spoczniki <1,5m - przedmiot
ekspertyzy pożarowej

zdemontowanie
istniejącej warstwy
tynku i ocieplenia

szerokość biegów <1,2m
przedmiot odstępstwa

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

likwidacja istniejącego
wyłazu dachowego i
szczelne zamknięcie
otworu w dachu

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

drzwi wyjściowe na taras:
fragment fasady przeszklonej

projektowany słup: wykonać
zgodnie z rpojektem
technicznym branży
konstrukcyjnej

projektowany słup: wykonać
zgodnie z rpojektem
technicznym branży
konstrukcyjnej

projektowany słup: wykonać
zgodnie z rpojektem
technicznym branży
konstrukcyjnej

zdemontowanie istniejących warstw posadzki do płyty stropowej
wykonanie nowych warstw: 3cm styropian, 7cm wylewka

betonowa z ogrzewaniem podłogowym, wykładzina PVC na kleju
wykonanie wentylacji

mechanicznej dla całej
kondygnacji II. piętra

wykonanie
wpustu odwodnienieowego
 w posadzce tarasu

przewijak
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zamontowanie
nowego hydrantu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II. piętro
Nr

strefy
2.01
2.02

2.03

2.04
2.05
2.06
2.07

2.08

2.09

2.10

Nazwa strefy

klatka schodowa
MEDIATEKA
pomieszczenie
wyciszone
wc męski
wc dla pracowników
pom. socjalne
ogród zimowy
wc dla
niepełnosprawnych
pom. rodzica z
dzieckiem
pom. porządkowe /
techniczne

Powierzchnia

12,71
205,82

20,59

7,55
2,17
2,08

51,10

5,95

5,30

8,83

322,10 m2

Wysokość

270
270

250

270
270
270
430

270

270

430

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII
DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

UWAGI►
►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD
WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE
►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ
WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
►  WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA
POŻAROWEGO ORAZ STROP MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOŻ)
►  WSZYSTKIE KANAŁY INSTALACYJNE I OKABLOWANIE NALEŻY PROWADZIĆ W
BRUZDACH W ŚCIANACH LUB W OBUDOWIE Z PŁYTY G-K

LEGENDA:
ściany istniejące

ściany projektowane
SILKA 24cm
ściany
projektowane g-k

grzejniki

drzwi
projektowane
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