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grzejnik zawęża
spocznik klatki
schodowej

usunięcie grzejnika
zawężającego
spocznik klatki

schodowej

szerokość skrzydła
83cm wobec
wymaganej 90cm
przedmiot odstępstwa

szerokość skrzydła
82cm wobec

wymaganej 90cm
przedmiot odstępstwa

wykonanie nowego
otworu drzwiowego wraz z
nadprożem
montaż przeniesionych drzwi

zamurowanie istniejącego
otworu okiennego ocieplenie
go i otynkowanie

zdemontowanie istniejącego
okna i zamontowanie nowego,

nieotwieranego o odporności
przeciwpożarowej EI 60

demontaż drzwi
istniejących
podkucie otworu w celu
montażu nowych drzwi

zdemontowanie
istniejących drzwi w celu

zamontowania ich w innym
miejscu, zamurowanie

istniejącego otworu

wykonanie nowego
otworu drzwiowego
montaż przeniesionych
drzwi

wykonanie nowego
otworu drzwiowego
wraz z nadprożem
osadzenie drzwi
aluminiowych o
odporności EI60

wykonanie nowej ściany
lekkiej g-k o odporności
ogniowej EI30

wykonanie nowej
ściany lekkiej g-k
o odporności
ogniowej EI30

wykonanie nowej
ściany lekkiej g-k
o podwyższonych
parametrach akustycznych

wykonanie nowej
ściany lekkiej g-k
o podwyższonych
parametrach akustycznych

wykonanie nowego
szybu dźwigu osobowego

(wraz z kabiną) z bloczków
wapienno-cementowych

zlikwidowanie fragmentu
istniejącego podciągu, na
którym opierają się schody
w celu budowy szybu
dźwigu osobowego

budowa nowej ściany
oddzielenia pożarowego na
nowym fundamencie, z
bloczków wapienno-
cementowych - grubość
24cm

skucie istniejących warstw
posadzek, wykonanie
wylewki wyrównującej,
położenie wykładziny PVC
+ listwy przypodłogowe z
PVC

skucie istniejących warstw posadzek
do stropu, wykonanie izolacji
akustycznej , wylewki betonowej  o
grubości 7cm z ogrzewaniem
podłogowym, wyłożenie posadzki
wykłądziną PVC

zamurowanie istniejącego
otworu okiennego, ocieplenie

go i otynkowanie

zamontowanie
nowego grzejnika

wykonanie ogrzewania
podłogowego

wykonanie ogrzewania
podłogowego likwidacja istniejącego stropu pomiędzy I i II.

piętrem w osiach 5-7 i G-L
 wykonanie w jego miejscu nowego stropu
żelbetowego

zamontowanie klapy
oddymiającej z funkcją wyłazu

dachowego w powierzchni dachu

zdemontowanie istniejącej
balustrady i zamontowanie w
jej miejscu balustrady ze szkła

spoczniki <1,5m
przedmiot odstępstwa

szerokość biegów <1,2m
przedmiot odstępstwa

spoczniki <1,5m
przedmiot odstępstwa

spoczniki <1,5m
przedmiot odstępstwa

szerokość skrzydła
83cm wobec

wymaganej 90cm
przedmiot odstępstwa

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

malowanie ściany
na całej wysokości

elewacji

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

spoczniki <1,5m
przedmiot odstępstwa

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

malowanie ściany na całej
wysokości elewacji

zamontowanie wentylacji
mechanicznej

hydrant gaśnica

przeciwpożarowy
wyłącznik prądugaśnica
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zdemontowanie istniejących
drzwi w celu zamontowania ich w

innym miejscu, zamurowanie
istniejącego otworu - osadzenia

we wnęce hydrantu od strony
pomieszczenia 1.05

zdemontowanie
istniejącego hydrantu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI piętro
Nr

strefy
1.01
1.01
1.02
1.03
1.04
1.04
1.05
1.05
1.06
1.06
1.07
1.07
1.08
1.08
1.09
1.09
1.10
1.10
1.11
1.11
1.12
1.12

Nazwa strefy

klatka schodowa
klatka schodowa
korytarz / aneks
reżyserka
studio nagrań
studio nagrań
korytarz
korytarz
klatka schodowa
klatka schodowa
wypożyczalnia
wypożyczalnia
pomieszczenie
pomieszczenie
serwerownia
serwerownia
gabinet
gabinet
gabinet dyrektora
gabinet dyrektora
sala spotkań
sala spotkań

Powierzchnia

16,72
16,72
22,14
19,86
33,09
26,05
69,47
69,47
16,57
16,57

138,11
138,11
19,60
19,60
5,93
5,93

35,91
35,91
36,73
36,73
57,21
47,84

884,27 m2

Wysokość

320
320
320
320
320
320
321
321
321
321
313
313
321
321
321
321
319
319
319
319
319
319

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII
DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

UWAGI►
►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD
WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE
►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ
WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
►  WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA
POŻAROWEGO ORAZ STROP MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOŻ)
►  WSZYSTKIE KANAŁY INSTALACYJNE I OKABLOWANIE NALEŻY PROWADZIĆ W
BRUZDACH W ŚCIANACH LUB W OBUDOWIE Z PŁYTY G-K

LEGENDA:
ściany istniejące

ściany projektowane
SILKA 24cm
ściany
projektowane g-k

grzejniki

drzwi
projektowane
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