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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY
BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGI!
DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

wykonanie przelewéw
F ’awaryjnych w attyce

=<

NN

125

L 187
1

207

51

1590

431
1533

427

| 104 ]

2

~

nie przelewéw
ych w attyce

LEGENDA:
Sciany istniejace

V7777 Sciany projektowane
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UWAGI»

> WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAtOW ZAMIENNYCH POD
WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO |
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

> RYSUNEK ROZPATRYWACEACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

> WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC
WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH

> WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA
POZAROWEGO ORAZ STROP MUSZA BYC ZABEZPIECZONE DO KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ JAK DLA TEJ PRZEGRODY (PATRZ OPIS PPOZ)

> WSZYSTKIE KANALY INSTALACYJNE | OKABLOWANIE NALEZY PROWADZIC W
BRUZDACH W SCIANACH LUB W OBUDOWIE Z PLYTY GK

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il. pigtro

Nr . . L.
strefy Nazwa strefy Powierzchnia | Wysokos¢
2.01 klatka schodowa 12,71 270
2.02 |MEDIATEKA 205,82 270
2,03 |Pomieszczenie 20,59 250

wyciszone
2.04 |wc meski 7,55 270
2.05 |wc dla pracownikéw 2,17 270
2.06 |pom. socjalne 2,08 270
2.07 |ogréd zimowy 51,10 430
208 |wedla 5,95 270
niepetnosprawnych
209 |POm.rodzicaz 530 270
dzieckiem
210 pom. _porzadkowe / 8.83 430
techniczne
322,10 m2
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EWA JUSKOWIAK

ul. Daleka 15/5 60-124 Poznan
tel 604 203295 NIP 763 198 91 36

INOSTKA

INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY GOSTYN
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn
OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
ul. Wroctawska 257, 63-800 Gostyn, nr dz. 2138/4
TEMAT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
przy ul. Wroctawskiej 257 w Gostyniu
BRANZA: Architektura STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Lesisz WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
mgr inz. arch. Ewa Juskowiak sped architetoniczna
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch. Magdalena Pachocka spe;_”avr‘gic";(‘ffn?sna
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
RZUT II. PIETRA: ZMIANY 700 | 122021
BUDOWLANE Numer rysunku:
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